











T Codici di errore
Problema Possibile causa Cosa fare
Assicurarsi che ci sia brillantante nel
S‘trlature Il livello di brillantante o (_msator_e. Se necessario, aumentare il
d’acqua su ”: . . livello di brillantante o provare a utilizzare
S impostazione del dosaggio . )
bicchieri e & troopo bassa un programma di lavaggio con una
posate PP ’ temperatura piu alta. Per informazioni,
fare riferimento a “Brillantante”.
La spia del Versare sale specifico nel serbatoio fino al

sale € accesa.

Manca il sale addolcitore.

completo riempimento.

Codici

di errore

Codici di errore sul display

Seguire i passaggi sotto per provare a risolvere il problema.

Problema Possibile causa Cosa fare
Rubinetto dell’acqua non Assicurarsi che I'acqua sia collegata e aperta.
E10 aperto. Toccare per riavviare la lavastoviglie.
Niente Pressione di alimentazione Controllare la pressione dell’acqua
acqua dell'acqua insufficiente. domestica.
Il tubo di ingresso dell’acqua
€ schiacciato o piegato, Controllare il tubo di ingresso dell'acqua e
quindi alla lavastoviglie non raddrizzarlo se necessario. Toccare per
arriva acqua o non ne arriva  riavviare la lavastoviglie.
a sufficienza.
Ci sono perdite d'acqua . : : .
E30 8 P acq Chiudere il rubinetto dell'acqua.
nell'elettrodomestico.
Perdita La valvola di alimentazione

dell'acqua & aperta e
bloccata.

Scollegare I'elettrodomestico
dall'alimentazione elettrica.

Lo scarico & ostruito.

Contattare il Servizio di assistenza.
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Test di conformita alle norme IT

Programma di lavaggio

Quantita di detersivo in polvere
Livello di dosaggio del brillantante
Numero massimo di coperti

Regolazione in altezza del cestello
superiore

Schemi di caricamento consigliati

Eco

Il programma ha la funzione di apertura automatica
dello sportello per impostazione predefinita.

19 gr

R1-R4, R3(default)

11

Assicurarsi che il cestello superiore sia nella
posizione piu bassa

Cestello inferiore
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IT Test di conformita alle norme

Eco

Programma di lavaggio Il programma ha la funzione di apertura automatica
dello sportello per impostazione predefinita.

Quantita di detersivo in polvere Lavaggio principale 18 g

Livello di dosaggio del brillantante R1-R4, R3(default)

Numero massimo di coperti 10

Regolazione in altezza del cestello Assicurarsi che il cestello superiore sia nella
superiore posizione piu alta
Schemi di caricamento consigliati
Cestello superiore Cestello inferiore
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