


























Schema del proiettore Laser Mini

Cﬁ O :ﬂ Obiettivo
I—Sensore ToF (utilizzato per la funzione di messa a fuoco

automatica e la funzione di protezione della vista)

Modulo del sensore immagini CMOS (utilizzato per
H la funzione di messa a fuoco automatica e la funzione di
correzione trapezoidale automatica)

Portata di rilevamento:

1. Modulo del sensore immagini CMOS: DFOV: 89,8°+3,0°,
HFOV: 76,9°+3,0°, VFOV: 61,6°+3,0°
2. Sensore ToF: 400-4000 mm, HFOV: 55°, VFOV: 40°

NOTA:

La portata di rilevamento nominale dei sensori pud variare in
base alle condizioni e agli ambienti di test usati per la verifica
dei vari prodotti.

L'uso del proiettore comporta rischi inevitabili anche se la
funzione di protezione degli occhi & attiva. | bambini possono
utilizzare I'apparecchio solo se accompagnati da adulti.
L'immagine del prodotto & a solo scopo esemplificativo, il
prodotto effettivo pud avere un aspetto diverso.

Ricevitore del telecomando

HDMIflEr—————
USB,*INGRESSO cc

Indicatore di alimentazione/Pulsante di alimentazione (premere
una volta per accedere al menu di spegnimento, premere
brevemente per selezionare, premere a lungo per confermare)

Presa d’aria

Dispositivi esterni

Computer
portatile



Uso del telecomando

S (@ Accensione/Standby Pulsante di conferma
® () . . @ @ Premere per accedere al menu @ Pulsanti di inserimento di numeri e funzioni speciali
© Tenere premuto per abbinamento del telecomando la sch inizial
o @ B h @ Mostra la schermata iniziale
*‘E (© uetoot

@ D-pad (pulsanti di navigazione su/giU/sinistra/destra) @3 Regolazione luminosita

@ Ritorno alla precedente posizione nel menu o nell'app Premere per silenziare e ripristinare audio
® Volume (su/git)

@7@ 7—@ ® Pulsanti di accesso rapido alle app

@ ® @ Modifica delle sorgenti di ingresso

; Attiva il microfono

(® Premere per abilitare la messa a fuoco automatica
Tenere premuto per abilitare la messa a fuoco manuale

< ®

NOTA:

¢ Funzione di retroilluminazione: la retroilluminazione si accende dopo aver premuto il tasto del telecomando e
si spegne se non viene utilizzata per 5 secondi.

* Inserire due batterie di dimensione AAA. Far corrispondere i poli (+) e (-) delle batterie con gli estremi (+) e (-)
indicati nel vano batterie.

|l telecomando funziona fino a una distanza di 8 metri quando € puntato verso il ricevitore del telecomando del
proiettore.

+ Il telecomando & un dispositivo wireless, pertanto i suoi segnali possono essere interferiti e ostacolati.
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@ Funzionamento base

Accensione e spegnimento del dispositivo

1. Inserire il cavo di alimentazione a una presa a muro.

2. Premere il pulsante () del telecomando per accendere il dispositivo. Alla
prima accensione del dispositivo, seguire le istruzioni mostrate sullo
schermo per configurare le impostazioni di base.

NOTA:

+ Dopo l'avvio del dispositivo & possibile premere il pulsante () sul telecomando
per portarlo in modalita standby. Quando il dispositivo € in modalita standby
& possibile premere il pulsante () sul telecomando per attivarlo.

+ Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando non si
utilizza il dispositivo per periodi di tempo prolungati.

» Attendere almeno 10 secondi per riaccendere il dispositivo quando & stato
spento.

Installazione a soffitto

Il dispositivo pud essere installato a soffitto tramite un foro filettato nella parte
inferiore del dispositivo. Per l'installazione, utilizzare una staffa di montaggio
certificata e assicurarsi che per il fissaggio del dispositivo alla staffa venga
utilizzato un bullone certificato con misura imperiale 1/4. L'installazione
deve essere eseguita da tecnici qualificati. L'uso di staffe o bulloni difettosi o
un'installazione impropria possono causare lesioni personali o danni alle cose.
L'utente & tenuto ad assumersi la piena responsabilita legale e finanziaria per
eventuali lesioni personali, danni alle cose o perdite consequenziali derivanti
da quanto segue:

+ Dall'utilizzo di materiali di installazione non certificati
» Da pratiche di installazione inadeguate che non rispettano le specifiche
+ Dalla mancata attuazione delle misure di sicurezza

AATTENZIONE: una scarsa ventilazione pud portare al surriscaldamento
del dispositivo o al suo danneggiamento.

* Non ostruire le aperture di ventilazione e non collocare oggetti sul
dispositivo.
» Non collocare il dispositivo in spazi stretti, limitati o poco ventilati.

» Per garantire una ventilazione adeguata del dispositivo, € necessario
mantenere lo spazio minimo come indicato nel diagramma seguente.

> Raggio laser




@ Messa a fuoco automatica

Quando la funzione di messa a fuoco automatica € abilitata, il dispositivo &

in grado di regolare automaticamente la messa a fuoco per rendere nitida

immagine del proiettore.

+ Abilitare la messa a fuoco automatica premendo il pulsante +; sul telecomando.

+ La funzione di messa a fuoco manuale puo essere abilitata tenendo
premuto il pulsante * e la messa a fuoco pud essere regolata
manualmente premendo il D-pad sul telecomando.

Correzione trapezoidale automatica

Premere il pulsante O sul telecomando, selezionare Impostazioni >
Proiettore > Correzione trapezoidale automatica.

Il dispositivo € in grado di eseguire la correzione trapezoidale automatica sullo
schermo di proiezione, che rende automaticamente rettangolare la forma dello
schermo.

@ Altre impostazioni

Premere il pulsante O sul telecomando, selezionare Impostazioni per

accedere al menu Impostazioni per configurare il dispositivo.

NOTA:

+ Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento al manuale elettronico
(Impostazioni > Supporto > Manuale elettronico).

+ La parti delle funzioni software possono variare in base agli aggiornamenti
di sistema.

10

@Dimensione immagini e distanza di proiezione
200"

170
150"
120"
110"
100"
80"
> 65"
Distanza di
" (mm) ‘4395~s757 3763-4893 3321~4317 2657~3454 2435~3166 2214~2878 1771~2303 1439~1871
Qimensipni
oi Wlimmagine 500 | 470" 450" 120" 110" 100" 80" 65"
istanza di
proiezione
mm 4396~5757| 3763~4893| 3321~4317 2657~3454| 2435~3166) 2214~2878| 1771~2303 1439~1871
pollici 173~227 | 148~193 | 131~170 | 105~136 | 96~125 | 87~113 | 70~91 | 57~74
NOTA:

* Quando le dimensioni dellimmagine sono superiori a 150 pollici, la funzione di correzione
trapezoidale automatica durante il movimento potrebbe non essere disponibile e quindi sara
necessario ricorrere alla messa a fuoco manuale e alla correzione trapezoidale manuale.

« Le distanze di proiezione sono fornite come riferimento e la distanza effettiva varia in
base alla selezione dello zoom ottico.



Manutenzione

Evitare di toccare il dispositivo quando € in funzione o subito dopo averlo
spento, in quanto potrebbe essere caldo.

Non pulire il dispositivo con prodotti a base di olio, in quanto potrebbero
deteriorare la parte esterna o danneggiare la vernice. Il contatto prolungato
con prodotti in gomma o etilene pud causare macchie sul dispositivo.

Se l'esterno del proiettore Laser Mini si sporca, spegnere il dispositivo e
pulirlo con un panno morbido e umido.

Manutenzione dell’obiettivo:

Evitare di toccare I'obiettivo con le mani.

Non utilizzare panni per la pulizia normali per pulire I'obiettivo.

Utilizzare un soffiatore per rimuovere la polvere dall'obiettivo.

Per grasso, sporcizia e impronte digitali, rivolgersi a un professionista per la
pulizia dell'obiettivo utilizzando panni per la pulizia di strumenti ottici, carta
per la pulizia di obiettivi o soluzioni di pulizia professionali per evitare di
danneggiare il rivestimento ottico e compromettere la qualita dell'immagine.
Per spegnere il dispositivo, utilizzare sempre il pulsante di alimentazione
del telecomando. Non disinserire direttamente I'alimentazione mentre il
dispositivo € in funzione.

Risoluzione dei problemi

S

e si verificano problemi con il dispositivo, provare innanzitutto a spegnerlo e

riaccenderlo. Se cio non risolve il problema, seguire i suggerimenti sottostanti.

1

. La visualizzazione dell'immagine richiede alcuni secondi dopo

I'accensione del dispositivo. E normale?

N

3

Si, & normale. Il proiettore & in fase di inizializzazione e cerca informazioni
sulle impostazioni precedenti.

. Assenza di immagine o suono

Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa di corrente
funzionante.

Premere il pulsante Accensione sul telecomando per attivare il dispositivo
dalla modalita 'Standby'.

Controllare le impostazioni del volume e se la modalita 'Muto' & attiva.

. Ombre irregolari appaiono sul bordo delle immagini dopo la

correzione trapezoidale manuale

| proiettori Hisense usano strumenti di correzione digitale, per cui la
risoluzione riempie I'area di visualizzazione effettiva e lascia alcune zone
circostanti inutilizzate al termine della correzione trapezoidale manuale.



4. Spostando il proiettore, la funzione di correzione trapezoidale
automatica non funziona normalmente

» Assicurarsi che nelle impostazioni del proiettore sia attivata la funzione di
correzione trapezoidale automatica in caso di movimento.

» Assicurarsi che non vi sia la presenza di ostacoli davanti all’obiettivo di
proiezione o al modulo della telecamera.

5. Il telecomando non funziona correttamente

+ \Verificare che la carica della batteria sia normale.

+ Estrarre le batterie, premere un tasto qualunque per 1 o 2 secondi e
reinserire le batterie.

* In casi speciali, tenere premuto il pulsante [ El ] per avviare I'abbinamento.

Se si hanno ulteriori domande, visitare il seguente sito web e trovare la linea
diretta del servizio di assistenza del CENTRO CLIENTI locale per ottenere
supporto.

https://global.hisense.com/support/customer-center/

Specifiche del prodotto

Nome modello

Proiettore Laser Mini

Dimensioni (L x P x A)

7,6 x 8,6 x 9,1 pollici
(193 x 218 x 230 mm)

Peso 8,6 Ib (3,9 kg)
Dimensione schermo attivo -
(Diagonale) 65 ~ 200 pollici
Risoluzione schermo 3840 x 2160
Potenza audio 2x10W
Consumo di potenza 120 W
Alimentazione elettrica 200-240 V~ 60/50 Hz Max 0,8 A
Ingresso di alimentazione 19V =6,32A
Bande di 2,4-2,4835 GHz
frequenza 5,15-5,85 GHz
Specifiche del 2,4-2,4835 GHz 17dBm
modulo LAN | i | 515525 GHz 14dBm
Wireless Uscita (Max,)| 5-25°5.35 GHz (Banda DFS) 14dBm
/| 5,49-5,71 GHz (Banda DFS/TPC) 14dBm
5,725-5,85 GHz (in paesi non EU) 14dBm




Bande di
Specifiche | frequenza 2,4-2,4835 GHz
gel moatilo Potenza di
Bluetooth B
uscita (Max.) 2,4-2,4835 GHz, Classe 1, 6dBm

Condizioni ambientali

Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C)
Umidita: 20% - 80% RH
Pressione atmosferica: 86 kPa - 106 kPa

Ingresso HDMI

RGB / 60Hz (640x480, 800600, 1024x768)
YUV / 60Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p)
YUV / 50Hz (576i, 720p, 1080i, 1080p)
3840%2160 / 24Hz, 3840x2160 / 25Hz,
3840%2160 / 30Hz

3840%2160 / 50Hz, 3840%2160 / 60Hz

Consumo di potenza in
standby di rete

s20W

Consumo di potenza in
modalita standby

<05W

WI-FI

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth

Bluetooth 5.0

Scarico di responsabilita:

Tutti i prodotti, le specifiche e i dati sono soggetti a variazioni senza preavviso per
migliorare affidabilita, funzionamento, design o altro.

Riciclo / Licenze
WEEE (Smaltimento apparecchi elettrici ed elettronici)
Direttiva europea 2012/19/EU

Batterie

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il
prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici.
Invece, € responsabilita dell’utente smaltire gli apparecchi di
scarto consegnandoli negli appositi punti di raccolta per il riciclo di
apparecchi elettrici ed elettronici di scarto. La raccolta e il riciclo
dei dispositivi di scarto al momento dello smaltimento permettera
di preservare le risorse naturali e garantire che il riciclo protegga la
salute umana e I'ambiente. Per informazioni su dove consegnare i
prodotti di scarto per il riciclo, contattare gli uffici locali competenti o
il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici oppure il negozio dove
il prodotto € stato acquistato.

Nel rispetto della Direttiva sulla batterie, le batterie usate non
devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Smaltire le batterie
negli appositi contenitori di raccolta presso i negozi di distribuzione.



ROHS (Restrizioni sulle sostanze pericolose)
Direttiva europea 2011/65/EU

Questa direttiva europea limita I'uso di sostanze pericolose che
sono difficili da riciclare.

Questo consente di riciclare facilmente gli apparecchi elettrici ed
elettronici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.

Le sostanze incluse in questo prodotto corrispondono a quelle della
direttiva RoHS.

DK

=Te In tutti gli stati membri dell’'UE, I'utilizzo delle frequenze 5150-

u|w 5350 MHz é consentito solo in ambienti interni.

AT

RO | si

NO

cH[ TR

dtsx

| termini HDMI, interfaccia multimediale HDMI ad alta definizione,
i tratti distintivi di HDMI e i loghi HDMI sono marchi o marchi
registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

PER BREVETTI DTS, VEDERE HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/.
PRODOTTO SU LICENZA DI DTS, INC. E LE SUE AFFILIATE. DTS, DTS:X,
IL LOGO DTS:X, VIRTUAL:X, E IL LOGO DTS VIRTUAL:X SONO MARCHI
REGISTRATI O MARCHI DI DTS, INC. E DELLE SUE AFFILIATE NEGLI STATI
UNITI E/O IN ALTRI PAESI. © DTS, INC. E LE SUE AFFILIATE. TUTTI I DIRITTI
RISERVATI.

DEDolby DEDolby

VISION

AUDIO

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Prodotto con licenza di Dolby Laboratories. Opere
riservate non pubblicate. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Con la presente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura
radio & conforme alla Direttiva 2014/53/UE e alle Radio Equipment Regulations 2017 del Regno
Unito. Inserire il nome del modello nel seguente indirizzo Internet per leggere il testo completo
della dichiarazione di conformita: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Per il nome del modello, fare riferimento all'etichetta dei dati nominali e cercare il nome
del modello di telecomando Bluetooth sul telecomando o all'interno del coperchio del

telecomando.



Vista dal basso

CAUTION

NOTA:
Questa pagina ha lo scopo di mostrare la posizione della targhetta identificativa e il contenuto € esclusivamente a scopo informativo.



