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Grazie per aver scelto questo prodotto. 
Siamo orgogliosi di offrirti un prodotto ideale 
per te e la miglior gamma completa di 
elettrodomestici per la vita di tutti i giorni. 
 

 Leggere attentamente le istruzioni 
per un corretto funzionamento della 
macchina. Questo opuscolo fornisce 
importanti linee guida per una 
manutenzione, un uso e un'installazione 
sicuri. Esso contiene inoltre utili consigli che 
consentiranno di sfruttare al meglio le 
potenzialità di questa macchina. Conservare 
la documentazione in un luogo sicuro per 
eventuali riferimenti o per futuri proprietari. 
 
Controllare che al momento della consegna 
la macchina sia dotata dei seguenti 
componenti: 
 

l Libretto di istruzioni 
 

l Certificato di garanzia 
 

l Etichetta efficienza energetica 
 
Verificare che durante il trasporto la 
macchina non abbia subito danni. In caso 
contrario, rivolgersi al Centro Assistenza 
Tecnica. La mancata osservanza di tale 
procedura potrebbe compromettere la 
sicurezza dell’apparecchio.  
La chiamata può essere soggetta a 
pagamento se le cause di 
malfunzionamento della macchina sono 
attribuibili a un uso improprio o ad una 
installazione non corretta. 
Nel contattare l'assistenza, comunicare il 
"numero di serie" del prodotto, composto da 
16 caratteri che si trova nell'adesivo 
applicato sull’elettrodomestico (zona oblò) e 
che identifica in modo univoco la macchina. 
 

 
 

 

Questo elettrodomestico è marcato 
conformemente alla Direttiva Europea 
2012/19/UE sui Rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche (RAEE). 

 

 I RAEE contengono sia sostanze inquinanti 
(che possono avere un impatto negativo 
sull’ambiente) sia materie prime (che possono 
essere riutilizzate). E’ perciò necessario 
sottoporre i RAEE ad apposite operazioni di 
trattamento, per rimuovere e smaltire in modo 
sicuro le sostanze inquinanti ed estrarre e 
riciclare le materie prime. Ogni cittadino può 
giocare un ruolo decisivo nell’assicurare che i 
RAEE non diventino un problema ambientale; 
basta seguire qualche semplice regola: 
 
l i RAEE non vanno mai buttati nella 

spazzatura indifferenziata; 
 
l i RAEE devono essere consegnati ai Centri di 

Raccolta (chiamati anche isole ecologiche, 
riciclerie, piattaforme ecologiche …) allestiti dai 
Comuni o dalle Società di igiene urbana; in 
molte località viene anche effettuato il servizio 
di ritiro a domicilio dei RAEE ingombranti. 

 
In molte nazioni, quando si acquista una nuova 
apparecchiatura, si può consegnare il RAEE al 
negoziante, che è tenuto a ritirarlo gratuitamente 
(ritiro "uno contro uno") a patto che il nuovo 
apparecchio sia dello stesso tipo e svolga le 
stesse funzioni di quello reso. 
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1. NORME GENERALI DI 
SICUREZZA 

l Questo apparecchio è destinato 
ad uso in ambienti domestici e 
simili come per esempio:  
− aree di ristoro di negozi, uffici 

o altri ambienti di lavoro;  
− negli agriturismo;  
− dai clienti di hotel, motel o 

altre aree residenziali simili;  
− nei bed & breakfast.  

Un utilizzo diverso da quello 
tipico dell’ambiente domestico, 
come l’uso professionale da 
parte di esperti o di persone 
addestrate, è escluso anche 
dagli ambienti sopra descritti. Un 
utilizzo non coerente con quello 
riportato, può ridurre la vita del 
prodotto e può invalidare la 
garanzia del costruttore. Qualsiasi 
danno all’apparecchio o ad altro, 
derivante da un utilizzo diverso da 
quello domestico (anche quando 
l’apparecchio è installato in un 
ambiente domestico) non sarà 
ammesso dal costruttore in sede 
legale. 

 
l Questo apparecchio può essere 

utilizzato da bambini di 8 anni e 
oltre e da persone con capacità 
fisiche, sensoriali o mentali 
ridotte o con mancanza di 
esperienza e di conoscenza a 
patto che siano supervisionate 
o che siano date loro istruzioni 
 

in merito all’utilizzo sicuro dell’ 
apparecchio e che capiscano i 
pericoli del suo utilizzo. Evitare 
che i bambini giochino con     
l'apparecchio o che si occupino 
della sua pulizia e manutenzione 
senza supervisione. 

 

l I bambini dovrebbero essere 
supervisionati per assicurarsi che 
non giochino con l'apparecchio.  

 

l I bambini di età inferiore a 3 anni 
devono essere tenuti lontano 
dalla macchina, a meno che   
non vengano continuamente 
sorvegliati. 

 

 
 

l Questa macchina è prevista 
unicamente per uso domestico, 
ovvero per l’asciugatura di capi 
e indumenti per la casa. 

 

l Prima di attivare la macchina, 
accertarsi di avere letto 
attentamente e compreso le 
istruzioni d’uso e di installazione. 

 

l Non toccare l’asciugatrice con 
mani o piedi umidi o bagnati. 

 

l Non appoggiarsi al portellone 
per caricare la macchina; non 
utilizzare il portellone per sollevare 
o spostare la macchina. 

 

 

 ATTENZIONE 
L’uso improprio dell’asciugatrice 
può provocare rischio di 
incendio. 
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l Se si presume che la macchina 
sia guasta, non continuare ad 
usarla. 

 
l L'asciugatrice non dev'essere 

usata se sono stati usati 
prodotti chimici per il lavaggio. 

 

 
 
l Evitare che sul pavimento 

attorno alla macchina si 
raccolgano filacce e pelucchi. 

 

 
 
l Prima di pulire la macchina, 

staccare sempre la spina. 
 
l Dopo il ciclo di asciugatura, 

l’interno del cestello può essere 
molto caldo. Prima di estrarre 
la biancheria è pertanto opportuno 
lasciar raffreddare completamente 
la macchina. 

 

l L'ultima parte del ciclo di 
asciugatura viene fatta senza 
calore (ciclo freddo) per assicurare 
che i capi siano lasciati ad una 
temperatura che non li danneggi. 

 

 

 

 
 

 ATTENZIONE 
Non utilizzare il prodotto se il 
filtro antifilacce non è 
correttamente posizionato o 
risulta danneggiato; il filtro 
non è ignifugo. 

 ATTENZIONE 
Se è esposto il simbolo   
indicante il riscaldamento 
della superficie, quando 
l'asciugatrice è in funzione 
la temperatura può essere 
superiore a 60°C. 

 ATTENZIONE 
Mai fermare un' asciugatrice 
prima della fine del ciclo di 
asciugatura senza che tutti i 
capi siano rimossi velocemente 
e separati in modo che il 
calore si dissolva. 

 ATTENZIONE 
Durante il trasporto 
mantenere in posizione 
verticale l'asciugabiancheria. 
Se necessario ribaltarla 
esclusivamente nel lato 
indicato in figura. 
 

 
 
Se il prodotto è stato 
ribaltato non correttamente 
prima di avviarlo attendere 
almeno 4 ore in modo tale 
che l'olio possa scorrere 
nuovamente nel compressore. 
In caso contrario il compressore 
può subire danni. 
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l Non installare il prodotto in 
luoghi freddi o dove vi sia il 
rischio di formazione di ghiaccio. 
Alla temperatura di congelamento 
dell'acqua il prodotto potrebbe 
non funzionare correttamente. 
Se l'acqua del circuito idraulico 
ghiaccia sono possibili danni a 
componenti quali: valvole, pompe, 
tubi. Per garantire le prestazioni 
del prodotto la temperatura della 
stanza deve essere compresa 
tra +5°C e +35°C. Nel caso 
l'asciugatrice venga utilizzata in 
ambienti con basse temperature 
(tra +2°C e +5°C) è possibile 
che capitino fenomeni di 
condensazione e di piccole 
perdite d'acqua sul pavimento. 

 

l EVITARE ASSOLUTAMENTE 
d’installare la macchina vicino 
ai tendaggi. 

 

l L’apparecchio non deve essere 
installato dietro una porta 
richiudibile a chiave, una porta 
scorrevole o una porta con 
cerniera sul lato opposto a 
quello dell'asciugatrice che 
impedirebbe la completa 
apertura dello sportello. 

 

l Ai fini della sicurezza  
personale  è essenziale  che  
l'asciugatrice  venga installata 
correttamente. In caso di dubbi  
sull'installazione, rivolgersi  al  
Servizio Assistenza. 

 

l Una volta posizionata la 
macchina, si dovrebbe 
procedere alla regolazione dei 
piedini, per garantire una 
perfetta messa in bolla. 

 

 
 

l I dati elettrici (tensione di 
alimentazione e potenza 
assorbita) sono riportati nella 
targhetta dati apposta sul 
prodotto. 

 

l Assicurarsi che l'impianto 
elettrico sia provvisto di messa 
a terra, che la presa di corrente 
sia conforme alle normative 
nazionali e che la spina e la 
presa di alimentazione 
corrispondano. 

 

 
 

l Non  utilizzare  adattatori, 
connettori  multipli  e/o prolunghe. 

 

l La spina deve essere accessibile 
per la disconnessione dopo 
l'installazione dell'apparecchio. 

 

Installazione 

Collegamento elettrico e 
prescrizioni di sicurezza 

 ATTENZIONE 
L'apparecchio non deve 
essere alimentato tramite un 
dispositivo di commutazione 
esterno, come un 
temporizzatore, o connesso 
ad un circuito che viene 
regolarmente acceso e 
spento. 
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l Non inserire la spina nella 
presa e non accendere la  
macchina  finché l'installazione 
non sarà stata completata.  

 
l Se il cavo di alimentazione è  

danneggiato,  deve  essere 
sostituito  dal  produttore,  da  
un tecnico  dell'assistenza  o  
da personale qualificato,  per 
evitare rischi. 

 
 

 

l Il locale in cui viene installata 
l’asciugatrice deve essere 
adeguatamente ventilato onde 
evitare che i gas provenienti da 
apparecchiature funzionanti 
con altri combustibili, comprese 
fiamme libere, siano aspirati 
nel locale dove l’asciugatrice è 
in funzione. 

 
l Installare il retro della macchina 

vicino al muro o ad una parete 
verticale. 

 
l Ci deve essere uno spazio di 

almeno 12 mm tra la macchina 
e qualsiasi ostruzione. Le 
prese di entrata o uscita 
dell'aria devono essere tenute 
lontane da ostacoli.  

 
l Assicurarsi che nessun tappeto 

ostruisca la base della 
macchina né i condotti di 
ventilazione. 

 

l Rimuovere tempestivamente 
eventuali oggetti caduti, 
dietro/sotto la macchina in 
quanto potrebbero ostruire le 
prese e gli sfiati dell’aria. 

 
l Non scaricare l’aria nella 

canna fumaria utilizzata per lo 
scarico di fumi provenienti da 
attrezzature funzionanti a gas 
o altri combustibili.   

 
l Controllare periodicamente che 

attorno all’asciugatrice vi sia 
una buona circolazione d’aria, 
evitando possibili accumuli di 
polvere e filacce. 

 
l Controllare frequentemente il 

filtro antifilacce e, se 
necessario, pulirlo. 

 

 
 
* Sfiati dell'aria (a seconda dei 
 modelli). 

 
 

 

l Leggere attentamente le etichette 
con le istruzioni di lavaggio per 
conoscere le caratteristiche 
dell’asciugatura idonea. 

 

Ventilazione 

La Biancheria 
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l Gli ammorbidenti o prodotti 
simili dovrebbero essere 
utilizzati come specificato nelle 
rispettive istruzioni. 

 
l Non asciugare capi non lavati 

nell'asciugatrice. 
 
l Gli indumenti devono essere 

introdotti nell’ asciugatrice solo 
dopo essere stati opportunamente 
centrifugati in lavatrice o 
strizzati a mano. 

 
l EVITARE di caricare nel cestello 

indumenti ancora gocciolanti. 
 

 

 

 
 

l EVITARE ASSOLUTAMENTE 
di asciugare tende in fibra di 
vetro. La contaminazione dei 
capi con le fibre di vetro può 
infatti dar luogo a fenomeni 
d’irritazione cutanea. 

 
l I capi che sono stati macchiati 

con sostanze come olio da 
cucina, acetone, alcol, petrolio, 
cherosene, smacchiatori, acquaragia, 
cere e sostanze per rimuovere 
le cere dovrebbero essere 
lavati in acqua calda con una 
quantità extra di detergente 
prima di essere asciugati 
nell'asciugatrice. 

 
l Rimuovere tutti gli oggetti dalle 

tasche come accendini e 
fiammiferi. 

 
l Controllare accuratamente che 

nelle tasche degli indumenti da 
asciugare non siano presenti 
accendini o fiammiferi ed 
EVITARE ASSOLUTAMENTE 
l’uso di prodotti infiammabili in 
prossimità della macchina. 

 
l Massimo carico di asciugatura: 

vedere etichetta energetica. 
 
l Per ulteriori informazioni sul 

prodotto o per consultare la 
scheda tecnica fare riferimento 
al sito internet del produttore. 

 
 
 
 

 ATTENZIONE 
In determinate circostanze, i 
materiali in gomma possono 
essere soggetti ad 
autocombustione se 
riscaldati. Articoli in 
gommapiuma (lattice), cuffie 
da doccia, tessuti impermeabili, 
articoli in caucciù e vestiti o 
cuscini imbottiti con 
gommapiuma NON VANNO 
asciugati nell'asciugatrice. 

 ATTENZIONE 
Evitare di asciugare articoli 
trattati con prodotti di pulizia 
a secco. 
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 ATTENZIONE 
Rischio di incendio / Materiali 
infiammabili. 
 
 
l L'apparecchio contiene l'R290, 

un gas refrigerante eco-sostenibile, 
ma infiammabile. Tenere fonti 
di ignizione e fiamme libere 
lontano dall'apparecchio. 

 
l Controllare che non vi siano 

danni visibili sull'apparecchio. 
Non mettere in funzione 
l'apparecchio se danneggiato. 

 
l Se si dovessero presentare 

problemi di qualsiasi tipo, 
contattare il proprio rivenditore 
specializzato oppure il nostro 
servizio di assistenza clienti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE  
Assicurarsi che le aperture 
sull'apparecchio e per i modelli 
da incasso anche quelle nel 
vano di installazione non siano 
ostruite. 
 
ATTENZIONE 
Non danneggiare il circuito 
refrigerante. 
 
l Qualsiasi riparazione o intervento 

sull'apparecchio deve essere 
eseguito unicamente da un 
servizio di assistenza autorizzato. 

 
l Uno smaltimento scorretto può 

provocare incendi o essere 
causa di avvelenamenti. 

 
l Smaltire l'apparecchio in modo 

corretto e non danneggiare i 
tubi per la circolazione del gas 
refrigerante. 
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2. MONTAGGIO PORTA 
MOBILE 

l Regolare l'altezza dell'asciugatrice 
I 4 piedini regolabili consentono di 
aggiustare l'altezza dell'asciugatrice 
da 827 mm a un massimo di 
847 mm. Per regolare l'altezza, 
è necessario ruotare i piedini 
regolabili, assicurandosi che la 
macchina sia stabile (figura 1). 
Nota: si consiglia di posizionare 
l'asciugatrice alla massima 
altezza possibile al fine di 
evitare il ribaltamento,  lasciando 
almeno 5 mm dalla parte 
superiore del mobile. 

l Prima di fissare le cerniere è 
necessario determinare la profondità 
dell'asciugatrice dalla parte 
anteriore della cucina in base 
alla profondità dello zoccolo 
(controllare l'immagine) e scegliere 
l'opzione di installazione 
corretta (figura 2). 
Opzione 1 
La posizione della base 
dell'asciugatrice è arretrata 
meno di 54 mm dalla parte 
anteriore del mobile. 

l Posizionare il format sulla 
parte interna della porta del 
mobile. È possibile montare le 
cerniere e la chiusura magnetica 
sul lato destro o sinistro a seconda 
delle esigenze. Segnare le posizioni 
per i buchi delle viti, dopo 
trapanare in corrispondenza 
delle posizioni segnate (figura 3). 

 

1

 
 

Opzione 1:

Opzione 2:

2

 
 

 
 

 
 

3

 
 

Nota: tale distanza non 
considera lo spessore della 
zoccolo della cucina. 

Suggeriamo di montare la 
porta del mobile in modo che 
si apra verso sinistra, nella 
stessa direzione della 
porta oblò. 
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l Fissare le cerniere al loro 
posto (sulla porta) con le 4 viti 
fornite (A) (figura 4). 

 
l Fissare il magnete (B) al suo 

posto usando vite (C) (figura 4). 

 
l Montare la piastrina metallica 

(D) sul lato destro o sinistro,  a 
seconda dei requisiti di 
installazione (figura 5). 

 
l Posizionare il supporto in 

plastica (E) sotto la piastrina 
metallica e fissarlo in posizione 
con le viti (F) (figura 5). 

 
l Montare il coperchio a scatto 

(G) nella parte inferiore (figura 5). 

 
l Montare la porta del mobile 

davanti all'asciugatrice usando 
le cerniere. Posizionare i distanziali 
sotto le cerniere (I) (figura 6) e 
quindi fissarli con le viti (H). 

 
l Far scorrere l'asciugatrice nella 

sede del mobile come indicato 
nell'immagine (figura 7). 

 

2

1
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4

6

5

7
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Opzione 2  
La posizione dello zoccolo è 
arretrata di oltre 55 mm dalla 
parte anteriore del mobile.  
 

Nota: componenti non forniti  
-cerniere  
-supporti  
-fermaporta  
l In primo luogo, far scorrere 

l'asciugatrice nella sede del 
mobile come indicato nell'immagine 
(figura 7). 
Nota: una volta che le cerniere 
sono fissate sul mobile, non è 
possibile far scorrere l'asciugatrice 
dentro e fuori dal mobile. 

l Fissare la porta al mobile con 
cerniere e supporti standard (non in 
dotazione) e prevedere un fermaporta 
(non in dotazione) (figura 8). 

 

 
l Ora è possibile fissare le 

cerniere alla porta del mobile. 
l Utilizzare i 4 cappucci (G) per 

coprire tutti i fori sul pannello 
anteriore dell'asciugatrice. 

GENERALE 
l Se la distanza tra la parte 

superiore dell'asciugatrice e la 
parte superiore del mobile è 
maggiore di 10 mm, fissare le 2 
staffe metalliche a L (K) sui lati 
del mobile, per evitare possibili 
ribaltamenti (figura 10). 

 

 

-  
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 Fare attenzione a posizionare 
la cerniera inferiore a 40 mm 
sopra lo zoccolo per facilitarne 
la rimozione (figura 9). 
 




