











‘ PROFILE 5 KU ‘ ) | ‘ [ )

PERFORMANCE BUTTON

| S | I

EEYEOARD EVENT 3

MACRO % 2% | MEDTA

RIGHT CLICK OFI SYITCH

PERFORMANCE BUTTON

REPORT RATE

1] rorwwo e ]

) T
E
pPISWITCH ) e | | MIDDLE CLICK HEEORT RAIE - 2 % 1x
» e FROFILE SWITCH 5 ;
> /

LOL - Katarina
\ AN D | . DISABLE 4




.I PROFILE 2

=
0

BACKWARD

SAVE AS

LOAD FILE

SAVE AS

B Desktop

Organize ~ New folder
& Trust Gaming ~
¢ Downloads

Recent Files
I Desktop

& This PC

c

v

& Network

File Name{ Profile 1.pfd
Save as type: pfd(*.pfd)

= Hide Folders

SaveFileDialog

Trust Gaming

GXT 180

Profile 1.pfd

d

Save / Open Cancel

-

LOAD FILE

RESTORE

RESET ALL

APPLY

J

'OAD FILE

-

RESTORE

RESET ALL

APPLY




_J

GXT 180 Gaming Mouse - USER'S MA Mlrust

1. Button layout

- Button 1 (Default = Left mouse button)
- Button 2 (Default = Right mouse button)
- Button 3 (Default = Mid click)

- Button 4 (Default = Forward)

- Button 5 (Default = Backward)

- Button 6 (Default = Forward)

- Button 7 (Default = Backward)

- Button 8 (Default = DPI Cycle)

Sk |=*|o|alo o

2. Installation
a - Open the internet browser and go to www.trust.com/22401/driver.
b - Click the “Download EXE” button to download the software.
c - Click on the “Setup-GXT 180.exe” and follow the installation wizard.
d - Click on the “Trust GXT 180.exe” shortcut to start the software.
- You can now start to configure the mouse. Changes will be updated directly to your mouse.

Button Programming
3. Assign a function
- Click on the ‘BUTTON' tab.
- Click on the function you want to assign.
- Click on the button you want to re-assign
- Choose how the function should be executed.
- Click on ‘CONFIRM'.

D Q0T

> “Left Click” cannot be reassigned.
> Execution mode only appears on relevant functions.
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Report rate & DPI settings
4. DPI setting
a - Click on the ‘PERFORMANCE’ tab.
b - Change the DPI settings by clicking the respective bar.
c - Click ‘DPI SETTINGS' to enter advanced DPI settings.
d - Click the switch under the DPI number to enable or disable this DPI level.
e - Click on ‘SAVE’ to update the settings to your mouse.

> LED colours indicate which DPI level is currently These indication colours cannot be changed;
o RED = Level 1
o GREEN = Level 2
o BLUE = Level 3
o TURQOISE = Level 4
o PURPLE = Level 5

5. Other Settings

a - Change the DPI Precision rate by dragging the respective cursor. DPI precision can be found as
function and can be assigned to a button (see Step 3.).

b - Change the Report Rate by dragging the respective cursor.

c - Change the Acceleration by dragging the respective cursor.

d - Change the scroll speed by dragging the respective cursor.

> After assigning the DPI Precision function to a button, press and hold that button to increase the
precision to the selected DPI precision.
> DPI Precision is linked to the active DPI level.

Light Settings
6. Change the Light Effect
a - Click on the ‘EFFECT' tab.
b - Change the light mode.
c - Change the breathing speed.
d - Change the brightness level.
e - Select the desired LED color or pick a custom color by dragging the respective cursor.

> Light modes;

o Constant = one solid colour
o Breathing = one breathing colour
o Colour shift = demo mode (brightness & colours not adjustable)
o Switch off = disable LED
2
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Macro Settings
7. Create a Macro (Store a sequence of keys in the software)
- Go to the ‘BUTTON' tab.
- Click on ‘MACRO’ and then on ‘MACRO SETTINGS'.
- Click on ‘NEW’ and double click on ‘SELF DEFINE X' to rename the macro.
- Set the delay time between each action.
- Click ‘RECORD'’ to start recording the macro. Now enter your preferred macro sequence. Click
‘RECORD’ again to stop recording the macro. (max. 34 actions)
- Click on ‘Apply’ to save the macro.
3 To assign a macro follow step 3 of this manual.

®QOo0T®

-

Profile Settings

8. Select, Save or Load a profile
a - Select one of the 5 profiles by clicking on the preferred profile.
b - Click on ‘SAVE AS’ to save a setup, Click on ‘LOAD FILE’ to load a setup.
c - Enter a name for the mouse setup you want to save, or choose the prefered profile to load.
d - Click on ‘Save’ to save the setup, click on ‘Open’ to load the setup.
- Click on ‘Apply’ = Your mouse setup is now saved or updated to your mouse.
9. Restore default settings
a - Click on ‘RESTORE' to reset the current profile to factory default.
b

- Click on ‘RESET ALL’ to reset all profiles to factory default.
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1. Tastenanordnung und -funktionen

a - Taste 1 (Standardfunktion = linke Maustaste)
b - Taste 2 (Standardfunktion = rechte Maustaste)
4 - Taste 3 (Standardfunktion = Mittelklick)
d - Taste 4 (Standardfunktion = vorwarts)
e - Taste 5 (Standardfunktion = rtickwérts)
f - Taste 6 (Standardfunktion = vorwarts)
g - Taste 7 (Standardfunktion = rtickwérts)
h - Taste 8 (Standardfunktion = DPI-Wert weiterschalten)
. Installation
a - Offnen Sie lhren Internetbrowser und gehen Sie auf die Seite www.trust.com/22401/driver.
b - Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Download EXE“ (,Installationsanwendung herunterladen®), um die
Software herunterzuladen.
¢ - Klicken Sie auf ,Setup-GXT 180.exe* und folgen Sie den Anweisungen des Installationswizards.
d - Klicken Sie auf die Verknuipfung ,,GXT 180.exe", um die Software zu starten.

- Sie kénnen nun mit der Konfiguration der Maus beginnen. Anderungen werden direkt von der Maus

tbernommen.

Tastenprogrammierung

Zuweisen einer Funktion

- Klicken Sie auf den Mendureiter ,BUTTON".

- Klicken Sie auf die Funktion, die Sie der Taste zuweisen méchten.
- Klicken Sie auf die Taste, deren Funktion Sie &ndern mochten.

- Legen Sie fest, welche Funktion ausgefiihrt werden soll.

- Klicken Sie auf ,CONFIRM".

>
>

3.

D Q0T

Die Zuweisung der Funktion ,Left Click* kann nicht geandert werden.
Der Execution mode erscheint nur bei entsprechenden Funktionen.
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Report rate & DPI settings
4. DPI Setting
a - Klicken Sie auf den Mentireiter ,PERFORMANCE".
b - Um die DPI-Einstellungen zu andern, klicken Sie auf die entsprechende Leiste.
c - Klicken Sie auf ,,DPI SETTINGS®, um zu den erweiterten DPI-Einstellungen zu gelangen.
d - Klicken Sie auf den Schalter unter dem DPI-Wert, um die Einstellung zu aktivieren oder

deaktivieren.
e - Klicken Sie auf ,SAVE“, um die Einstellungen an die Maus zu tibertragen.
> Der aktuelle DPI1-Wert wird tber die LED-Farbe angezeigt. Die Farbzuweisung kann nicht
geandert werden.
o ROT = Stufe 1
o GRUN = Stufe 2
o BLAU = Stufe 3
o TURKIS = Stufe 4
o VIOLETT = Stufe 5

5. Sonstige Einstellungen

a - Durch Verschieben des jeweiligen Cursors kénnen Sie die Auflésung (DPI) &ndern. Die DPI precision
steht als Funktion zur Verfugung und kann einer Taste zugewiesen werden (siehe Schritt 3).

b - Um die Abtastrate zu &ndern, verschieben Sie den entsprechenden Cursor.

¢ - Um die Beschleunigung zu andern, verschieben Sie den entsprechenden Cursor.

d - Um die Scrollgeschwindigkeit zu &ndern, verschieben Sie den entsprechenden Cursor.

> Nach Zuweisung der Funktion DPI Precision zu einer Taste betétigen Sie die entsprechende Taste und
halten Sie sie fest, um die Auflosung auf den gewahlten Wert zu erhéhen.
> Die DPI precision ist mit dem aktiven DPI1-Wert verknipft.

Lichteinstellungen
6. Andern des Lichteffekts
a - Klicken Sie auf den Mendureiter ,EFFECT*.
b - Andern Sie den Beleuchtungsmodus.
¢ - Andern Sie die Frequenz des Pulsiereffekts.
d - Andern Sie die Helligkeit.
e - Wahlen Sie die gewiinschte LED-Farbe oder stellen Sie durch Verschieben des entsprechenden Cursors
eine benutzerdefinierte Farbe aus.

> Beleuchtungsmodus:
o Constant = eine Farbe, Dauerleuchten
o Breathing = eine Farbe, pulsierend
o Colour shift = Demo-Modus (Helligkeit und Farben nicht wahlbar)
o Switch off = LED abschalten

5
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Makro-Einstellungen
Erstellen eines Makros (Speichern einer Tastenfolge in der Software)
- Gehen Sie auf den Mentireiter ,BUTTON".
- Klicken Sie auf ,MACRO" und dann auf ,MACRO SETTINGS".
- Klicken Sie auf ,NEW*“. Doppelklicken Sie auf ,SELF DEFINE X*“, um das Makro umzubenennen.
- Stellen Sie die Verzdgerungszeit zwischen den einzelnen Aktionen ein.
- Klicken Sie auf ,RECORD*, um mit der Aufzeichnung des Makros zu beginnen. Fithren Sie nun die
Makrosequenz aus. Klicken Sie erneut auf ,RECORD®, um die Aufzeichnung des Makros zu beenden.
(max. 34 Aktionen)
f - Klicken Sie auf , Apply“, um das Makro zu speichern.
3 Um ein Makro zuzuweisen, befolgen Sie Schritt 3 im vorliegenden Handbuch.

~N

®QOo0T®

Profil-Einstellungen
8. Profile auswahlen, speichern und laden
a - Wahlen Sie eines der 5 Profile aus, indem Sie auf das gewtinschte Profil klicken.
b - Klicken Sie auf ,SAVE AS“, um eine Konfiguration zu speichern bzw. auf ,LOAD FILE®, um eine
Konfiguration zu laden.
c - Geben Sie einen Namen fir die zu speichernde Mauskonfiguration ein bzw. wahlen Sie das zu ladende
Profil aus.
d - Klicken Sie auf ,Save“, um die Konfiguration zu speichern bzw. auf ,,Open“, um eine Konfiguration zu
laden.
- Klicken Sie auf ,Apply“. > Die Mauskonfiguration wird gespeichert und an die Maus tbertragen.
Wiederherstellen der Standardeinstellungen
a - Klicken Sie auf ,RESTORE", um das aktuelle Profil auf die Werkseinstellungen zuriickzusetzen.
b - Klicken Sie auf ,RESET ALL“, um alle Profile auf die Werkseinstellungen zuriickzusetzen.

©
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1. Configuration des boutons

- Bouton 1 (fonction par défaut = clic gauche de la souris)
- Bouton 2 (fonction par défaut = clic droit de la souris)

- Bouton 3 (fonction par défaut = clic milieu)

- Bouton 4 (fonction par défaut = suivant)

- Bouton 5 (fonction par défaut = précédent)

- Bouton 6 (fonction par défaut = suivant)

- Bouton 7 (fonction par défaut = précédent)

- Bouton 8 (fonction par défaut = Cycle DPI)

Slhka || |alo|o|w

2. Installation
a - Ouvrez le navigateur Internet et allez a 'adresse www.trust.com/22401/driver.
b - Cliquez sur le bouton « Download EXE » pour télécharger le logiciel.
c - Cliquez sur « Setup-GXT 180.exe » et suivez I'assistant d’installation.
d - Cliquez sur le raccourci « GXT 180.exe » pour démarrer le logiciel.
- Vous pouvez maintenant configurer la souris. Les modifications seront directement enregistrées dans
la souris.

Programmation des boutons

3. Attribuer une fonction
- Cliquez sur I'onglet « BUTTON » [bouton].
- Cliquez sur la fonction que vous souhaitez attribuer.
- Cliquez sur le bouton que vous souhaitez réattribuer.
- Choisissez le mode d’exécution de la fonction.
- Cliquez sur « CONFIRM » [confirmer].

D Q0T

> « Left Click » [clic gauche] ne peut pas étre réattribué.
> Le « Execution mode » [mode d’exécution] ne s'affiche que pour les fonctions concernées.
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Le taux de rapport & et les parametres DPI
4. Paramétres DPI

®TQ 00O

- Cliquez sur I'onglet « PERFORMANCE ».

- Modifier les paramétres DPI en cliquant sur la barre concernée.

- Cliquez sur « DPI SETTINGS » pour entrer dans les paramétres DPI avancés.

- Cliquez sur le commutateur sous le numéro DPI pour activer ou désactiver ce niveau de DPI.
- Cliquez sur « SAVE » pour enregistrer les parametres dans la souris.

> Les voyants de couleur indiquent quel niveau de DPI est actuellement activé. Ces couleurs
d'indication ne peuvent pas étre modifiées.

o

o
o
o
o

o

ROUGE
VERT

BLEU
TURQUOISE
VIOLET

Autres parameétres

= Niveau 1
= Niveau 2
= Niveau 3
= Niveau 4
= Niveau 5

a - Modifiez le taux de précision de DPI en déplagant le curseur concerné. La « DPI precision » [précision
de DPI] se trouve en tant que fonction et peut étre attribuée & un bouton (voir I'étape 3.).

o

Qo

- Modifiez le taux de rapport en déplacant le curseur concerné.
- Modifiez I'Accélération en déplacant le curseur concerné.
- Modifiez la vitesse de défilement en déplacant le curseur concerné.

> Apres avoir attribué la fonction de « DPI Precision » [précision de DPI] & un bouton, maintenez ce
bouton enfoncé pour augmenter la « DPI precision » [précision de DPI] sélectionnée.
> La « DPI Precision » [précision de DPI] est liée au niveau de DPI actif.

Parameétres de luminosité

o

®QOo0T®

Modifier I'effet d’éclairage
- Cliquez sur 'onglet « EFFECT » [effet].
- Modifier le mode d'éclairage.
- Modifiez la vitesse de clignotement.

- Modifiez le degré de luminosité.

- Sélectionnez la couleur LED souhaitée ou choisissez une couleur personnalisée en déplagant le curseur
concerné.

> Modes d'éclairage :

o
o
o

Constant
Clignotant
Couleurs alternées

Eteint

= une couleur constante
= une couleur clignotante
= mode démonstration (la luminosité et les couleurs ne sont pas
modifiables)
= voyants désactivés
8
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Parameétres des macros

7.

a
b
c

o Q

>

Créer une macro (enregistrer une série de touches dans /e logiciel)

- Allez a I'onglet « BUTTON » [bouton].

- Cliquez sur « MACRO », puis sur « MACRO SETTINGS » [parameétres des macros].

- Cliquez sur « NEW » [nouveau] et faites un double-clic sur « SELF DEFINE X » [autodéfinition de X]
pour renommer la macro.

- Paramétrez le délai entre chaque action.

- Cliquez sur « RECORD » [enregistrer] pour commencer a enregistrer la macro. Saisissez & présent
votre séquence de macros préférée. Cliquez a nouveau sur « RECORD » [enregistrer] pour arréter
I'enregistrement de la macro. (34 actions max.)

- Cliquez sur « Apply » [appliquer] pour enregistrer la macro.

Pour attribuer une macro, suivez I'étape 3 de ce manuel.

Parametres du profil

8.
a
b
c

d

9.
a
b

Sélectionner, enregistrer ou charger un profil

- Sélectionnez I'un des 5 profils en cliquant sur le profil souhaité.

- Cliquez sur « SAVE AS » [enregistrer sous] pour enregistrer une configuration. Cliquez sur « LOAD
FILE » [charger le fichier] pour charger une configuration.

- Entrez un nom pour la configuration de la souris que vous souhaitez enregistrer, ou choisissez le profil
souhaité a charger.

- Cliquez sur « Save » [enregistrer] pour enregistrer la configuration, cliquez sur « Open » [ouvrir] pour
charger la configuration.

- Cliquez sur « Apply » [appliquer] = Votre configuration de souris est a présent enregistrée ou mise a
jour dans votre souris.

Restaurer les parametres par défaut

- Cliquez sur « RESTORE » [restaurer] pour restaurer les paramétres par défaut pour le profil actuel.

- Cliquez sur « RESET ALL » [tout réinitialiser] pour restaurer les parameétres par défaut pour tous les
profils.

L
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1. Layout dei pulsanti

- Pulsante 1 (funzione predefinita = pulsante sinistro del mouse)
- Pulsante 2 (funzione predefinita = pulsante destro del mouse)
- Pulsante 3 (funzione predefinita = clic centrale)

- Pulsante 4 (funzione predefinita = avanti)

- Pulsante 5 (funzione predefinita = indietro)

- Pulsante 6 (funzione predefinita = avanti)

- Pulsante 7 (funzione predefinita = indietro)

- Pulsante 8 (funzione predefinita = ciclo DPI)

Sk |=*|o|alo o

2. Installazione
a - Aprire il browser Internet e andare su www.trust.com/22401/driver.
b - Fare clic sul pulsante "Download EXE" per scaricare il software.
c - Fare clic su "Setup-GXT 180.exe" e seguire la procedura di installazione guidata.
d - Fare clic sulla scorciatoia "Trust GXT 180.exe" per avviare il software.
- Ora e possibile iniziare a configurare il mouse. Le modifiche verranno aggiornate direttamente nel
mouse.

Programmazione dei pulsanti
3. Assegnazione di una funzione

a - Fare clic sulla scheda ‘BUTTON'.
b - Fare clic sulla funzione che si desidera assegnare.
c - Fare clic sul pulsante che si desidera riassegnare.
d - Scegliere come deve essere eseguita la funzione.
e - Fare clic su ‘CONFIRM'.

> “Left Click” non puo essere riassegnato.

> Execution mode appare solo sulle funzioni pertinenti.

10
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Frequenza di report e impostazioni DPI

4.

a
b
c
d
e

5.
a

b

c

d
»

>

Impostazione DPI

- Fare clic sulla scheda ‘PERFORMANCE’.

- Modificare le impostazioni DPI facendo clic sulla relativa barra.

- Fare clic su ‘DPI SETTINGS' per inserire le impostazioni DPI avanzate.

- Fare clic sul tasto sotto al numero DPI per attivare o disattivare questo livello DPI.
- Fare clic su ‘SAVE' per aggiornare le impostazioni nel mouse.

| colori dei LED indicano il livello DPI attualmente in uso. Questi colori non possono essere
modificati.

o ROSSO = Livello 1
o VERDE = Livello 2
o BLU = Livello 3
o TURCHESE = Livello 4
o VIOLA = Livello 5

Altre impostazioni

- Modificare il valore di precisione DPI trascinando il cursore corrispondente. DPI precision pud essere
una funzione e puo essere assegnata a un pulsante (vedere Fase 3).

- Modificare la Frequenza di report trascinando il cursore corrispondente.

- Modificare I'Accelerazione trascinando il cursore corrispondente.

- Modificare la Velocita di scorrimento trascinando il cursore corrispondente.

Dopo aver assegnato la funzione DPI Precision a un pulsante, tenere premuto quel pulsante per
aumentare la precisione alla DPI precision selezionata.
DPI Precision € collegata a un livello DPI attivo.

Impostazioni della luce

o

Q0T

>

Modifica dell'effetto luminoso

- Fare clic sulla scheda ‘EFFECT’.

- Modificare la modalita di luce.

- Modificare la velocita di lampeggio.
- Modificare il livello di luminosita.

- Selezionare il colore desiderato per il LED oppure scegliere un colore personalizzato trascinando il
cursore corrispondente.

Modalita di luce:

o Costante = un colore fisso
o Lampeggiante = un colore lampeggiante
o Cambiamento di colore = modalita demo (luminosita e colori non regolabili)
o Spenta = LED disattivato
11
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Impostazioni delle macro
7. Creazione di una macro (Memorizzazione di una sequenza di tasti nel software)
- Andare nella scheda ‘BUTTON'.
- Fare clic su ‘MACRO’, poi su ‘MACRO SETTINGS'.
- Fare clic su ‘NEW’ e fare doppio clic su ‘SELF DEFINE X’ per rinominare la macro.
- Impostare il ritardo tra un‘azione e l'altra.
- Fare clic su ‘RECORD’ per iniziare a registrare la macro. A questo punto inserire la sequenza macro
preferita. Fare di nuovo clic su ‘RECORD’ per interrompere la registrazione della macro. (max. 34 azioni).
- Fare clic su ‘Apply’ per salvare la macro.
3 Per assegnare una macro, seguire la Fase 3 del presente manuale.

D Q0T

—+

Impostazioni dei profili

8. Selezionare, salvare o caricare un profilo

a - Selezionare uno dei 5 profili facendo clic su quello preferito.

b - Fare clic su ‘SAVE AS' per salvare una configurazione, fare clic su ‘LOAD FILE' per caricare una
configurazione.

c - Inserire un nome per la configurazione del mouse che si desidera salvare oppure scegliere il profilo
preferito da caricare.

d - Fare clic su ‘Save' per salvare una configurazione, fare clic su ‘Open’ per caricare una configurazione.

- Fare clic su ‘Apply’ > La configurazione del mouse € stata salvata o aggiornata.

9. Ripristino delle impostazioni di default
a - Fare clic su ‘RESTORE’ per ripristinare le impostazioni di fabbrica ed eliminare il profilo corrente.
b - Fare clic su ‘RESET ALL’ per ripristinare le impostazioni di fabbrica ed eliminare tutti i profili.

12
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1. Distribucién de los botones
- Boton 1 (predeterminado = botdn izquierdo del ratén)

- Bot6n 2 (predeterminado = botén derecho del ratén)
- Botén 3 (predeterminado = clic central)

- Boton 4 (predeterminado = avance)

- Botén 5 (predeterminado = retroceso)

- Boton 6 (predeterminado = avance)

- Boton 7 (predeterminado = retroceso)

- Boton 8 (predeterminado = opciones de DPI)

Sk |=*|o|alo o

2. Instalacion
a - Abra el navegador de Internet y visite www.trust.com/22401/driver.
b - Haga clic en el botén “Download EXE” para descargar el software.
c - Haga clic en el archivo “Setup-GXT 180.exe” y siga el asistente de instalacion.
d - Haga clic en el acceso directo “Trust GXT 180.exe” para iniciar el software.
- Ahora podra comenzar a configurar el ratén. Los cambios se actualizaran directamente en el ratén.

Programacion de botones
3. Asignaciéon de una funcién
a - Haga clic en la ficha “BUTTON".
b - Haga clic en la funcién que desee asignar.
c - Haga clic en el botén que desee reasignar.
d - Elija como debe ejecutarse la funcion.
e - Haga clic en “CONFIRM”.

> “Left Click” no se puede reasignar.
> Execution mode solo aparece en las funciones relevantes.

13
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Configuracion de la tasa de sondeo y DPI
4. Ajuste de DPI
- Haga clic en la ficha “PERFORMANCE”.
- Cambie el ajuste de DPI haciendo clic en la barra correspondiente.
- Haga clic en “DP1 SETTINGS” para acceder a la configuracién de DPI avanzada.

- Haga clic en el interruptor situado debajo del nimero de DPI para habilitar o deshabilitar este nivel
de DPI.

e - Haga clic en “SAVE” para actualizar la configuracién en el ratén.

Q0T

> Los colores del LED indican qué nivel de DPI se encuentra activado. Estos colores no se pueden
modificar.
o ROJO = Nivel 1
VERDE = Nivel 2
AZUL = Nivel 3
TURQUESA = Nivel 4

o
o
o
o MORADO = Nivel 5

o

Otros ajustes

- Cambie la tasa de Precision de DPI Precision arrastrando el cursor correspondiente. DPI precision se
puede encontrar como funcién y se puede asignar a un botén (consulte el paso 3.).

- Cambie la tasa de sondeo arrastrando el cursor correspondiente.

- Cambie la aceleracién arrastrando el cursor correspondiente.

- Cambie la velocidad de desplazamiento arrastrando el cursor correspondiente.

o o

Qo

> Tras asignar la funcién DPI Precision a un botén, mantenga pulsado dicho botén para aumentar la
precisién al nivel de DPI Precision seleccionado.
> DPI Precision se vincula al nivel de DPI activo.

Configuracion de iluminacion

6. Cambio del efecto de iluminacién
a - Haga clic en la ficha “EFFECT”.
b - Cambie el modo de iluminacién.
¢ - Cambie el modo de iluminacioén dindmica.
d - Cambie el nivel de brillo.
e - Seleccione el color de LED que desee, o elija un color personalizado arrastrando el cursor
correspondiente.
> Modos de iluminacion:
o Constante = un color sélido
o Dinamico = un color dinamico
o Cambio de color = modo de demostracién (no se pueden ajustar ni el brillo ni los colores)
o Desactivar = deshabilitar el LED
14
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Configuracién de macros
7. Creaciéon de una macro (guardar una secuencia de teclas en el software)
- Vaya a la ficha “BUTTON".
- Haga clic en “MACRO” y, a continuacién, en “MACRO SETTINGS”.
- Haga clic en “NEW” y doble clic en “SELF DEFINE X" para cambiar el nombre de la macro.
- Establezca el tiempo de retraso entre cada accion.
- Haga clic en “RECORD” para empezar a grabar la macro. Ahora, introduzca la secuencia de macro que
desea. Haga clic en “RECORD” de nuevo para detener la grabacién de la macro (méx. 34 acciones).
- Haga clic en “Apply” para guardar la macro.
3 Para asignar una macro, siga el paso 3 de este manual.

®QOo0T®

-

Configuracion de perfil
8. Seleccionar, guardar o cargar un perfil
a - Seleccione uno de los cinco perfiles haciendo clic en el perfil que desee.
b - Haga clic en “SAVE AS” para guardar una configuracién, o en “LOAD FILE” para cargar una
configuracion.
c - Escriba el nombre de la configuracion del ratén que desee guardar, o elija el perfil que desee cargar.
d - Haga clic en “Save” para guardar la configuracién, o en “OPEN” para cargar la configuracion.
- Haga clic en “APPLY”. - La configuracion del ratén se guarda o actualiza en el ratén.
9. Restaurar configuracién predeterminada
a - Haga clic en “RESTORE” para restablecer el perfil actual a los valores predeterminados de fabrica.
b - Haga clic en “RESET ALL” para restablecer todos los perfiles a los valores predeterminados de fabrica.

15
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1. Esquema dos botdes

Mlrust

a - Botdo 1 (Predefinido = Botdo esquerdo do rato)
b - Botéo 2 (Predefinido = Botdo direito do rato)
4 - Botdo 3 (Predefinido = Clique com o botédo do meio)
d - Botéo 4 (Predefinido = Avancar)
e - Botédo 5 (Predefinido = Retroceder)
f - Botéo 6 (Predefinido = Avancar)
g - Botédo 7 (Predefinido = Retroceder)
h - Botéo 8 (Predefinido = Ciclo de DPI)
. Instalacéo

a - Abra o browser de Internet e v a www.trust.com/22401/driver.
b - Clique no botdo “Download EXE” para transferir o software.

c - Cliqgue em “Setup-GXT 180.exe” e siga o assistente de instalacdo.
d - Clique no atalho “Trust GXT 180.exe” para iniciar o software.

- Pode agora iniciar a configuracéo do rato. As alteracdes véo ser atualizadas diretamente no rato.

Programar botdes

>
>

3. Atribuir uma fungéo

a - Clique no separador ‘BUTTON'.

b - Clique na funcéo que pretende atribuir.

c - Cligue no botéo que pretende reconfigurar
d - Escolha como deve ser executada a funcgéo.
e - Clique em ‘CONFIRM'.

O atalho “Left Click” ndo pode ser reconfigurado.
O modo Execution mode aparece apenas em determinadas fungdes relevantes.

16
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Taxa de relatério e DefinicGes de DPI
4. Definigcao de DPI
- Clique no separador ‘PERFORMANCE'.
- Altere as definicdes de DPI clicando na respetiva barra.
- Clique em ‘DPI SETTINGS' para introduzir as defini¢des avangadas de DPI.
- Clique no comutador abaixo do nimero de DPI para ativar ou desativar esse nivel de DPI.
- Clique em ‘SAVE’ para atualizar as definicdes no seu rato.

Qoo

> As cores de LED indicam qual é o nivel de DPI atual. Estas cores indicativas ndo podem ser
alteradas;
o VERMELHO = Nivel 1
VERDE = Nivel 2
AZUL = Nivel 3
TURQUESA = Nivel 4
ROXO = Nivel 5

O 0 0o

p 0

Outras defini¢des

- Altere a taxa de preciséo de DPI, arrastando o respetivo cursor. Pode encontrar a DPI Precision como
uma func&o e atribui-la a um bot&o (consultar Passo 3.).

- Altere a taxa de relatdrio, arrastando o respetivo cursor.

- Altere a aceleragéo, arrastando o respetivo cursor.

- Altere a velocidade de deslocamento, arrastando o respetivo cursor.

o

Qo

> Ap6s atribuir a fungdo DPI Precision a um botéo, mantenha-o premido para aumentar a preciséo para a
DPI precision selecionada.
> A DPI Precision esta ligada ao nivel de DPI ativo.

Defini¢des de iluminacéo

6. Altere os efeitos de iluminagéo
a - Clique no separador ‘EFFECT".
b - Altere o modo de iluminag&o.
c - Altere a velocidade de pulsacéo.
d - Altere o nivel de brilho.
e - Selecione a cor LED pretendida ou escolha uma cor personalizada, arrastando o respetivo cursor.
> Modos de iluminagéo;
o Constante = uma cor sélida
o A pulsar = uma cor a pulsar
o Mudanca de cor = modo de demonstragéo (brilho e cores néo ajustaveis)
o Desligado = LED desativado
17
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Definicdes de macros
7. Criar uma macro (Guardar uma sequéncia de teclas no software)
- V& ao separador ‘BUTTON'.
- Cliqgue em ‘MACRO’ e, em seguida, em ‘MACRO SETTINGS'.
- Cliqgue em ‘NEW' e faca duplo clique em ‘SELF DEFINE X' para mudar o nome da macro.
- Defina o tempo de atraso entre cada agéo.
- Cliqgue em ‘RECORD' para comegar a gravar a macro. Agora, introduza a sequéncia de macro preferida.
Cliqgue novamente em ‘RECORD’ para parar de gravar a macro. (max. 34 agdes)
- Clique em ‘Apply’ para guardar a macro.
3 Para atribuir uma macro, siga o passo 3 deste manual.

®QOo0T®

-

Definicdes de perfil

8. Selecionar, guardar ou carregar um perfil

a - Selecione um dos 5 perfis clicando no perfil pretendido.

b - Cliqgue em ‘SAVE AS' para guardar uma configuragéo ou clique em ‘LOAD FILE’ para carregar uma
configuracéo.

¢ - Introduza um nome para a configuracéo do rato que quer guardar ou escolha o perfil pretendido a
carregar.

d - Clique em ‘Save’ para guardar a configuragéo ou clique em ‘Open’ para carregar a configuragéo.

- Cliqgue em ‘Apply’ > Neste momento, a configuracéo do rato é guardada ou atualizada no rato.

9. Restaurar as predefini¢cdes

a - Clique em ‘RESTORE’ para repor as predefinicdes de fabrica para o perfil atual.

b - Clique em ‘RESET ALL’ para repor todos os perfis predefinidos de fabrica.

18
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1. Lay-out van de knoppen

- Knop 1 (standaardfunctie = linkermuisknop)

- Knop 2 (standaardfunctie = rechtermuisknop)

- Knop 3 (standaardfunctie = middelste muisknop)
- Knop 4 (standaardfunctie = vooruit)

- Knop 5 (standaardfunctie = achteruit)

- Knop 6 (standaardfunctie = vooruit)

- Knop 7 (standaardfunctie = achteruit)

- Knop 8 (standaardfunctie = DPI-cyclus)

Sk |=*|o|alo o

2. Installeren

- Open de internetbrowser en ga naar www.trust.com/22401/driver.

- Klik op de knop “Download EXE” om de software te downloaden.

- Klik op “Setup-GXT 180.exe” en volg de stappen van de installatiewizard.

- Klik op de snelkoppeling “Trust GXT 180.exe” om de software te starten.

- U kunt de muis nu configureren. Wijzigingen worden direct in de muis bijgewerkt.

Qoo

Knoppen programmeren

Een functie toewijzen

- Klik op het tabblad ‘BUTTON'.

- Klik op de functie die u wilt toewijzen.

- Klik op de knop waaraan u een nieuwe functie wilt toewijzen.
- Kies hoe de functie moet worden uitgevoerd.

- Klik op ‘CONFIRM'.

w

D Q0T

> “Left Click” kan niet opnieuw worden toegewezen.
> Execution mode verschijnt alleen bij relevante functies.
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Reactiesnelheid & DPI-instellingen
4. DPI instellen
a - Klik op het tabblad ‘PERFORMANCE’.
b - Wijzig de DPI-instellingen door op de bijbehorende balk te klikken.
c - Klik op ‘DPI SETTINGS' om naar geavanceerde DPI-instellingen te gaan.
d - Klik op de knop onder het DPI-nummer om dit DPI-niveau in of uit te schakelen.
e - Klik op ‘SAVE’ om de instellingen van uw muis bij te werken.

> LED-kleuren geven aan welk DPI-niveau momenteel actief is. Deze kleuren kunnen niet worden
gewijzigd.
o ROOD = niveau 1
o GROEN = niveau 2
o BLAUW = niveau 3
o TURQUOISE = niveau 4
o PAARS = niveau 5

5. Overige instellingen

a - Verander de DPI-gevoeligheid door de betreffende cursor te slepen. DPI precision is te vinden als
functie en kan worden toegewezen aan een knop (zie stap 3).

b - Verander de reactiesnelheid door de betreffende cursor te slepen.

¢ - Verander de versnelling door de betreffende cursor te slepen.

d - Verander de scrollsnelheid door de betreffende cursor te slepen.

> Na het toewijzen van de DPI Precision-functie aan een knop, houdt u deze knop ingedrukt om de precisie
te verhogen tot de geselecteerde DPI precision.
> DPI Precision is gekoppeld aan het actieve DPI-niveau.

Licht instellen
6. Het lichteffect wijzigen
a - Klik op het tabblad ‘EFFECT".
b - Wijzig de lichtmodus.
¢ - Wijzig de knippersnelheid.
d - Wijzig de helderheid.
e - Selecteer de gewenste LED-kleur of kies een aangepaste kleur door de betreffende cursor te slepen.

> Lichtmodi

o Constant = een effen kleur

o Breathing (knipperend) = een knipperende kleur

o Colour shift = demo-modus (helderheid en kleuren niet instelbaar)
o Switch off = LED uitschakelen

20
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Macro instellen
7. Een macro maken (een knoppenreeks opslaan in de software)
- Ga naar het tabblad ‘BUTTON'.
- Klik op ‘MACRO’ en vervolgens op ‘MACRO SETTINGS'.
- Klik op ‘NEW'’ en dubbelklik op ‘SELF DEFINE X' om de macro te hernoemen.
- Stel de vertragingstijd tussen elke actie in.
- Klik op ‘RECORD’ om te beginnen met het opnemen van de macro. Voer nu de gewenste macroreeks
in. Klik nogmaals op ‘RECORD’ om het opnemen van de macro te stoppen (max. 34 acties).
- Klik op ‘Apply’ om de macro op te slaan.
3 Volg stap 3 van deze gebruiksaanwijzing om een macro toe te wijzen.

D Q0T

—+

Profielinstellingen
8. Een profiel selecteren, opslaan of laden
a - Selecteer een van de 5 profielen door te klikken op het gewenste profiel.
b - Klik op ‘SAVE AS' om een instelling op te slaan. Klik op ‘LOAD FILE’ om een instelling te laden.
c - Voer een naam in voor de muisinstellingen die u wilt opslaan of kies het gewenste profiel om te laden.
d - Klik op ‘Save’ om de instelling op te slaan. Klik op ‘Open’ om de instelling te laden.
- Klik op ‘Apply’ & Uw muisinstellingen zijn nu opgeslagen en bijgewerkt.
9. Standaardinstellingen herstellen
a - Klik op ‘RESTORE’ om het huidige profiel naar de fabrieksinstellingen te resetten.
b - Klik op ‘RESET ALL' om alle profielen naar de fabrieksinstellingen te resetten.
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1. Knap-layout
- Knap 1 (Standard = Venstre museknap)

- Knap 2 (Standard = Hgjre museknap)

- Knap 3 (Standard = Midterknap)

- Knap 4 (Standard = Fremad)

- Knap 5 (Standard = Tilbage)

- Knap 6 (Standard = Fremad)

- Knap 7 (Standard = Tilbage)

Sk |=*|o|alo o

- Knap 8 (Standard = DPI-skift)

2. Installation
a - Abn internetbrowseren, og ga til www.trust.com/22401/driver.
b - Klik pa knappen “Download EXE” for at downloade softwaren.
¢ - Klik p& knappen “Setup-GXT 180.exe”, og felg installationsvejledningen.
d - Klik p& genvejen “Trust GXT 180.exe” for at starte softwaren.
- Du kan nu begynde at konfigurere musen. AZndringerne opdateres direkte til musen.

Programmering af knapper
3. Tildel en funktion
a - Klik p& fanen ‘BUTTON’ (Knap).
b - Klik p& den funktion, du vil tildele.
¢ - Klik pa& den knap, du vil tildele en ny funktion til.
d - Veelg, hvordan funktionen skal udfares.
e - Klik p4 ‘CONFIRM’ (Bekreeft).

> “Left Click” (Venstreklik) kan ikke tildeles til en anden knap.
> Execution mode (Afviklingsfunktion) vises kun for relevante funktioner.
22



ATrust

Rapportrate og DPI-indstillinger
4. DPI-indstilling
a - Klik p& fanen ‘PERFORMANCE’ (Ydelse).
b - Skift DPI-indstillingerne ved at trykke pa den relevante linje.
c - Klik p& ‘DPI SETTINGS' (DPI-indstillinger) for at abne de avancerede DPI-indstillinger.
d - Klik p& kontakten under DPI-nummeret for at aktivere eller deaktivere dette DPI-niveau.
e - Klik p& ‘SAVE’ (Gem) for at sende de opdaterede indstillinger til din mus.

> LED-farverne angiver det aktuelle DPI-niveau De viste farver kan ikke aendres:
o R@D = Niveau 1
o GR@N = Niveau 2
o BLA = Niveau 3
o TURKIS = Niveau 4
o LILLA = Niveau 5
5. Andre indstillinger

a - Skift DPI-preecisionsforholdet ved at traekke den relevante marker. DPI precision (DPI-preecision) kan
findes som en funktion, der kan tildeles til en knap (se trin 3.).

b - Du kan skifte rapportraten ved at treekke den respektive marker.

- Du kan skifte accelerationen ved at traekke den respektive marker.

d - Du kan skifte rullehastigheden ved at traekke den respektive marker.

o

> Na&r du har tildelt funktionen DPI Precision ftil en knap, skal du holde den pageeldende knap trykket ned
for at gge preecisionen til den valgte DPI precision.
> DPI Precision er forbundet til det aktive DPI-niveau.

Lysindstillinger

Skift af lyseffekt

- Klik p& fanen ‘EFFECT" (Effekt).
- Skift lysfunktionen.

- Skift pulshastigheden.

- Skift lysstyrkeniveauet.

- Veelg den gnskede LED-farve, eller veelg en brugerdefineret farve ved at treekke i den relevante
marker.

o

Do oW

> Lysfunktioner:

o Konstant = en fast farve
o Pulserende = en pulserende farve
o Farveskift = demotilstand (lysstyrke og farver kan ikke justeres)
o Sla fra = deaktiver LED
23
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Makroindstillinger

>

7. Opret en makro (gem en knapsekvens i softwaren)

a - Gatil fanen ‘BUTTON' (Knap).

b - Klik p& ‘MACRO' (Makro), og derefter pd ‘MACRO SETTINGS’ (Makroindstillinger).

¢ - Klik pa ‘NEW' (Ny), og dobbeltklik p& ‘SELF DEFINE X' (Definer selv X) for at omdgbe makroen.

d - Indstil forsinkelsestiden mellem hver handling.

e - Klik p& ‘RECORD' (Optag) for at begynde at optage makroen. Indtast nu den gnskede makrosekvens.
Klik p& ‘RECORD' igen for at standse optagelsen af makroen. (maks. 34 handlinger)

f - Klik p& ‘Apply’ (Anvend) for at gemme makroen.

For at tildele en makro skal du felge trin 3 i denne vejledning.

Profilindstillinger

8. Veelg, gem eller indlees en profil

a - Veelg en af de 5 profiler ved at klikke pa den foretrukne profil.

b - Klik pa ‘SAVE AS’' (Gem som) for at gemme en konfiguration, klik p& ‘LOAD FILE’ (Indlees fil) for at
indleese en konfiguration.

¢ - Indtast et navn p& den musekonfiguration, du vil gemme, eller veelg den foretrukne profil, der skal
indleeses.

d - Klik p& ‘Save’ (Gem) for at gemme konfigurationen, klik pd ‘Open’ (Abn) for at indleese
konfigurationen.

- Klik p& ‘Apply’ (Anvend)-> Din musekonfiguration er nu gemt eller opdateret pa din mus.
9. Gendan standardindstillinger
a - Klik p& ‘RESTORE’ (Gendan) for at nulstille den aktuelle profil til fabriksstandard.
b - Klik p& ‘RESET ALL’ (Nulstil alle) for at nulstille alle profiler til fabriksstandard.

24
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1.

N

Painikkeet

a - Painike 1 (oletus = vasen hiiren painike)
b - Painike 2 (oletus = oikea hiiren painike)
4 - Painike 3 (oletus = keskimmaisen painikkeen napsautus)
d - Painike 4 (oletus = eteenpain)
e - Painike 5 (oletus = taaksepéin)
f - Painike 6 (oletus = eteenpain)
g - Painike 7 (oletus = taaksepéin)
h - Painike 8 (oletus = DPI-jakso)

. Asennus

a - Avaa verkkoselain ja siirry osoitteeseen www.trust.com/22401/driver.
b - Lataa ohjelmisto napsauttamalla painiketta “Download EXE".
c - Napsauta “Setup-GXT 180.exe "ja noudata ohjatun toiminnon asennusohjeita.
d - Kaynnista ohjelmisto napsauttamalla “Trust GXT 180.exe”-pikavalintaa.
- Nyt voit aloittaa hiiren maarittamisen. Muutokset paivittyvat suoraan hiireen.

Painikkeen ohjelmoiminen

3. Toiminnon maarittaminen

a - Napsauta ‘BUTTON'™-valilehtea.

b - Napsauta toimintoa, jonka haluat maarittaa.
¢ - Napsauta painiketta, jonka haluat maarittaa.
d - Valitse toiminnon suoritustapa.

e - Napsauta ‘CONFIRM'.

‘Left Click’-painiketta ei voida maarittda uudelleen.
Execution mode tulee nakyviin vain vastaavissa toiminnoissa.
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Raportointinopeus ja DPl-asetukset
4. DPIl-asetus

Q0T

- Napsauta ‘PERFORMANCE-vélilehtea.

- Muuta DPI-asetuksia napsauttamalla vastaavaa palkkia.

- Napsauta ‘DPI SETTINGS' siirtyéksesi DPI-lisdasetuksiin.

- Napsauta DPI-numeron alla olevaa kytkintd DPI-tason ottamiseksi kdyttdon tai sen poistamiseksi
kaytosta.

e - Napsauta ‘SAVE' hiiren asetuksien paivittadmiseksi.

> LED-merkkivalojen varit ilmoittavat nykyisen DPI-tason. Kyseisia merkkivalojen vareja ei voida

muuttaa;
o

O O0O0O0

o O

PUNAINEN =Taso 1
VIHREA = Taso 2
SININEN = Taso 3
TURKOOSI = Taso 4
PURPPURA = Taso 5

Muut asetukset
- Muuta DPI Precision -nopeutta vetdamalla vastaavaa kursoria. DPI precision -toiminto voidaan méaarittaa

johonkin painikkeeseen (ks. vaihe 3).

o

Qo

- Muuta raportointinopeutta vetamalla vastaavaa kursoria.
- Muuta kiihdytysta vetamalla vastaavaa kursoria.
- Muuta selausnopeutta vetamalla vastaavaa kursoria.

> Kun DPI Precision -toiminto on maaritetty johonkin painikkeeseen, paina ja pida painiketta alhaalla
tarkkuuden parantamiseksi valitussa DPI precision -toiminnossa.
> DPI Precision on yhdistetty aktiiviseen DPI-tasoon.

Valoasetukset

o

®QOo0T®

> Valotilat;
(o]

o
o
o

Valotehosteen muuttaminen

- Napsauta ‘EFFECT'-valilehtea.

- Vaihda valotilaa.

- Vaihda hengitysnopeutta.

- Vaihda kirkkaustasoa.

- Valitse haluamasi LED-véri tai mukautettu véri vetamalla vastaavaa kursoria.

Vakio = yksi vakiovari

Hengitys = yksi hengitysvari
Varin vaihto = esittelytila (kirkkautta ja véreja ei voi saataa)
Sammutus = LED-valo pois kaytosta
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Makroasetukset
7. Makron luominen (nappéinsarjan tallennus ohjelmistoon)
- Siirry ‘BUTTON'-valilehteen.
- Napsauta ‘MACRO'’ ja sen jalkeen ‘MACRO SETTINGS'.
- Napsauta ‘NEW' ja kaksoisnapsauta ‘SELF DEFINE X' makron uudelleen nimeamiseksi.
- Aseta kunkin toiminnon vélinen viiveaika.
- Napsauta ‘RECORD’ makron tallentamiseksi. Syota tdméan jalkeen haluamasi makrosarja. Napsauta
uudelleen ‘RECORD’ makron tallennuksen lopettamiseksi. (enintédén 34 toimintoa)
- Tallenna makro napsauttamalla ‘Apply’.
3 Maadrita makro tdméan ohjekirjan osion 3 mukaan

D Q0T
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Profiiliasetukset
8. Profiilin valitseminen, tallentaminen tai lataaminen
a - Valitse haluamasi 5 profiilista napsauttamalla sita.
b - Napsauta ‘SAVE AS' asetuksen tallentamiseksi. Napsauta ‘LOAD FILE’ asetuksen lataamiseksi.
c - Syéta nimi tallennettavalle hiiren asetukselle tai valitse haluamasi profiili latausta varten.
d - Napsauta ‘Save’ asetuksen tallentamiseksi. Napsauta ‘Open’ asetuksen lataamiseksi.
- Napsauta ‘Apply’ = Hiiren asetus on tallennettu tai péivitetty hiireen.
9. Oletusasetuksien palauttaminen
a - Napsauta ‘RESTORE’ tehdasasetuksien palauttamiseksi nykyiseen profiiliisi.
b - Napsauta ‘RESET ALL’ tehdasasetuksien palauttamiseksi kaikkiin profiileihin.
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1. Knapplayout
- Knapp 1 (standard = venstre musetast)

- Knapp 2 (standard = hgyre musetast)

- Knapp 3 (standard = midtklikk)

- Knapp 4 (standard = forover)

- Knapp 5 (standard = bakover)

- Knapp 6 (standard = forover)

- Knapp 7 (standard = bakover)

Sk |=*|o|alo o

- Knapp 8 (standard = DPI-syklus)

2. Installasjon
a - Apne nettleseren og gé til www.trust.com/22401/driver.
b - Klikk p& "Download EXE"-tasten for & laste ned programvaren.
c - Klikk p& "Setup-GXT 180.exe", og fglg installasjonswizard.
d - Klikk pa "Trust GXT 180.exe"-snarveien for & starte programvaren.
- N& kan du starte & konfigurere musen. Endringene oppdateres direkte pa musen din.

Programmering av knapper
3. Legg til en funksjon
a - Klikk p& fanen ‘BUTTON’ (knapp).
b - Klikk pa den funksjonen du gnsker & tilordne.
c - Klikk pa knappen du vil tilordne pa nytt.
d - Velg hvordan funksjonen skal utfgres.
e - Klikk p& ‘CONFIRM' (bekreft).

> “Left Click” (venstreklikk) kan ikke tilordnes pa nytt.
> Execution mode (utfgrelsesmodus) vises bare pa relevante funksjoner.
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Report rate & DPI settings
4. DPI-innstilling
a - Klikk fanen ‘PERFORMANCE’ (ytelse).
b - DPI-innstillinger ved & klikke p& den respektive linjen.
c - Klikk p& ‘DPI SETTINGS' (DPI-innstillinger) for & &pne avanserte DPI-innstillinger.
d - Klikk p& bryteren under DPI-nummeret for & aktivere eller deaktivere dette DPI-nivéet.
e - Klikk p& ‘SAVE’ (lagre) for & oppdatere innstillingene p& musen din.

> LED-fargene angir det aktuelle DP1-nivaet Disse indikasjonsfargene kan ikke endres;

o R@D =nivad 1

o GR@NN =niva 2

) BLA =nivd 3

o TURKIS =nivad 4

o LILLA =nivd 5
5. Andre innstillinger
a - Endre DPI-presisjonsforholdet ved & dra den respektive markgren. DPI precision (DPI-presisjon) kan

finnes som funksjon, og kan tilordnes en knapp (se trinn 3).

b - Endre rapportforholdet ved & dra den respektive markgren.
¢ - Endre akselerasjonen ved & dra den respektive markaren.
d - Endre rullehastigheten ved & dra den respektive markgren.

> Etter & ha tildelt funksjonen DPI Precision (DPI-presisjon) til en knapp, trykk og hold knappen for & gke
presisjonen pa valgt DPI precision.
> DPI Precision (DPI-presisjon) er knyttet til det aktive DPI-nivéet.

Lysinnstillinger

6. - Endre lyseffekten
a - Klikk pa fanen ‘EFFECT’ (effekt).
b - Endre lysmodusen.
¢ - Endre pulseringshastighet.
d - Endre lysstyrke.
e - Velg gnsket LED-farge, eller velg en egendefinert farge ved & dra den respektive markaren.
> Lysmoduser;
o Konstant = en heldekkende farge
o Pulsering = en pulserende farge
o Fargeskift = demomode (lysstyrke og farger kan ikke justeres)
o Sla av = deaktivert LED
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Makroinnstillinger
7. Lagen makro (lagre en sekvens av taster i programvaren)
- Ga til fanen ‘BUTTON’ (knapp).
- Klikk pd ‘MACRO’ (makro) og deretter p& ‘MACRO SETTINGS' (makroinnstillinger).
- Klikk pd ‘NEW’ (ny) og dobbeltklikk p& ‘SELF DEFINE X' (definer X selv) for & gi makroen nytt navn.
- Still inn forsinkelsestiden mellom hver handling.
- Klikk pa ‘RECORD’ (registrering) for & starte registreringen av makroen. Angi nd foretrukket

makrosekvens. Klikk p& ‘RECORD’ (registrering) igjen for & stanse registreringen av makroen. (maks. 34
handlinger)

f - Klikk pa ‘Apply’ (bruk) for & lagre makroen.
3 For & tilordne en makro felger du trinn 3 i denne veiledningen.

®QOo0T®

Profilinnstillinger

Velge, lagre eller laste en profil

- Velg en av de 5 profilene ved & klikke p& ensket profil.

- Klikk pd ‘SAVE AS’ (lagre som) for & lagre et oppsett eller'LOAD FILE’ (last fil) for & laste et oppsett.
- Angi et navn for museoppsettet som du gnsker & lagre, eller velg gnsket profil som skal lastes.

- Klikk pa ‘Save’ (lagre) for & lagre oppsettet, klikk p& ‘Open’ (&pne) for & laste oppsettet.

- Klikk pa ‘Apply’ (bruk) >Musoppsettet ditt blir nd lagret eller oppdatert p& musen.

Gjenopprette standardinnstillinger

- Klikk pa ‘RESTORE’ (gjenopprett) for & tilbakestille den gjeldende profilen til fabrikkinnstillingene.

- Klikk pa ‘RESET ALL' (tilbakestill alle) for & tilbakestille alle profiler til fabrikkinnstillingene.

®

Qoo

©
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1. Knapplayout

- Knapp 1 (standard = vénster musknapp)
- Knapp 2 (standard = héger musknapp)
- Knapp 3 (standard = mittenklick)

- Knapp 4 (standard = framét)

- Knapp 5 (standard = bakat)

- Knapp 6 (standard = framét)

- Knapp 7 (standard = bakat)

- Knapp 8 (standard = DPI-cykel)

Sk |=*|o|alo o

2. Installation

- Oppna webbldsaren och g4 till www.trust.com/22401/driver.

- Klicka p& knappen "Download EXE” [Hamta EXE-fil] for att ladda ner programvaran.

- Klicka p& "Setup-GXT 180.exe” och félj anvisningarna i wizard [installationsguiden].

- Klicka p& genvégen "Trust GXT 180.exe” for att starta programmet.

- Du kan nu bérja konfigurera musen. Andringarna trader i kraft omedelbart och sparas i musen.

Qo oTo

Knapprogrammering

Tilldela en funktion

- Klicka pa fliken "BUTTON” [KNAPP].

- Klicka p& funktionen som du vill tilldela.

- Klicka p& den knapp som du vill &ndra funktion for.
- Valj hur funktionen ska koras.

- Klicka p& "CONFIRM” [BEKRAFTA].

w

D Q0T

> Det gér inte att andra tilldelningen av "Left Click” (Vansterklickning).
> Execution mode (Korlage) visas bara for relevanta funktioner.
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Installningar foér Report rate & DPI
4. DPI-instéallning
a - Klicka pa fliken "PERFORMANCE” [BETEENDE].
b - Andra DPI-instéliningarna genom att klicka pd motsvarande félt.
c - Klicka p& "DPI SETTINGS” [DPI-instéllningar] for att ange avancerade DPI-instéllningar.
d - Klicka p& brytaren under DP1-numret for att aktivera eller inaktivera DPI-nivan i fraga.
e - Klicka p& "SAVE” [SPARA] for att uppdatera instéliningarna i musen.

> LED-fargerna anger vilken DPI-niv& som anvénds. Det gdr inte att andra foljande
fargindikationer:
o ROD =nivad 1
o GRON =niva 2
) BLA =nivd 3
o TURKOS =nivad 4
o LILA =nivd 5

5. Ovriga installningar

a - Andra DPI-precisionen genom att dra i de olika reglagen. DPI precision [DPI-precision] kan anvéndas
som funktion och tilldelas en knapp (se steg 3).

b - Andra avlasningsfrekvensen genom att dra i de olika reglagen.

¢ - Andra accelerationen genom att dra i de olika reglagen.

d - Andra rullningshastigheten genom att dra i de olika reglagen.

> Né&r du har tilldelat funktionen DPI Precision [DPI-precision] till valfri knapp kan du trycka in och hélla
knappen nedtryckt for att 6ka precisionen for vald DPI-precision.
> DPI Precision [DPI-precision] &r lankad till den aktiva DPI-nivan.

Ljusinstallningar
6. Andra ljuseffekter
a - Klicka pa fliken "EFFECT” [EFFEKT].
b - Andra ljusinstéllning.
¢ - Andra andningshastighet.
d - Andra ljusstyrkans niva.
e - Valj 6nskad LED-farg eller vélj en anpassad farg genom att dra i de olika reglagen.

> Ljusinstallningar:
o Fast sken = en fast farg
o Andning = en andningsfarg
o Fargskifte = demolage (ljusstyrka och farger kan inte justeras)
o Avstangning = stang av LED-lampa
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Makroinstallningar
7. Skapa ett makro (Lagra en sekvens av nycklar i programvaran)
a - Gatill fliken "BUTTON” [KNAPP].
b - Klicka p& "MACRO” [MAKRO] och sedan pa "MACRO SETTINGS” [MAKROINSTALLNINGAR].
c

- Klicka p& "NEW” [NYTT] och dubbelklicka p& "SELF DEFINE X" [SJALVDEFINIERAT X] om du vill byta
namn p& makrot.
- Ange en fordrojning mellan de olika atgarderna.
- Klicka p& "RECORD” [SPELA IN] for att borja spela in makrot. Ange nu énskad makrosekvens. Klicka
p& "RECORD” [SPELA IN] igen for att stoppa inspelningen av makrot. (Hogst 34 atgarder.)

f - Klicka pé& "Apply” [Verkstall] for att spara makrot.
3 - For att tilldela ett makro foljer du steg 3 i din anvandarhandbok.

o Q

Profilinstallningar

8. Valj, spara eller las in en profil

a - Vilj en av de 5 profilerna genom att klicka p& énskad profil.

b - Klicka p& "SAVE AS” [SPARA SOM] for att spara en instélining eller "LOAD FILE” [LASA IN FIL] for att
lasa in en instéllning.

c - Ange ett namn p& musinstallningen som du vill spara eller valj féredragen profil att lasa in.

d - Klicka p& "Save” [Spara] for att spara instéliningen eller p& "Open” [Oppna] for att lasa in
instéliningen.

- Klicka p& "Apply” [Verkstall] = Din musinstélining har sparats eller uppdaterats i musen.

9. Aterstall grundinstallningar
a - Klicka p& "RESTORE” [ATERSTALL] for att aterstalla alla profiler till fabriksstandard.
b - Klicka p& "RESET ALL" [ATERSTALL ALLA] for att aterstalla alla profiler till fabriksstandard.
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1. Uktad przyciskow
- Przycisk 1 (domysinie = lewy przycisk myszy)

- Przycisk 2 (domys$inie = prawy przycisk myszy)

- Przycisk 3 (domyslnie = klikniecie $rodkowym przyciskiem)

- Przycisk 4 (domys$inie = do przodu)

- Przycisk 5 (domysinie = do tytu)

- Przycisk 6 (domysinie = do przodu)

- Przycisk 7 (domysinie = do tytu)

Sk |=*|o|alo o

- Przycisk 8 (domys$lnie = zmiana DPI)

2. Instalacja
a - Otworz przeglgdarke internetowq i przejdz na strone www.trust.com/22401/driver.
b - Kliknij przycisk ,Download EXE”, aby pobra¢ oprogramowanie.
c - Kliknij ,,Setup-GXT 180.exe” i postepuj zgodnie z komunikatami kreatora instalacji.
d - Kliknij skrét ,,GXT 180.exe”, aby uruchomi¢ oprogramowanie.
- Mozna teraz rozpocza¢ konfiguracje myszy. Zmiany zostang zastosowane bezposrednio do myszy.

Programowanie przyciskéw
3. Przypisanie funkcji
a - Kliknij zaktadke ,BUTTON".
b - Kliknij funkcje, ktorg chcesz przypisac.
¢ - Kliknij przycisk, ktéry chcesz ponownie przypisac.
d - Wybierz spos6b wykonywania funkcji.
e - Kliknij ,CONFIRM".

> LLeft Click” nie moze zosta¢ ponownie przypisany.
> Execution mode jest widoczne jedynie przy konkretnych funkcjach.
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Czas reakcji i ustawienia DP1
4. Ustawianie DPI

a - Kliknij zaktadke ,PERFORMANCE”.
b - Zmien ustawienia DPI, klikajgc odpowiedni suwak.
c - Kliknij ,DP1 SETTINGS”, aby wej$¢ w zaawansowane ustawienia DPI.
d - Kliknij przetgcznik pod numerem DPI, aby wigczy¢ lub wytgczy¢ dany poziom DPI.
e - Kliknij ,SAVE”, aby zaktualizowa¢ ustawienia myszy.
> Kolory LED wskazujg aktualny poziom DPI. Kolory nie mogg zosta¢ zmienione;
o CZERWONY = Poziom 1
o ZIELONY = Poziom 2
o NIEBIESKI = Poziom 3
o TURKUSOWY = Poziom 4
o FIOLETOWY = Poziom 5
5. Inne ustawienia
a - Zmien precyzje DPI przeciggajac odpowiedni kursor. DPI precision jest jedng z funkcji i moze zosta¢
przypisana do przycisku (patrz krok 3).
b - Zmien czas reakcji przeciggajac odpowiedni kursor.
c - Zmien przySpieszenie przeciggajac odpowiedni kursor.
d - Zmien szybko$¢ pokretta przeciggajgc odpowiedni kursor.

> Po przypisaniu funkcji DPI Precision do przycisku, nacisnij i przytrzymaj przycisk, aby zwiekszy¢ precyzje
wybranego DPI precision.
> DPI Precision jest potaczone z aktywnym poziomem DPI.

Ustawienia podéwietlenia
6. Zmiana efektu $wietlnego
- Kliknij zaktadke ,,EFFECT”.
- Zmien tryb pod$wietlenia.
- Zmien szybko$¢ pulsowania.
- Zmien poziom jasnosci.
- Wybierz kolor LED lub wybierz wtasny, przeciggajac odpowiedni kursor.

®Qo0T®

> Tryby pod$wietlenia

o Staty = jeden kolor
o Pulsowanie = jeden pulsujacy kolor
o Zmiana koloréw = tryb testowy (jasnos¢ i brak wyboru koloréw)
o Wytgczenie = wylaczenie LED
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Ustawienia makro
7. Tworzenie makra (zapisywanie w oprogramowaniu sekwencji klawiszy)

a - Przejdz do zaktadki ,,BUTTON".
b - Kliknij ,MACRO", a nastepnie ,MACRO SETTINGS".
¢ - Kliknij ,NEW”, a nastepnie dwukrotnie ,SELF DEFINE X", aby zmieni¢ nazwe makra.
d - Ustaw czas op6znienia miedzy czynnosciami.
e - Kliknij ,RECORD", aby zapisa¢ makro. Teraz ustaw preferowang sekwencje makr. Ponownie kliknij
LRECORD”, aby zatrzymac zapis makra. (maks. 34 czynnosci)
f - Kliknij ,Apply”, aby zapisa¢ makro.
3 Aby przypisa¢ makro postepuj zgodnie z opisem w kroku 3 niniejszej instrukcji.

Ustawienia profilu
8. Wybierz, Zapisz lub Wczytaj profil
a - Wybierz jeden z 5 profili, klikajac go.
b - Kliknij ,SAVE AS”, aby zapisa¢; kliknij ,LOAD FILE”, aby wczytac.
¢ - Wpisz nazwe dla ustawien myszy, ktore chcesz zapisa¢, lub wezytaj jeden z preferowanych profili.
d - Kliknij ,Save”, aby zapisa¢; Kliknij ,Open”, aby wczytac ustawienia.
- Kliknij ,,Apply”=> Ustawienia myszy zostaty zapisane lub zaktualizowane.
Przywracanie ustawiefi domyslnych
- Kliknij ,RESTORE”, aby powrdci¢ do ustawien fabrycznych.
- Kliknij ,RESET ALL”, aby zresetowa¢ wszystkie profile do ustawieri fabrycznych.

©
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1. RozvrZeni tladitek

a - Tladitko 1 (vychozi = levé tladitko mysi)
b - Tlaitko 2 (vychozi = pravé tlacitko mysi)
c - Tlaitko 3 (vychozi = prostfedni kliknuti)
d - Tladitko 4 (vychozi = vpred)
e - Tladitko 5 (vychozi = zpét)
f - Tladitko 6 (vychozi = vpred)
g - Tladitko 7 (vychozi = zpét)
h - Tlaitko 8 (vychozi = cyklus DP1)

. Instalace

a - Otevfete prohlize¢ a pfejdéte na stranky www.trust.com/22401/driver.
b - Kliknéte na tlacitko ,Download EXE* a stahnéte software.
¢ - Kliknéte na moznost ,Setup-GXT 180.exe" a postupuijte tak, jak uvadi instalaéni wizard.
d - Kliknéte na zastupce , Trust GXT 180.exe" a spustte software.
- Nyni miZete spustit konfiguraci. Zmény se aktualizuji pfimo do mysi.

Programovani tlaéitek

>
>

3. PFifazeni funkce

a - Kliknéte na kartu ,,BUTTON".

b - Kliknéte na funkci, kterou si prejete pfifadit.

¢ - Kliknéte na tladitko, ke kterému si pfejete pfifadit jinou funkci.
d - Vyberte, jak méa byt funkce provedena.

e - Kliknéte na ,CONFIRM".

Funkci ,Left Click* nelze pfifadit jinou funkci.
Execution mode se objevuje pouze u pfislusnych funkci.
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Obnovovaci frekvence a nastaveni DPI
4. Nastaveni DPI
a - Kliknéte na kartu ,PERFORMANCE*.
b - Zménite nastaveni DPI kliknutim na pfislusnou listu.
c - Zadejte pokrocila nastaveni DPI kliknutim na moznost ,,DP1 SETTINGS".
d - Kliknéte na voli¢ pod Cislem DPI a aktivujte nebo deaktivujte tuto Groveri DPI.
e - Kliknutim na ,,SAVE" aktualizujete nastaveni mysi.

> Barvy LED diod udavaji, jaka roven DPI se pravé pouziva. Nastaveni téchto barev neni mozné
zménit. .
) CERVENA = Grovef 1
) ZELENA = Grovef 2
) MODRA = Grovef 3
) TYRKYSOVA = Grovef 4
o FIALOVA = Grovef 5
5. DalSi nastaveni

a - Pfesnost DPI zménite pfetazenim pfisluiného kurzoru. DPI precision Ize nalézt jako funkci, kterou lze
taktéz priradit k tlacitku (Viz krok 3.).

- Zmérite obnovovaci frekvenci pfetazenim pfislusného kurzoru.

- Zmérite zrychleni pfetazenim pfislusného kurzoru.

- Zmérite rychlost posunu pretazenim pfislusného kurzoru.

o

Qo

> Po pfifazeni funkce DPI Precision tladitku stisknéte a pfidrzte toto tladitko, abyste zvysili pfesnost vybrané
DPI precision.
> DPI Precision je propojena s aktivni Grovni DPI.

Nastaveni osvétleni
6. Zména svételného efektu

a - Kliknéte na kartu ,EFFECT".
b - Zmérite svételny rezim.
c - Zménte rychlost ,dychajiciho* svétla.
d - Zméite Grover jasu.
e - Vyberte pozadovanou barvu LED diody nebo zvolte viastni barvu pretazenim pfislusného kurzoru.
> Svételné rezimy:
o Staly = jedna stéla barva
o L,Dychajici“ svétlo = jedna ,dychajici“ barva
o Posun barvy = rezim demo (jas a barvy nelze upravit)
o Vypnuto = LED diody nesviti
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Nastaveni maker
7. VytvoFeni makra (ulozeni kombinace klaves do softwaru)
- Pfejdéte na kartu ,BUTTON*.
- Nejprve kliknéte na ,MACRO* a poté na ,MACRO SETTINGS".
- Kliknéte na ,NEW* a poté dvakrat na ,,SELF DEFINE X", abyste mohli makro pfejmenovat.
- Nastavte dobu prodlevy mezi jednotlivymi akcemi.
- Kliknutim na ,,RECORD* spustite zaznam makra. Nyni zadejte upfednostriovanou sekvenci makra.
Opétovnym kliknutim na ,RECORD* zastavite zaznam makra. (max. 34 akce)
- Makro ulozte kliknutim na moznost ,,Apply*.
3 Informace o tom, jak pfifadit makro, se dozvite v kroku 3 tohoto navodu.

®QOo0T®

-

Profilova nastaveni
8. Vybér, ulozeni a naéteni profilu
a - Kliknutim na preferovany profil vyberte jeden z 5 profildi.
b - Kliknutim na ,SAVE AS* uloZite nastaveni, kliknutim na ,LOAD FILE" natete nastaveni.
c

- Zadejte nazev pro nastaveni mysi, které si prejete ulozit, nebo zvolte preferovany profil, ktery si
prejete nadist.

d - Kliknutim na ,Save* uloZite nastaveni, kliknutim na ,,Open* nactete nastaveni.
- Kliknéte na ,,Apply“-> nastaveni mysi se nyni ulozi ¢i nahraje do mysi.
9. Obnoveni vychozich nastaveni

a - Kliknutim na ,RESTORE" resetujete aktualni profil na vyrobni nastaveni.
b - Kliknutim na ,RESET ALL" resetujete vSechny profily na vyrobni nastaveni.
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1. RozloZenie tlacidiel

- Tladidlo 1 (vychodiskovo = l'avé tladidlo mysi)

- Tladidlo 2 (vychodiskovo = pravé tladidlo mysi)

- Tlacidlo 3 (vychodiskovo = kliknutie strednym tla¢idlom)
- Tladidlo 4 (vychodiskovo = dopredu)

- Tladidlo 5 (vychodiskovo = dozadu)

- Tladidlo 6 (vychodiskovo = dopredu)

- Tladidlo 7 (vychodiskovo = dozadu)

- Tlacidlo 8 (vychodiskovo = DPI cyklus)

Sk |=*|o|alo o

2. InStalacia
a - Otvorte internetovy prehliadac a prejdite na www.trust.com/22401/driver.
b - Kliknite na tlaidlo ,Download EXE" a stiahnite si softvér.
c - Kliknite na ,Setup-GXT 180.exe* a postupujte podla pokynov sprievodcu instalaciou.
d - Kliknite na odkaz ,,GXT 180.exe" a spustite softvér.
- Teraz mdzete zacat’ konfigurovat’ mys. Zmeny sa aktualizuju priamo do vasej mysi.

Programovanie tlaéidiel
3. Priradenie funkcie
a - Kliknite na kartu ,,BUTTON".
b - Kliknite na funkciu, ktort chcete priradit’.
¢ - Kliknite na tlacidlo, ktoré chcete opatovne priradit’.
d - Vyberte, ako sa ma funkcia vykonat'
e - Kliknite na ,,CONFIRM".

> ,Left Click* sa neda opatovne priradit’.
> Execution mode sa zobrazi len pre relevantné funkcie.
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Rychlost’ hlasenia a nastavenia DPI
4. DPI nastavenie
a - Kliknite na kartu ,PERFORMANCE".
b - DPI nastavenia zmenite kliknutim na prislusnd listu.
c - Kliknite na moznost' ,DPI SETTINGS* a vstdpte do pokrocilych nastaveni DPI.
d - Kliknite na prepinaC pod ¢islom DPI a aktivujte alebo deaktivujte tato Groveri DPI.
e - Kliknite na moznost' ,,SAVE* a aktualizujte nastavenia pre svoju mys.

> LED farby indikuju, ktora Grovefi DPI je aktualna. Tieto indikaCné farby sa nedaji zmenit.
o CERVENA = Grovef 1
o ZELENA = Grovef 2
) MODRA = Grovef 3
) TYRKYSOVA = Grovef 4
o PURPUROVA = Grovef 5
5. Dalsie nastavenia

a - Pomer presnosti DPI zmenite potiahnutim prislusného kurzora. DPI precision najdete ako funkciu a
mozete ju priradit’ tlatidlu (pozrite krok 3.).

b - Rychlost hlasenia zmenite potiahnutim prislusného kurzora.
Cc - Zrychlenie zmenite potiahnutim prislusného kurzora.
d - Rychlost rolovania zmenite potiahnutim prislusného kurzora.
> Po priradeni funkcie DPI Precision tladidlu, stlacte a podrzte toto tladidlo a zvysite presnost’ vybranej DPI

precision.
> DPI Precision je prepojena s aktivnou Grovriou DPI.

Nastavenia osvetlenia
6. Zmena svetelného efektu

a - Kliknite na kartu ,EFFECT".
b - Zmerite rezim osvetlenia.
c - Zmerte rychlost prelinania.
d - Zmeifite Grover jasu.
e - Vyberte pozadovanu farbu LED alebo pouzite pouzivatel'skd farbu potiahnutim prislusného kurzora.
> Svetelné rezimy;
o Nepretrzité = jedna nepretrzite svietiaca farba
o Prelinajuce = jedna prelinajuca sa farba
o Menenie farieb = ukazkovy rezim (jas a farby nie st nastavitelné)
o Vypnutie = deaktivovanie LED
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Nastavenia makro

7. Vytvorte makro (uloZenie postupnosti tlaéidiel v softvéri)
- Prejdite na kartu ,BUTTON".
- Kliknite na moznost’,,MACRO“ a potom na moznost' ,MACRO SETTINGS".
- Kliknite na moznost’ ,NEW* a dvakrat kliknite na moznost' ,,SELF DEFINE X* a premenujte makro.
- Nastavte ¢as omeskania medzi jednotlivymi Cinnostami.
- Kliknite na moznost’ ,RECORD* a spustite nahravanie makra. Teraz zadajte svoju uprednostriovand
postupnost’ makro. Znovu kliknite na moznost' ,RECORD* a zastavte nahravanie makra. (max. 34
Cinnosti)

f - Kliknite na moznost' ,,Apply“ a ulozte makro.
3 Pre priradenie makra postupuijte podla kroku 3 v tejto prirucke.

®QOo0T®

Nastavenia profilu
8. Vyber, uloZenie alebo naéitanie profilu
a - Vyberte jeden z 5 profilov kliknutim na uprednostiiovany profil.
b - Kliknite na moznost' ,SAVE AS“ a uloZte nastavenie. Kliknutim na moznost’ ,LOAD FILE" nastavenie
naditajte.
c - Zadajte nazov pre nastavenie mysi, ktoré chcete uloZit, alebo si vyberte uprednostriovany profil na
nacitanie.

d - Kliknite na moznost’ ,Save" a ulozte nastavenie. Kliknutim na moznost’ ,,Open* nastavenie naditajte.

- Kliknite na moznost’, Apply“~> Nastavenie vasej mysi sa teraz vo vasej mysi ulozi alebo aktualizuje.
9. Obnovenie vychodiskovych nastaveni
a - Kliknite na ,RESTORE" a resetujte aktualny profil na vychodiskové nastavenia z tovarne.
b - Kliknite na ,RESET ALL" a resetujte v3etky profily na vychodiskové nastavenia z tovarne.

42

L



_J

GXT 180 Gaming Mouse - USER'S MA Milrust

1. Gombkiosztas

a - 1. gomb (alapértelmezetten = bal egér gomb)
b - 2. gomb (alapértelmezetten = jobb egérgomb)
4 - 3. gomb (alapértelmezetten = kozépsé kattintas)
d - 4. gomb (alapértelmezetten = elére)
e - 5. gomb (alapértelmezetten = vissza)
f - 6. gomb (alapértelmezetten = elére)
g - 7. gomb (alapértelmezetten = vissza)
h - 8. gomb (alapértelmezetten = DPI ciklus)
2. Telepités
a - Nyissa meg a bongész6t és lépjen ide: www.trust.com/22401/driver.
b - Kattintson a ,Download EXE” gombra a szoftver let6ltéséhez.
c - Kattintson a ,Setup-GXT 180.exe” lehetGségre, majd kdvesse a telepitd wizard.
d - Kattintson a ,, Trust GXT 180.exe” parancsikonra a szoftver elinditdsahoz.

- Most elkezdheti az egér konfiguralasat. A valtozasok kozvetlenil az egérre frissiilnek.

Gomb programozéasa
3. Funkci6 hozzarendelése
- Kattintson a ,,BUTTON” lapra.
- Kattintson a hozzarendelni kivant funkciora.
- Kattintson a gombra, amelyet szeretne Ujra hozzarendelni
- Vélassza ki, hogyan legyen a funkcié végrehajtva.
- Kattintson a ,,CONFIRM” gombra.

D Q0T

> ,Left Click” nem lehet Ujra hozzarendelni.
> Execution mode csak a vonatkozé funkciokon jelenik meg.
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Jelentési ratat és DPI beallitasok

DPI beéllitasok

- Kattintson a ,,PERFORMANCE” lapra.

- Médosithatja a DPI bedllitdsokat, ha rakattint a vonatkoz6 savra.

- Kattintson a ,,DPI SETTINGS” elemre, hogy megadja a specidlis DPI beéllitasokat.

- Kattintson a DPI szam alatt lév6 kapcsoléra a DPI szint engedélyezéséhez vagy letiltasahoz.
- Kattintson a ,,SAVE” lehetGségre, hogy frissitse az egér beallitasait.

bl

Qoo

> A LED szinek azt jelzik, hogy melyik DPI szint aktualis. Ezeket a jelz6 szineket nem lehet

megvaltoztatni;
o VOROS = 1. szint
o zOLD = 2. szint
) KEK = 3. szint
o TURKIZ = 4. szint
o LILA = 5. szint

o

Egyéb beallitasok
a - Médosithatja a DPI pontossagi aranyt, ha elhtizza a vonatkozé cstiszkat. A DPI precision funkcioként
talalhaté meg és egy gombhoz lehet hozzarendelni (lasd a 3. 1épést).

b - Médosithatja a jelentési ratat, ha elhtizza a vonatkoz6 cstszkat.
c - Mddosithatja a gyorsulast, ha elhtizza a vonatkozé cstszkat.
d - Mddosithatja a gorgetés sebességét, ha elhtzza a vonatkozd csuiszkat.
> Miutén kijelolte a DPI Precision funkciét egy gombhoz, nyomja meg és tartsa lenyomva azt a gombot,

hogy megnévelje a pontossagot a kivalasztott DPI precision.
> A DPI Precision az aktiv DPI szinthez kapcsolédik.

Fény bedllitasai

6. A fényhatas moédositasa

a - Kattintson az ,EFFECT” lapra.

b - Véltoztassa meg a fénymddot.

c - Véltoztassa meg a pulzalés sebességét
d - Véltoztassa meg a fényerd szintjét.

e

- Vélassza ki a kivant LED szint vagy valasszon egy egyedi szint Ggy, hogy elhizza a vonatkozd csUszkat.

> Vilagitasi modok;

o Allandé = egyetlen szin
o Pulzélas = egyetlen pulzalé szin
o Szinvaltas = demo6 mad (fényer és a szinek nem allithatok)
o Kikapcsolas = LED letiltdsa
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Makrébeallitasok
7. Hozzon létre egy makrot (billentydsorozatot tarol a szoftveren)
- Lépjen a ,,BUTTON” lapra.
- Kattintson a ,MACRO”, majd a ,MACRO SETTINGS” opciéra.
- Kattintson a ,NEW”, majd kattintson duplan a ,SELF DEFINE X" opciéra, hogy atnevezze a makrot.
- Allitsa be a késleltetési id6t az egyes tevékenységek kozott.
- Kattintson a ,RECORD” gombra, hogy megkezdje a makré rogzitését. Most adja meg a makré kivant
sorrendjét. Kattintson ujra a ,RECORD” gombra, hogy megallitsa a makro rogzitését. (max. 34 mivelet)
- Kattintson az ,,Apply” gombra a makr6 elmentéséhez.
3 Makré hozzarendeléséhez kovesse a kézikonyv 3. Iépését.

®QOo0T®

-

Profilbeallitasok
8. Egy profil kivalasztasa, mentése vagy betoltése
a - Valassza ki az 5 profil egyikét ugy, hogy rékattint a kivant profilra.
b - Kattintson a ,,SAVE AS” opciéra a bedllitds mentéséhez vagy a ,LOAD FILE” opci6ra a beallitas
betéltéséhez.

¢ - Irja be az elmenteni kivant nevet az egérbedllitashoz vagy vélassza ki a betélteni kivant profilt.
d - Kattintson a ,Save” lehetGségre, hogy elmentse a beallitast, kattintson az ,,Open” lehetéségre, hogy
betéltse a beallitast.
- Kattintson az ,Apply” lehetéségre> Az egér bedllitasa most el lett mentve és frissiilt az egér.
9. Alapértelmezett bedllitasok visszaallitasa

a - Kattintson a ,RESTORE” lehet8ségre az aktudlis profil gyari beéllitasanak a visszadllitasahoz.
b - Kattintson a ,RESET ALL” lehet&ségre az dsszes profil gyari beéllitasanak a visszadllitasahoz.
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1. Dispunere butoane

a - Buton 1 (implicit = buton mouse stanga)
b - Buton 2 (implicit = buton mouse dreapta)
4 - Buton 3 (implicit = clic mijloc)

d - Buton 4 (implicit = fnainte)

e - Buton 5 (implicit = Tnapoi)

f - Buton 6 (implicit = fnainte)

G - Buton 7 (implicit = Tnapoi)

h - Buton 8 (implicit = ciclu DPI)

2.Instalare

a - Deschideti browser-ul de internet si mergeti la www.trust.com/22401/driver.
b - Dati clic pe butonul ,,Download EXE” pentru a descdrca software-ul.
c - Dati clic pe ,Setup-GXT 180.exe” si urmati wizard de instalare.
d - Dati clic pe scurtdtura , Trust GXT 180.exe” pentru a porni software-ul.
- Acum puteti incepe sa configurati mouse-ul. Modificarile vor fi actualizate direct la mouse-ul dvs.

Programarea butoanelor
3. Alocarea unei functii
- Dati clic pe fila ,BUTTON".
- Dati clic pe functia pe care doriti sd o atribuitj.
- Dati clic pe butonul pe care doriti sa 1l reatribuiti.
- Alegeti cum trebuie executatd functia.
- Dati clic pe ,,CONFIRM”.

D Q0T

> Functia ,Left Click” nu poate fi reatribuita.
> Execution mode apare doar in cazul functiilor relevante.
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Setari report rate si DPI

>

>

4. Setarea DPI

a - Dati clic pe fila ,PERFORMANCE”.

b - Modificati setdrile DP1 dand clic pe bara respectiva.

c - Dati clic pe ,DPI SETTINGS” pentru a introduce setdrile avansate DPI.

d - Dati clic pe selectorul de sub numarul DPI pentru a activa sau dezactiva acest nivel DPI.
e - Dati clic pe ,SAVE” pentru a actualiza setarile mouse-ului dvs.

Culorile led indicd care este nivelul DPI actual Aceste culori de indicare nu pot fi modificate;

o RUSU = nivelul 1
o VERDE = nivelul 2
o ALBASTRU = nivelul 3
o TURCOAZ = nivelul 4
o VIOLET = nivelul 5

5. Alte setari

a - Modificati gradul de precizie DPI tragand cursorul respectiv. DPI precision poate fi gasitd ca functie si
poate fi atribuitd unui buton (vezi pasul 3).

b - Modificati report rate (frecventa de raspuns) trdgand cursorul respectiv.

¢ - Modificati accelerarea tragand cursorul respectiv.

d - Modificati viteza de derulare trdgand cursorul respectiv.

Dupa atribuirea functiei DPI Precision unui anumit buton, apdsati si tineti apdsat butonul pentru a marii
precizia la DPI precisionselectata.
DPI Precision este legatd de nivelul DPI activ.

Setari luminozitate

>

6. Modificati efectul luminos

a - Dati clic pe fila ,,EFFECT".

b - Modificati modul de iluminare.

c - Modificati viteza de respiratie (iluminare pulsatorie).

d - Modificati nivelul de luminozitate.

e - Selectati culoarea dorita a ledului sau alegeti o culoare personalizatd trdgand cursorul respectiv.

Moduri de iluminare;

o Constant = o culoare plind
o Respiratie = o0 singura culoare de respiratie (iluminare pulsatorie)
o Modificarea culorii = modul demo (luminozitatea si culorile nu pot fi reglate)
o Deconectare = dezactivare led
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Setari macrocomanda

>

7.

®QOo0T®

Crearea unei macrocomenzi (stocarea in software a unei secvente de taste)

- Mergeti la fila ,BUTTON".

- Dati clic pe ,MACRO” si apoi pe ,MACRO SETTINGS".

- Dati clic pe ,NEW” si dublu clic pe ,,SELF DEFINE X" pentru a redenumi macrocomanda.

- Setati timpul de intarziere al fiecarei actiuni.

- Dati clic pe ,RECORD” pentru a incepe inregistrarea macrocomenzii. Introduceti acum secventa
preferatd de macrocomanda. Dati clic din nou pe ,RECORD” pentru a opri inregistrarea macrocomenzii.
(max. 34 actiuni)

- Dati clic pe ,,Apply” pentru a salva macrocomanda.

Pentru a atribui o0 macrocomanda urmati pasul 3 din acest manual.

Setdrile profilului

8.

a
b

C

d

9.
a
b

Selectati, salvati sau incarcati un profil

- Selectati unul dintre cele 5 profiluri, dand clic pe profilul preferat.

- Dati clic pe ,SAVE AS” pentru a salva o configuratie, dati clic pe ,LOAD FILE” pentru a incarca o
configuratie.

- Introduceti un nume pentru configuratia mouse-ului pe care doriti s3 o salvati sau alegeti profilul
preferat de incarcat.

- Dati clic pe ,Save” pentru a salva configuratia, dati clic pe ,Open” pentru a incdrca configuratia.

- Dati clic pe ,,Apply”> Configuratia mouse-ului este salvatd sau actualizatd la mouse.

Restabilirea setarilor implicite

- Dati clic pe ,RESTORE” pentru a reseta profilul actual la configuratia standard.

- Dati clic pe ,RESET ALL” pentru a reseta toate profilurile la configuratia standard.

48

L



_J

GXT 180 Gaming Mouse - USER’S MA Milrust

1. U3rnen Ha 6yToH

- ByToH 1 (Mo nogpasbupaHe = naB 6YTOH Ha MULWKaTa)

- ByToH 2 (Mo nogpasbupaHe = geceH 6yTOH Ha MULLKaTa)

- BytoH 3 (Mo noapasbupaHe = wpaksaHe CbC cpeaeH 6yToH)
- ByToH 4 (Mo nogpa3bupaHe = Hanpen)

- ByToH 5 (Mo nogpasbupaHe = Ha3aa)

- ByToH 6 (Mo nogpasbupaHe = Hanpen)

- ByToH 7 (Mo nogpasbupaHe = Ha3ag)

- ByToH 8 (Mo nogpas6upaHe = DPI Livkbi)

Sk |=*|o|alo o

2. NHctanupaHe

- OTBOpeTe MHTEepHET bpay3bpa 1 oTuaeTe Ha aapec www.trust.com/22401/driver.

- WpakHete 6yToHa ,,Download EXE”, 3a aa uaternute codTyepa.

- LLipakHeTe BbpXY ,,Setup-GXT 180.exe” v cnegaiiTe wizard 3a UHCTanaums.

- WpakHeTe BbpXy NpekusiT mbT , Trust GXT 180.exe”, 3a Aa ctapTvparte codTyepa.

- Cera MOXeTe Aa 3aroyHeTe KOHUrypaLums Ha MULLKaTa. MpoMeHuTe Wwe 6baaT akTyanmsupaHu
[MPEKTHO B MULLIKaTa.

Qo oTo

MNMporpamupaxe Ha 6yToHn

3. HasHauaBaHe Ha yHKUUA
- LLipakHeTe BbpXY pasgen ,,BUTTON”.
- LLipakHeTe Ha dyHKUMsITa, KOSTO UCKaTe Aa HasHauuTe.
- LLipakHeTe Ha ByTOHa, KOMTO UcKaTe Aa NpeHasHauuTe.
- U3bepeTe kak dyHKUMATa TpsibBa Aa 6bae M3MbHeHa.
- LLipakHeTe BbPXY ,,CONFIRM”.

D Q0T

> ,Left Click” He Moxe aa 6bae npeHasHaueHo.
> Execution mode ce nosiBsisa CaMo NpU CbOTBETHUTE DYHKLNM.
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YecroTa Ha goknaaBaHe u DP| HacTpoku
4. DPI1 HacTpoyiku

a - WpakHeTte Bbpny pasgen ,,PERFORMANCE”.
b - CMeHeTe DPI HacTpoiKuTe KaTo WpakHETe BbpXy CbOTBETHATA fIEHTA.
c - WpakHete ,DPI SETTINGS”, 3a Aa BneseTe B paswmpeHuTe DPI HacTpoiku.
d - LLpakHeTe npeBkntouBaTens nog 6posi DPI, 3a Aa akTMBMpaTe Uiu AeakTUBMpaTe HUBOTO Ha DPI.
e - LWpakHeTe ,SAVE”, 3a Aa aKTyanuaupaTe HaCTPOMKUTE Ha CBOSITA MULLKA.
> LED uBeToBeTe yka3saT Koe H1Bo DPI TekyLlo ce n3non3sa. Tesn MHANKATMBHU LIBETOBE He
moraT fa 6baaT cMeHeHu;
o YEPBEH =Huso 1
o 3ENEH = Hugo 2
o CVH = Huso 3
o TIOPKOA3 = HvBo 4
o MYyPMYPEH = HuBo 5
5. [Apyrv HacTpoiku
a - CMsHa Ha DPI TOYHOCTTa C U3Ter/siHe Ha CbOTBETHUSI Kypcop. DPI precision Moxe Aa 6bae oTkpuTa
KaTo yHKLUMS MOXe fa 6bae Ha3HaueHa kbM ByToH (BvkTe CTbrika 3.).
b - CmeHete YecToTaTta Ha [OK/IaABaHE KaTo U3TErNIUTE CbOTBETHUS KypCOp.
c - CMeHeTe YCKOPEHMETO KaTo MU3TErnTe CbOTBETHUS KypCop.
d

- CMeHeTe CKOpOCTTa Ha NpeBbpTaHe KaTo U3TErNTe CbOTBETHUS KYPCOp.

> Cnep HasHayaBaHe Ha (yHKuwmsiTa DPI Precision kbM 6yTOH, HaTUCHETE M 3aapbXTe To3W GYTOH, 3a Aa
yBENUYMTE NpeunsHocTTa Ao u3bpaHata DPI precision.
> DPI Precision e cBbp3aHa KbM akTMBHOTO DPI HMBO.

HacTpoiikm Ha cBeT/IMHa

CMsiHa Ha CBeT/IMHHUSA edekT

- WpakHete BbpXY paspen ,EFFECT”.

- CMeHeTe pexwuMa Ha CBET/MHaTa.

- CMsiHa Ha CKOpOCTTa Ha myncaumu.

- CMsiHa HMBOTO Ha SPKOCT.

- Vi36epeTe NCKaHWAT LBAT Ha CBETOAWNOA UM NEpPCOHaneH LBAT KaTo U3TErnTe CbOTBETHUS KYpPCop.

o

®QOo0T®

> Pexumu Ha CBETNWHA;
o MocTosHHa = €/IMH MOCTOSHEH LBST
o Myncaums = e[MH NyncupaLy UBsT
o CMsHa Ha uBsT = AEMOHCTPALMOHEH PeXuM (SPKOCTTa M LIBETOBETE HE Ce perynmpar)
o VzknioueH = [leaKTMBMPaH CBETOANOA,
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Makpo HacTpoiku

7

D00 Tw:

>

C Ha poC (. O Ha & cogpmyepa)

- MNpemuHete kbMm paspen ,,BUTTON”.

- WpakHete BBPXY ,,MACRO”, a cnea ToBa Ha ,MACRO SETTINGS”.

- WpakHete BbpXY ,NEW” 1 aBa nbTh BLPXY ,,SELF DEFINE X”, 32 @ NpeMMeHyBaTe Makpoca.
- 3apaiiTe BpeMe 3a 3abaBsiHe MeXAay BCSKO AENCTBME.

- WpakHete ,RECORD”, 3a Aa cTapTupare 3anuca Ha makpoc. Cera BbBefeTe nckaHata ot Bac

nocneaoBaTenHocT Ha Makpoc. LLpakHete oTHOBO ,,RECORD”, 3a Aa CrpeTe 3anuca Ha Makpoc. (Makc.
34 peicTeus)

- LLipakHeTe ,,Apply”, 3a Aa 3ana3vTe Makpoca.
3a Aa HasHauMTe MaKpocC, CrieABaiTe CThKa 3 Ha TO3U HAPbYHKK.

HacTpoiiku Ha npocdun

8.
a
b

©

T o

WUs6epete, 3ana3u unu 3apeau npocdun
- U3bepeTe eanH oT 5 Te npoduna KaTo LpakHeTe BbPXY NPeAnoYUTaHus.

- LlpakHeTe ,,SAVE AS”, 3a Aa 3anasuTe HacTpoiikata. LLipakHeTe Bbpxy ,LOAD FILE”, 3a Aa 3apeaute
HacTpoiika.

- BbBeaeTe MMe 3a HacTpoikaTa Ha MULLKaTa, KOSTO UckaTe Aa 3anasuTe unu usbepeTe 3a 3apexaaHe
npeanoynTaH npodun.

- LlpakHeTe ,Save”, 3a Aa 3anasuTe HacTpoikaTa. LLipakHeTe Bbpxy ,Open”, 3a Aa 3apeaute
HacTpoiika.

- WipakHeTe BbPXY ,Apply”> Cera HacTpoiikaTa Ha MULIKaTa Bu e 3anaseHa wnm akTyanusupaHa B
MMLLKaTa.

Bb3CTaHOBSIBAHE Ha HAaCTPOIKM Mo noapas6éupaxe

- WpakHeTe BbpXy ,RESTORE”, 3a Aa Hynupare Tekywus npobun KbM habpuuHUTE HACTPOMKK.
- WpakHeTe ,,RESET ALL”, 3a Aa HynupaTte BCUYKM NPOGUIM KbM habpuuHUTE HAaCTPOIK.
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1. CxeMa KHOMOK
- KHomka 1 (1Mo yMOn4yaHuio = fieBasi KHOMKa MblLim)

Mlrust

- KHomka 2 (1Mo yMon4yaHuio = npasasi KHOMKa MblLn)

- KHorka 3 (Mo yMOMIYaHWIo = WEeNYoK CPeaHEN KHOMKOM MbiLui)

- KHomka 4 (no ymonyaHuio = Bnepea)

- KHomka 5 (1o yMmonyaHuio = Hasaa)

- KHomka 6 (no ymonyaHuio = Bnepea)

- KHomka 7 (1o yMonyaHuio = Hasaa)

Sk |=*|o|alo o

- KHomnka 8 (no ymonyaxuto = uvkn DPI)

2. YcTraHOBKa

a - OTkpoiiTe Be6-6pay3ep 1 nepenanTe no ccbiiike www.trust.com/22401/driver.
b - WenkHuTe kHOMKy «Download EXE» Ans 3arpy3ku nporpamMMHoro obecrneyeHus.

c - Lenkuute daiin «Setup-GXT 180.exe» U cneayiTe MHCTPYKLMSAM MacTepa YCTaHOBKM.

d - LLenkHuTe apnblk «Trust GXT 180.exe» Ans 3anycka NporpaMMHoro obecreyeHus.
- Tenepb MOXHO HayaTb HAcTPOWKY MbILK. M3MeHeHHble NapaMeTpbl GyAyT O6HOB/EHbI
HEMoCpeACTBEHHO Ha MbILLM.

MNMporpaMMupoBaHHue KHOMOK

3. HasHaueHue cyHKUUMN
- LLenkHuTe BKNaaky «BUTTON».
- LLlenkHuTe tyHKLMIO, KOTOPYIO HEOBXOAMMO Ha3HAUUTb.
- HaXkMuTe KHOMKY, KOTOPYIO HEOBXOAMMO NepeHasHauUTb.
- BolibepuTe crnocob BbINONHeHUst hyHKUUM.
- LLenkHute «CONFIRM>.

D Q0T

> OyHkumio «Left Click» Henb3si nepeHasHaunTb.
> PexxuM BbiNosHeHWs Execution mode 0TOBpaXaeTcs TONbKO Asst NOAXOASLUMX DYHKLMIA.
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YacroTta onpoca u napameTpbi DPI
4. MapameTpbil DPI
- LWenkHuTe Bknaaky «PERFORMANCE».
- V3mennTe napameTpbl DPI, WenKHyB COOTBETCTBYIOLLYIO NMaHeNb.
- WenkHuTte «DPI SETTINGS» Ans AocTyna K AONONHUTENbHLIM napameTpam DPI.
- LLlenkHuTe nepekntoyaTens Noa HOMEpoM DPI, YTO6bI BKIKOUUTL UM OTKIIOUUTb AaHHbIN YPOBEHD.
- LLenkHuTe «SAVE» Anst OGHOBNIEHWS NapaMeTPOB MblLLK.

Qoo

> CBETOANOAHbBIE MHAVKATOPbI OTOBPaXaloT TeKyLUMii ypoBeHb DPI. LiBeTa MHAMKaLUN Hemb3st

U3MEHUTL.
) KPACHbIN = ypoBeHb 1
) 3ESIEHbBIN = ypoBeHb 2
) CUHWI = ypoBeHb 3
) B1PIO30BbI = ypoBeHb 4
) CWPEHEBbIN = ypoBeHb 5

o

Apyrve napameTpbl

a - N M3MeHeHus cTeneHn TOYHOCTV DPI nepeTalumTe COOTBETCTBYIOWMIA Kypcop. - CTeneHb TOUHOCTU
DPI Precision MOXHO HaiTW cpean GyHKUMIA U Ha3HAYUTb OAHOM U3 KHOMOK (CM. wwar 3).

b - [N M3MeHeHUs YacTOTbl OMPOCa NepeTaLLnTe COOTBETCTBYIOLMIA KypCOp.

Cc - [Ins U3MEHeHWs YCKOPEHWs! MepeTaLLuTe COOTBETCTBYIOWMI KypCop.

d - Ins 3MEHEHUs CKOPOCTW NPOKPYTKM MepeTalLmTe COOTBETCTBYIOLLMIA Kypcop.

> HasHaums dyHkumio DPI Precision 04HON U3 KHOMOK, HAXXMUTE W YAEPXMUBAWNTE AAHHYIO KHOMKY Ans
YBENMYEHMS) TOYHOCTM 0 BbIGpaHHOI cTeneHun DPI Precision.
> CreneHb DPI Precision cBsi3aHa C akTvBHbIM ypoBHeM DPI.

MapameTpbl noacBeTKN
6. WN3MeHeHue achcekTOB NOACBETKHN
a - Wenknute BrNaaky «EFFECT».
b - V3MeHuTe pexuMm noAcBeTKU.
C - Vi3MeHWTe CKOpOCTb MyMbCaLmu.
d - M3MeHuTe ypoBeHb APKOCTH.
e - Bbibepute TpebyeMmblil LIBET CBETOAMOAA UK NOAGEPUTE NONMb30BATENLCKMUIA LIBET, NepeTalumB
COOTBETCTBYIOLLMIA KYPCOp.

> Pexxmmbl noaceeTku:

o MocTosHHas = O[IVH NOCTOSHHbIN LBET
o Mynbcupylowas = oAuH NyNbCUPYIOLWNIA LBET
o CmeHa uBeToB = IEMOHCTPALIMOHHBINM PEXMM (SPKOCTb W LIBETA HE PETYNNPYIOTCS)
o OTKNIOUNTB = OTK/IIOYNTb CBETOAUOADI
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MapameTpbl MakpocoB

7.

®Qo0 T

>

Co: i poca (. { O m e
- MepeiianTe Ha BKkNaaky «BUTTON».

- LLenkHute «MACRO», a 3aTeM «MACRO SETTINGS».

- WenkHnTe «NEW»>, a 3aTeM aaxabl «SELF DEFINE X» Ans nepeMmeHoBaHUs Makpoca.
- YcTaHOBUTE BpeMs 3aiepXKKV MeXAY KaXAbIM AECTBUEM.

- LLlenkHnTe «RECORD», 4TO6bI HauaTh 3anucb Makpoca. Ternepb BBeauTe TpebyeMmyio

rocneaoBaTenbHOCTL Makpoca. LenkHute «RECORD» elle pas, YTobbl OCTAaHOBUTB 3an1cb Makpoca.
(Makc. uncno AeicTemi - 34)

- LLlenkHuTe «Apply», YTOBbI COXPaHUTL MaKpOC.
NS Ha3HaueHWst Makpoca BbIMOJHUTE Lar 3 HACTOSILEro PyKOBOACTBA.

MapameTpbl npoduns

8.

a
b
c

Q

T o

Bbi6op, coxpaHeHne unu 3arpyska npopuns
- BblbepuTe 0auH M3 5 Npoduneii, WenkHyB TPEBYEMbIN U3 HUX.
- WenkHnTe «SAVE AS» Ansa coxpaHenusi HacTpoek. LLienkHute «LOAD FILE» ans 3arpy3ku HacTpoex.

- BBeAWTE MMS HAaCTPOEK MbILLK, KOTOPbIE CIEAYET COXPaHUTb, WK BbibepuTe TpebyeMblii Npoduib Ans
3arpysku.

- LLlenkHnTe «Save» Ans COXpaHeHUs! HaCTPOeK; LWenKHUTe «Open» AN1S 3arpy3kn HacTpoek.
- LenkHuTte «Apply»=> HacTpoiiku Mbilwm 6yayT COXpaHeHbl Uan OBHOBNEHSI.
BoccTaHoBNeHMe NnapaMeTpoB No YMOSYaHUIO

- LWenkHute «RESTORE» Anst cbpoca TekyLero npoduns K napameTpaMm no yMonyaHuio.

- LWenkHute «RESET ALL» ans cbpoca Bcex Npoduneii K napamMeTpam no yMonyaHuio.
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1. AiGTagn NnARKTpWV

- MAAKTPO 1 (nposmiAoyr] = apioTePO NMARKTPO MOVTIKIOU)
- MAAKTPO 2 (nposmiAoyn = JeEI0 NANKTPO MOVTIKIOU)

- MAAKTpO 3 (nposmiAoyn = Peaaio KAIK)

- MAAKTPO 4 (NposmiAoyn = EUNPOC)

- MAAKTPO 5 (nposmiAoyn = niow)

- MAAKTPO 6 (NposmiAoyn = EUNPOC)

- MAAKTPO 7 (nposmiAoyn = niow)

- NMAAKTPO 8 (nposmiAoyr] = KUKAIKM evaAiayr DPI)

Sk |=*|o|alo o

2. Eykaraoraon
a - AvoiETe TNV e@appoyn NepIRynong oTo Internet Nou XPnOILOMOIEITE Kal eTaBeiTe aTn SleuBuvan
www.trust.com/22401/driver.
b - Kavrte KAk aTo koupni “Download EXE” [Afjwn EXE] yia va KAveTe Afyn Tou AoyIopIKoU.
c - Kavre KAk 0TO “Setup-GXT 180.exe” Kal akoAouBroTe Tov 0dNYO £yKATAOTAONG.
d - Kavte KNIK 0T ouvTOpeUon “Trust GXT 180.exe” yIa va KKIVOETE TO AOYIOHIKO.

- MnopeiTe Twpa va EEKIVAOETE TN SIaUOPPWON Tou MovTIKioU. To NovTiki eVvNPEPWVETAl ansuBeiag e Tig
ahayeg.

MNMpoypappaTicpog NARKTp@V

AvTioTOiXION HIaG AsIToupyiag

- KavTe KAk aTnv kapTéha ‘BUTTON’ [MARAKTPO].

- KavTe KAIK aTn AeiToupyia nou BEAETE va avTIOTOIXIOETE.

- KavTe KAIK 0TO NAKTPO Tou onoiou BEAETE va aANAEETE TNV QVTIOTOIXION.
- EMAEETE NG Npénel va ekTeAeital n Aeiroupyia.

- KavTe KAk aTo ‘CONFIRM’ [EniBeBaiwaon].

w

D Q0T

> H avTioToixion Tng Aeimoupyiag “Left Click” [ApioTepd KAIK] Sev Unopei va aAagel.
> H emAoyn Execution mode [KaTtaoTaon ekTéAeong] epgavileTal HOVO OTIC OXETIKEG AEITOUPYIEG.
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PuBpiosig pubpou avagopag & DPI

4.

a
b
c

o

o

>

>

PUBpION DPI
- Kavte kNik aTnv KapTéAa ‘PERFORMANCE’ [EmiSooeic].
- MnopeiTe va aMa&eTe Tig pubpioeig DP1 KavovTag KAIK TnV avTioToIxn YPaun.
- Kavte kAik atnv emioyn ‘DPI SETTINGS' [Pubpioeig DPI] yia va kaBopioeTe puBpioeig DPI yia
NPOXWPNHEVOUG.
- KavTe kAik aTov diakonTn kaTw and pia Tiur DPI yia va EVEPYONOINCETE ) VA ANEVEPYONOINOETE TO
OUYKEKPIMEVO €MiNedo DPI.
- KavTe KNIk 010 ‘SAVE’ [AnoBrkeuon] yia va EVNUEPWOETE TIG PUBUICEIG OTO MOVTIKI.
Ta xpopata Tou GuTIoHoU LED unodnAavouv To Tpéxov eninedo DPI. AuTa Ta xpoparta dev
Hnopolv va aAayTolv.

o KOKKINO = Eninedo 1

o MNPAZINO = Eninedo 2

o MMNAE = Eninedo 3

o TIPKOYAZ = Eninedo 4

o MOB = Eninedo 5
‘AAAeG PuBpiceig

- ANGETE TN pUBRIoN DPI Precision [AkpiBeia DPI] aépvovTtag Tov avTioToixo dpopéa. H pUbuion DPI
Precision [AkpiBeia DPI] €ivar 81aBéoiun wg Aeiroupyia Kai Pnopei va avTioToIXIoTel O€ €va NARKTPO
(deite Brpa 3.).
- ANGETE TN pUBRIoN Report Rate [PuBupdg avapopac] oépvovTag Tov avTioToixo dpopEa.
- ANGETE TN pUBpIoN Acceleration [EniTaxuvon] o€pvovTag Tov avTioToixo dpopEa.
- AN\GETE TN pUBHIon Scroll Speed [TaxuTtnTa KUAIONG] O£EPvOVTAG TOV AVTIOTOIXO dPOpEQ.
ApoU avTioTolxioeTe Tn Aeitoupyia DPI Precision [AkpiBeia DPI] o€ éva NARKTPO, NATHOTE NApATETAPEVA
TO GUYKEKPIMEVO MANKTPO YIa va QUENCETE TNV akpiBeia oTnv emIAeypévn Tipr DPI Precision.
H pUBpion DPI Precision [AkpiBeia DPI] diacuvdéeTal pe To evepyd eninedo DPI.

PuBpiosig pwTIoOHOU

6.

®Qo0Tw

>

AANNGETE TO EPE PWTICHOU
- Kavte KAk oTnv kapTéha ‘EFFECT’ (EQE).
- ANGETE TNV KaTAoTAon GWTIOHOU.
- ANGETE TV TaXUTNTa auEOKEIONG.
- ANGETE TO €ninedo PTEIVOTNTAG.
- EMAEETE TO €MIBUKNTO XPWHA YIA TOV GWTIOHO LED 1) eMAEETE £va NPOCAPHOCHEVO XPWHA GEPVOVTAG
Tov avTioToIX0 dpopéa.
KataoTaoceig pwTiopou:
o Constant [E1aBepdg] = €va apIyEG XpwHa
o Breathing [Au§opeiwon] = €va XpOHa Pe auEopEiwan GuTENVOTNTAG
o Colour shift [MeTaronion xpwuaTtog] = kardoTaocn enideigng (N PWTEIVOTNTA KAl TA
xpopara dev pubpiovrar)
o Switch off [Anevepyonoinan] = anevepyonoinan Tou QwTIoHoU LED
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PuOpioEgIG HAOKPOEVTOAGDV

7. Anpioupyia piag HaKPOEVTOANRG (amobr N mag AouBiag mAKTPWY OTO AOYIOUIKG)

a - MetaBeite otnv KapTéAa ‘BUTTON' [MARKTPO].

b - Kavte KAk 70 ‘MACRO’ [MakpogevToAr] Kal katoniv oo ‘MACRO SETTINGS' [Pubpiceig
HaKpOoeVTOANiG].

c - Kavre kAik oTo ‘NEW' [Anpioupyia] kal kaToniv kavte dINAG KNIk oTo ‘SELF DEFINE X' [AuToopiZopevn
X] YIO va HETOVOATETE TN HAKPOEVTOAN.

d - KaBopioTe Tov XpOvo KaBuaTEPNONG HETAEY TWV EVEPYEIMV.

e - Kavre KAk oTo ‘RECORD’ [Eyypa@n] yia va EEKIVOETE TNV eyypagr TnG HaKPOEVTOANG. Mnopeite
TOPA va €I0ayeTe TNV eMBupPNTA aMnAouyia yia Tn PakpoevToAr. Kavte §ava kAik aTo ‘RECORD’
[Eyypany] yia va TEpUATIOETE TNV £yYPAPH) TNG HAKPOEVTOANG. (HEY. 34 EVEPYEIEG)

f - Kavrte k\ik aTo ‘Apply’ [Eapuoyn] yia va anoBnkeUoETe TNV LAKPOEVTOAT.

> @ va avTIoTOIKIOETE TNV HAKPOEVTOAR), akoAOUBNaTE TIG 0dnyieg aTo Brda 3 Tou eyxeipidiou.
PuBpiosig npo@iA
8. Emiloyr), ano®Akeuon ) pOPTWON NPOPiA
a - EmAEETe éva ano Ta 5 npo@il kavovtag KNIk oTo eniBupnTo.
b - Kavte KAk 07O ‘SAVE AS’ [AnoBrikeuon wg] yia va anoBnkeloeTe pia Siapopepwan r oto ‘LOAD FILE'
[®dpTwon apxeiou] yia va POpTOCETE pia dIAHOPPWOT.

¢ - Eioayere éva 6vopa yia Tn dIapdp@won Tou MOVTIKIOU Mou BEAETE va anobnkeUOETE N EMINEETE TO
NPOMIA NMou BEAETE va POPTWOTETE.

d - Kavte k\ik oTo ‘Save’ [Anobrkeuon] yia va anoBnkeloeTe Tn diapodppwaon fy aTo ‘Open’ [Avoiypa] yia
va QOPTWOETE TN dIAHOPPWON.

- Kavte KAk aTo on ‘Apply’ [Epappoyn] = H diapdp@won Tou NovTIKIOU 0ag EXel MAEOV anobnKeuTei

EVNHEPWOEI OTO MOVTIKI.

9. Enava@opa TV NPosnIAEYHEVGOV pUBHIoEWV

a - Kavrte KAk oTo ‘RESTORE’ [Enavagopd] yia va enavapepeTe To TPEXOV NPOPIA OTIG NPOEMIAEYHEVEG
PUBHICEIG anod To £pyoaTAcio.

b - Kavrte KAk oTo ‘RESET ALL’ [Enava@opd 0Awv] yia va enavapepeTe OAa Ta Npo@iA oTIg

NPOEMIAEYHEVEG PUBHICEIG anod TO £PYOOTATIO.
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1. Tus ayarlarn

a - Tus 1 (Varsayilan = Sol fare tusu)
b - Tus 2 (Varsayilan = Sag fare tusu)
4 - Tus 3 (Varsayilan = Orta tiklama)
d - Tus 4 (Varsayilan = fleri)

e - Tus 5 (Varsayilan = Geri)

f - Tus 6 (Varsayilan = fleri)

g - Tus 7 (Varsayllan = Geri)

h - Tus 8 (Varsayilan = DPI Cevrimi)

2. Kurulum

a - Internet tarayicinizi baglatin ve su adrese gidin: www.trust.com/22401/driver.
b - Yazilmi indirmek icin “Download EXE” tusunu tiklatin.
c - “Setup-GXT 180.exe” &gesini tiklatin ve kurulum wizard izleyin.
d - Yazimi baglatmak icin “Trust GXT 180.exe” kisa yolunu tiklatin.
- Simdi fareyi yapilandirmaya baslayabilirsiniz. Degisiklikler dogrudan farenizi giincelleyecektir.

Tus programlama
3. Bir fonksiyon atama

a - “BUTTON” sekmesini tiklatin.
b - Atamak istediginiz fonksiyonu tiklatin.
¢ - Yeniden atama yapmak istediginiz tusu tiklatin.
d - Fonksiyonun nasll calistirilacagini segin.
e - “CONFIRM” 6gesini tiklatin.
> “Left Click” yeniden atanamaz.
> Execution mode yalnizca uygun fonksiyonlarda gorinir.
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Rapor Oranini ve DPI ayari
4. DPI ayari

a - “PERFORMANCE” sekmesini tiklatin.

b - Ilgili gubugu tiklatarak DPI Ayarini degistirin.

c - Geligmis DPI ayarlarina girmek igin “DPI SETTINGS” 6gesini tiklatin.

d - Bu DPI dizeyini etkinlestirmek ya da devre digi birakmak i¢in DP1 numarasi altindaki anahtari
tiklatin.

e - Farenizin ayarlarini giincellestirmek igin “SAVE” 6gesini tiklatin.

> LED renkleri gegerli DPI diizeyini belirtir. Bu gosterge renkleri degistirilemez;

o KIRMIZI = Duzey 1
o YESIL = Diizey 2
o MAVI = Diizey 3
o TURKUAZ = Duzey 4
o MOR = Duzey 5

o

Diger Ayarlar

a - Ilgili imleci siirtikleyerek DPI Hassaslik oranini degistirin. DPI precision fonksiyonu bulunmaktadir ve bir
tusa atanabilir (bkz Adim 3.).

b - Dgili imleci suriikleyerek Rapor Oranini degistirin.
c - ligili imleci stirikleyerek Hizlandirma degerini degistirin.
d - Ilgili imleci stiriikleyerek kaydirma hizini dedistirin.
> DPI Precision fonksiyonunu bir tusa atadiktan sonra, bu tusu basili tutarak hassashgi istenen DP1

precision degerine arttirabilirsiniz.
> DPI Precision aktif DPI diizeyine baghdir.

Isik Ayarlari
Isik Efektini Degistirme

o

a - “EFFECT” sekmesini tiklatin.
b - Isik modunu degistirin.
¢ - Nefes hizini degistirin.
d - Parlakiik diizeyini degistirin.
e - Ilgili imleci siirtikleyerek istenen LED rengini veya 6zel bir renk segin.
> Isik modlari;
o Sabit = tek sabit renk
o Nefes = bir nefes alan renk
o Renk kaydirma = demo modu (parlaklik ve renkler ayarlanamaz)
o Kapat = devre digi birakma LED'i
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Makro Ayarlari
7. Bir makro yaratin (Yazilimda bir tus dizisi kaydedin)
- “BUTTON” sekmesine gidin.
- “MACRO” 6gesini tiklatin ve “MACRO SETTINGS” bélimiine gidin.
- “NEW” 6desini tiklatin ve makroyu yeniden adlandirmak igin on “SELF DEFINE X" 6gesini cift tiklatin.
- Her eylem arasindaki gecikmeyi ayarlayin.
- Makroyu kaydetmeye baglamak icin “RECORD” 6gesini tiklatin. Simdi tercih ettiginiz makro dizilimini
girin. Yeniden “RECORD” 6gesine basarak makroyu kaydetmeyi durdurun. (maksimum 34 eylem)
- “Apply” 6gesini tiklatarak makroyu kaydedin.
3 Bir makroyu atamak igin bu kilavuzun adim 3'n0 uygulayin.

®QOo0T®

-

Profil ayarlar

8. Bir Profili Segmek, Kaydetmek ve Yuklemek
a - Uzerini tiklatarak 5 profilden birini segin.
b - Bir ayar kaydetmek igin “SAVE AS” &gesini tiklatin, bir ayari yiklemek igin “LOAD FILE” 6gesini tiklatin.
c - Kaydetmek istediginiz fare ayari igin bir isim girin veya yiiklemek igin istediginiz profili segin.
d - Ayar kaydetmek icin “Save” 6gesini tiklatin, ayari yiiklemek icin “Open” 6gesini tiklatin.
- “Apply” 6gesini tiklatin - Fareniz simdi ayarlanmig veya giincellenmistir.
9. Varsayilan ayarlari geri yukleme
a - Gegerli profili fabrika ayarlarina déndiirmek igin “RESTORE” 6gesini tiklatin.
b

- Tum profilleri fabrika ayarina déndirmek igin “RESET ALL” 6gesini tiklatin.
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1. Raspored tipki

- Tipka 1 (zadano = lijevi klik misem)
- Tipka 2 (zadano = desni klik misem)
- Tipka 3 (zadano = sredniji klik)

- Tipka 4 (zadano = naprijed)

- Tipka 5 (zadano = nazad)

- Tipka 6 (zadano = naprijed)

- Tipka 7 (zadano = nazad)

- Tipka 8 (zadano = DPI ciklus)

Sk |=*|o|alo o

2. Instalacija
a - Otvorite internetski preglednik i otvorite www.trust.com/22401/driver.
b - Kliknite na gumb ,,Download EXE“ za preuzimanje programa.
c - Kliknite na ,,Setup-GXT 180.exe" i slijedite upute wizard za instalaciju.
d - Kliknite na pre¢ac ,Trust GXT 180.exe" za pokretanje programa.
- Sada moZete zapoCeti s konfiguriranjem miSa. 1zmjene ée biti azurirane izravno na misu.

Programiranje tipki
3. Zadavanje funkcije
a - Kliknite na karticu ,,BUTTON*".
b - Kliknite na funkciju koju Zelite zadati.
c - Kliknite na tipku kojoj Zelite promijeniti funkciju
d - Odaberite kako se funkcija treba izvrSiti.
e - Kliknite na ,,CONFIRM".

> Funkcija ,,Left Click“ ne moZe se izmijeniti.
> ,Execution mode* pojavljuje se samo kod relevantnih funkcija.
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Stop izvjes€a i DPI postavke
4. DPI postavke
a - Kliknite na karticu ,PERFORMANCE".
b - Promijenite DPI postavke klikom na odgovarajuci segment.
c - Kliknite na ,,DP1 SETTINGS* da udete u napredne DPI postavke.
d - Kliknite na prekida¢ ispod DPI broja da omogucite ili onemogudite ovu DPI razinu.
e - Kliknite na ,,SAVE" da aZurirate postavke misa.

> LED boje oznacavaju koja je DPI razina trenutacno aktivna. Ove boje pokazatelja ne mogu se
mijenjati;
o CRVENA = Razina 1
o ZELENA = Razina 2
o PLAVA = Razina 3
o TIRKIZNA = Razina 4
o LJUBICASTA = Razina 5
5. Druge postavke

P

- Promijenite stopu DPI preciznost povlacenjem odgovarajuceg pokazivaca. ,DPI precision moze se naci
kao funkcija i moZze se dodijeliti gumbu (vidjeti 3. korak).

- Promijenite Stopu izvjes¢a povlatenjem odgovarajuceg pokazivaca.

- Promijenite Ubrzanje povlatenjem odgovarajuceg pokazivaca.

- Promijenite brzinu listanja povlatenjem odgovarajuceg pokazivaca.

o

Qo

> Nakon dodjele funkcije ,DPI Precision“ odredenom gumbu, pritisnite i drzite taj gumb da povecate
preciznost odabrane funkcije ,,DPI preciznost”.
> ,DPI Precision“ je povezana sa aktivnom DPI razinom.

Postavke osvijetljenja
6. Promjena svjetlosnog efekta

a - Kliknite na karticu ,EFFECT".
b - Promijenite modus svjetla.
¢ - Promijenite brzinu ukljudivanja i iskljucivanja.
d - Promijenite razinu svjetline.
e - Odaberite Zeljenu LED boju ili odaberite prilagodenu boju poviatenjem odgovarajuceg pokazivaca.
> Modusi svjetla;
o Konstantno = jedna konstantna boja
o Ukljucivanje i iskljucivanje = jedna boja koja se ukljucuje i iskljuCuje
o Pomak boje = demo nacin rada (svjetlina i boje nisu podesive)
o Iskljucivanje = onemoguditi LED
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Makro postavke
7. Kreiranje makro naredbe (pohranite redoslijed tipki u softveru)
- Idite na karticu ,BUTTON".
- Kliknite na ,,MACRO*" i potom na ,MACRO SETTINGS".
- Kliknite na ,NEW* i dva puta kliknite na ,,SELF DEFINE X“ za preimenovanje makroa.
- Postavite vrijeme odgode izmedu svakog postupka.
- Kliknite na ,,RECORD* kako biste zapoceli snimati makro naredbu. Sada unesite Zeljeni slijed makro
naredbe. Ponovno kliknite na ,RECORD* kako biste prestali sa snimanjem makro naredbe. (maks. 34
postupka)
f - Kliknite na ,,Apply“ da spremite makro.
3 Za dodjeljivanje makroa slijedite korak 3 u ovom priru¢niku.

®QOo0T®

Postavke profila

Odaberite, spremite ili u€itajte profil

- Odaberite jedan od 5 profila klikom na preferirani profil.

- Kliknite na ,,SAVE AS* za spremanje postave. Kliknite na ,,LOAD FILE* za uitavanje postave.
- Unesite naziv postave misa koju Zelite spremiti ili odaberite preferirani profil za uCitavanje.

- Kliknite na ,Save" za spremanje postave. Kliknite na ,,Open* za ucitavanje postave.

- Kliknite na , Apply“-> Postava vaSeg miSa sada je spremljena ili aZurirana.

Vraéanje tvorni€kih postavki

- Kliknite na ,,RESTORE" da resetirate trenutni profil na tvornicke postavke.

- Kliknite na ,,RESET ALL“ Resetiraj sve*] da biste vratili sve profile na tvornicke postavke.

®

Qoo

©

T o
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1. Razporeditev gumbov

- Gumb 1 (privzeto = levi gumb miske)

- Gumb 2 (privzeto = desni gumb miske)
- Gumb 3 (privzeto = sredinski klik)

- Gumb 4 (privzeto = naprej)

- Gumb 5 (privzeto = nazaj)

- Gumb 6 (privzeto = naprej)

- Gumb 7 (privzeto = nazaj)

- Gumb 8 (privzeto = cikel DPI)

Sk |=*|o|alo o

2. Namestitev
a - Odprite spletni brskalnik in pojdite na www.trust.com/22401/driver.
b - Kliknite na gumb »Download EXE« za prenos programske opreme.
¢ - Kliknite na »Setup-GXT 180.exe« in sledite arovniku za namestitev.
d - Kliknite na bliznjico »GXT 180.exe« za zagon programske opreme.
- Sedaj lahko pri¢nete s konfiguriranjem miske. Spremembe bodo posodobljene neposredno na vasi
miski.

Programiranje gumbov
3. Doloéite funkcijo
a - Kliknite na zavihek»BUTTON.
b - Kliknite na funkcijo, ki jo Zelite dodeliti.
c - Kliknite na gumb, ki ga Zelite ponovno dodeliti
d - Izberite, kako naj se funkcija izvede.
e - Kliknite na »CONFIRM«.

> »Left Click« ni mogoCe ponovno dodeliti.
> Execution mode se pojavi samo pri pomembnih funkcijah.
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Stopnja poro¢ila in nastavitve DPI
4. Nastavitev DPI
a - Kliknite na zavihek »PERFORMANCE«.
b - Nastavitve DPI spremenite tako, da kliknete na ustrezno vrstico.
c - Kliknite na »DP1 SETTINGS2, da vstopite v napredne nastavitve DPI.
d - Kliknite, da preklopite med Stevilkami DPI za omogocanje ali onemogocanje te stopnje DPI.
e - Kliknite na »SAVE«, da posodobite nastavitve vase miske.

> Barve LED nakazujejo katera stopnja DPI je trenutno nastavljena. Teh barv indikatorjev ni
mogoce spremeniti;
o RDECA = Stopnja 1
o ZELENA = Stopnja 2
o MODRA = Stopnja 3
o TURKIZNA = Stopnja 4
o VIJOLICNA = Stopnja 5

5. Druge nastavitve

a - Spremenite stopnjo Natan¢nost DPI tako, da povleCete ustrezen kazalnik. DPI precision je mogoce
najti kot funkcijo in jo je mogoce dodeliti gumbu (glejte Korak 3.).
b - Spremenite stopnjo poroCanja tako, da kliknete na ustrezen kazalnik.
c - Spremenite pospeSevanje tako, da kliknete na ustrezen kazalnik.
d - Spremenite hitrost pomikanja tako, da kliknete na ustrezen kazalnik.
> Po dodelitvi funkcije DPI Precision gumbu pritisnite in zadrzite gumb, da poveate natancnost izbrane
DPI precision.
> DPI Precision je povezana z dejavno stopnjo DPI.

Nastavitve svetlobe
6. Spremenite svetlobne uinke
- Kliknite na gumb »EFFECT«.
- Spremenite svetlobni nacin.
- Spremenite hitrost dihanja.
- Spremenite stopnjo svetlosti.
- Izberite Zeleno barvo LED ali barvo po meri tako, da povlecete ustrezen kazalnik.

®QOo0T®

> Svetlobni nacini;

o Stalni = ena stalna barva
o Dihanje = ena barva dihanja
o Sprememba barve = demo nacin (svetlosti in barv ni mogoce prilagajati)
o 1zklop = onemogocite LED
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Nastavitve makrov
7. Ustvarite makro (shranite zaporedje tipk v programsko opremo)
- Pojdite na zavihek »BUTTON«.
- Kliknite na »MACRO« in potem na »MACRO SETTINGS«.
- Kliknite na »NEW« in dvokliknite na »SELF DEFINE X«, da preimenujete makro.
- Nastavite ¢as zamika med vsakim dejanjem.
- Kliknite na »RECORD«, da zaCnete snemati makro. Sedaj vnesite svoje Zeleno zaporedje makro.
Ponovno kliknite na »RECORD«, da zaustavite snemanje makra. (najv. 34 dejanje)
- Kliknite na »Apply«, da shranite makro.
3 Za dodelitev makra upostevajte korak 3 v tem prirocniku.

®QOo0T®

-

Nastavitve profila
8. lzberite, shranite ali nalozite profil
a - Izberite enega izmed 5 profilov s klikom na Zeleni profil.
b - Kliknite na »SAVE AS«, da shranite nastavitev, kliknite na »LOAD FILE«, da naloZite nastavitev.
c - Vnesite ime za nastavitev miske, ki jo Zelite shraniti, ali izberite Zeleni profil za nalaganje.
d - Kliknite na »Save, da shranite nastavitev, kliknite na »Open«, da naloZite nastavitev.
- Kliknite na »Apply«-> Vasa nastavitev miske je sedaj shranjena ali posodobljena v vasi miski.
9. Obnovi privzete nastavitve
a - Kliknite na »RESTORE«, da ponastavite trenutni profil na tovarnike nastavitve.
b - Kliknite na »RESET ALL«, da vse profile ponastavite na tovarniske nastavitve.
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1. Layout dos botdes

- Botdo 1 (Padrédo = botdo esquerdo do mouse)
- Botdo 2 (Padréo = botdo direito do mouse)

- Botdo 3 (Padréo = cligue do meio)

- Botdo 4 (Padrdo = Avancar)

- Botdo 5 (Padréo = Voltar)

- Botdo 6 (Padrdo = Avancar)

- Botdo 7 (Padréo = Voltar)

- Botéo 8 (Padréo = Ciclo DPI)

Sk |=*|o|alo o

2. Instalacao
a - Abra o navegador da Internet e acesse www.trust.com/22401/driver.
b - Clique no botdo “Download EXE” para fazer o download do software.
c - Clique em “Setup-GXT 180.exe” e siga o assistente de instalagéo.
d - Clique no atalho “Trust GXT 180.exe” para executar o software.
- Agora vocé pode comegar a configurar o mouse. As alteragdes serdo atualizadas diretamente no seu
mouse.

Programacéo do botéo

Atribuir uma fungéo

- Clique na guia "BUTTON".

- Clique na funcdo que deseja atribuir.

- Clique no botéo que deseja reatribuir.

- Escolha como a funcéo deve ser executada.
- Cliqgue em "CONFIRM".

w

®QOo0T®

> "Left Click" ndo poderéa ser reatribuido.
> Execution mode aparecera apenas nas fungdes relevantes.
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Configuracdes de taxa de resposta e DPI

4. Configuragéo de DPI
- Clique na guia "PERFORMANCE".
- Altere as configuracdes de DPI clicando na respectiva barra.
- Clique em "DPI SETTINGS" para acessar as configuracdes avancadas de DPI.
- Clique no bot&o sob o nimero DPI para ativar ou desativar esse nivel de DPI.
- Clique em "SAVE" para atualizar as configuragdes do seu mouse.

Qoo

> As cores do LED indicam qual é o nivel atual de DPI. N&o é possivel alterar essas cores

indicadoras;
o VERMELHO = Nivel 1
o VERDE = Nivel 2
o AZUL = Nivel 3
o TURQUESA = Nivel 4
o ROXO = Nivel 5
5. Outras configuragdes
a - Altere a taxa de Precisdo de DPI arrastando o respectivo cursor. DPI precision pode ser encontrado
como fungéo e pode ser atribuido a um botdo (consulte a Etapa 3.).
b - Altere a Taxa de resposta arrastando o respectivo cursor.
c - Altere a Aceleracdo arrastando o respectivo cursor.
d - Altere a velocidade de rolagem arrastando o respectivo cursor.

> Ap6s atribuir a fungdo DPI Precision a um bot&o, pressione e segure esse botdo para aumentar a
preciséo para a DPI precision selecionada.
> DPI Precision esta vinculada ao nivel ativo de DPI.

Configuragdes de luz

6. Alterar o efeito luminoso
a - Clique na guia "EFFECT".
b - Altere o modo de iluminag&o.
c - Altere a velocidade de pulsacéo.
d - Altere o nivel de brilho.
e - Selecione a cor desejada do LED ou escolha uma cor personalizada ao arrastar o respectivo cursor.
> Modos de iluminagéo;
o Constante = uma cor sélida
o Pulsante = uma cor pulsante
o Alternancia de cores = modo de demonstracéo (brilho e cores nédo ajustaveis)
o Desativar = desativa o LED
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Configuragdes de Macro
7. Criar uma Macro (Armazenar uma sequéncia de teclas no software)

a - Acesse a guia "BUTTON".
b - Clique em "MACRO" e, em seguida, em "MACRO SETTINGS".
¢ - Cliqgue em "NEW" e clique duas vezes em "SELF DEFINE X" para renomear a macro.
d - Defina o tempo de entre cada agéo.
e - Cligue em "RECORD" para comecar a gravar a macro. Agora insira sua sequéncia de macro preferida.
Cliqgue em "RECORD" novamente para parar de gravar a macro. (max. de 34 acoes)
f - Cligue em "Apply" para salvar a macro.
3 Para atribuir uma macro, siga a etapa 3 deste manual.

Configuragdes de perfil

8. Selecionar, salvar ou carregar um perfil

a - Selecione um dos 5 perfis clicando no perfil de preferéncia.

b - Cliqgue em "SAVE AS" para salvar uma configurag&o. Clique em "LOAD FILE" para carregar uma
configuracéo.

c - Insira um nome para a configuragdo do mouse que deseja salvar ou escolha o perfil de preferéncia
para carregar.

d - Clique em "Save" para salvar a configuracdo. Clique em "Open" para carregar a configuracéo.

- Cliqgue em "Apply" - A configuracdo do seu mouse agora esta salva ou atualizada nele.

9. Restaurar configuragdes padrao

a - Clique em "RESTORE" para redefinir o perfil atual para o padrdo de fabrica.

b - Clique em "RESET ALL" para redefinir todos os perfis para o padrédo de fabrica.
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1. Po3TawyBaHHSA KHOMOK

- KHomka 1 (3a 3aMOBYYBaHHSM = fliBa KHOMKAa MULUi)

- KHomka 2 (3a 3aMOBYYBaHHSIM = npaBa KHOMKa MWL)

- KHomka 3 (3a 3aMOBYYBaHHAM = K/IaUHYTV CepeaHi0 KHOMKY MULLI)
- KHomka 4 (3a 3aMoBYyBaHHSM = Brepea)

- KHomka 5 (3a 3aMOBYYBaHHAM = Ha3aa)

- KHomka 6 (3a 3aMOBYyBaHHSM = Brepea)

- KHomka 7 (3a 3aMOBYYBaHHAM = Ha3aa)

- KHomnka 8 (3a 3aMoBYyBaHHAM = umkn DPI)

Sk |=*|o|alo o

2. IncTransuia
a - BipkpuTu 6paysep i nepeiiTi 3a nocunaHHa www.trust.com/22401/driver.
b - KnauHyTu kHonky «Download EXE» Ans 3aBaHTaX€HHsi MPOrpaMHoro 3abesneyeHHs.
¢ - KnauHyu daiin «Setup-GXT 180.exe» i AOTPUMYBATUCS BKa3iBOK MalCTpa iHCTanswji.
d - KnauHyTtv sipnuk «Trust GXT 180.exe» Ans 3anycKy nporpamHoro 3abesneyeHHs .
- Tenep MoXKHa po3no4MHaTK KOHIrypauito Mui. 3MiHeHi NnapameTpu 6yayTb OHOBNeHi 6e3nocepeaHbO
Ha MULLI.

MporpaMyBaHHsI KHOMOK
3. MpusHaueHHA byHKUiT
- KnauHyTn Bknaaky «BUTTON».
- KnauHyTu dyHkUito, siky HeobXiZHO NpU3HaunUTK.
- HaTUCHYTM KHOMKY, sIKy HEOBXiAHO MOBTOPHO MPU3HAYMUTU.
- Bubpatu, sik 6yae BUKOHAHO dyHKLIO.
- KnauHym «CONFIRM».

D Q0T

> OyHKUjto «Left Click» He MOXHa nepenpusHaYnTy.
> PexuM BUKOHaHHS Execution mode Bifo6paXaeTbcs nuile Ans NoB'a3aHuX hyHKLINA.
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YacroTa onuTyBaHHA Ta napameTpu DPI
4. MapameTpn DPI
- KnauHyTv Bknaaky «PERFORMANCE».
- 3MiHUTK 3HayeHHs DPI, knauHyBLIM BiAMOBIAHY NaHenb.
- KnauHym1 «DP1 SETTINGS» ans BigobpaxeHHs AOAATKOBUX napaMeTpiB DPI.
- KnauHyTv nepemukay nig HoMepom DPI, o6 yBIMKHYTU ab0 BUMKHYTH Liei pieHb DPI.
- KnauHyTtn «SAVE» Ans OHOBMIEHHS NapaMeTpiB MULLI.

Qoo

> CBiTnoAiIoAHI iHAMKaTOpU BiAOBPaXatoTb MOTOYHWIA piBeHb DPI. 3MIHUTW KONbOPY iHAMKaLT

HEMOX/IMBO.
) YEPBOHMWA = piBeHb 1
) 3ESTEHUA = piBeHb 2
) CUHIN = piBeHb 3
) BIPKO30BUIA = piBeHb 4
) BY3KOBWI = piBeHb 5

o

IHWi napameTpm

a - LWo6 3MiHWTW CTyniHb TOYHOCTI DPI, NepeTsrHiTb BiANOBiAHUIA Kypcop. - CTyniHb TouHOCTI DPI Precision
MOXHa 3HaTK cepea yHKUIN | NpU3HaunTH Byab-siKiid 3 KHOMOK (AMB. KPOK 3).

b - o6 3MiHATW YacTOTy OMWUTYBaHHSI, NEPETSAMHITL BIANOBIAHMI KypCop.
Cc - LLlo6 3MiHUTM NPUCKOPEHHS, MEPETAMHITL BiAMOBIAHWN Kypcop.
d - LL06 3MiHUTU WBMAKICTb MPOKPYYyBaHHS, MEPETArHITL BiAMOBIAHWI Kypcop.
> Micns npuaHaueHHst dyHKUii DPI Precision 6yAb-siKiit 3 KHOMOK HATUCHYTW 1 YTPUMYBaTH LitO KHOMKY ANs

36inbLUEHHS TOYHOCTi A0 BUGpaHoro cTyneHst DPI Precision.
> CTyniHb DPI Precision NoB'si3aHuii 3 akTWBHUM piBHeM DPI.

MapameTpu niacBivyBaHHSA

6. 3miHa edekTy niacBivuyBaHHSA
a - KnaunyTtn Bknaaky «EFFECT».
b - 3MiHMTK pexuM niacBivyBaHHS.
C - 3MiHUTW WBKUAKICTb MOAYNALi.
d - 3MiHWUTK piBeHb ACKPaBOCTI.
e - BubepiTb MoTpi6HMI1 a6o 06epiTb BNAcHMI KOMip CBITI0AIOAA, MEPETArHYBLUM BIAMOBIAHWIA KypCop.
> Pexximmu niacsivyBaHHS:
o MocTiiHuit = OAVH MOCTINHWIA Konip
o Mogaynsuia = 0AWH BNAKNWIA Konip
o 3miHa Konbopis = IEMOHCTPALINHUI PexuM (SICKPaBICTb Ta KOMbOPU HE PErymIO0THCS)
o BuMkHyTH = BUMKHYTM CBITN04i0AM
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MapameTpu MakpociB

7.

®QOo0T®

-

>

Creop Makpocy (36ep

- MepeiaiTs Ha BkNaaKky «BUTTON».
- KnauHymm «MACRO», a noTim «<MACRO SETTINGS».

- KnauHytv «NEW», a noTim Agidi «SELF DEFINE X», o6 nepeiiMeHyBaTv Makpoc.

- YCTaHOBUTM Yac 3aTPUMKM MK KOXHOIO Ai€l0.

- KnauHym «RECORD», 106 po3noyaTy 3anucyBaHHs Makpocy. Tenep BBeAiTb NOTPiGHY NOCNiAOBHICTb
Makpocy. KnauHyT «RECORD» 3HOBY, W06 NPUNUHWTY 3anncyBaHHs Makpocy. (Makc. 34 gii)

- KnauHyTn «Apply» ans 36epexeHHst Makpocy.

LLLo6 MpU3HAUMTM MaKpoC, BUKOHAMTE KPOK 3 LIbOrO MOCIBHMKA.

crnony4YeHHs iwy

pozp y YeHHI)

MapameTpm npodinto

8.
a
b

Qo

©

Bu6ip, 36eperxkeHHs abo 3aBaHTaXkeHHs npodinto

- BubepiTb 0anH 3 5 npodinis, KnauHyBLM HOrO.

- HaTucHyTn KHOMKy «SAVE AS», W06 36epertu HanawTyBaHHs, a6o «LOAD FILE» Ans 3aBaHTaXeHHs
HanawTyBaHb.

- BBecTvt iM'st Ans HanawTyBaHHs MULLI, sike cnia 36epertn, abo BMGpaTh Npodinb 415 3aBaHTAXKEHHS.

- HaTucHyTM KHOMKy «Save», o6 36epertn HanawTyBaHHs, abo «Open» ANs 3aBaHTaKEHHs
HanalTyBaHb.

- KnauHy «Apply»—> HanawTyBaHHs Muwi 6yayTb 36epexeHi abo OHOBEHi.

BiaHOBNIEHHA NapaMeTpiB 3a 3aMOBYYBaHHAM

- KnauHyTm «RESTORE» ANsl CKMAaHHS NOTOYHOrO Npodinto A0 napaMeTpiB 3a 3aMOBYYBaHHSM.

- KnauHyTn «RESET ALL» Ans ckuaaHHs ycix npodinis Ao napaMeTpiB 3a 3aMOBYYBaHHSM.
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