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nape pod njo ne sme biti visokega plamena. Intenzivnost plamena 
nastavite tako, da je usmerjen samo v dno posode in se ne dviga 
ob njenih straneh. Friteze je treba med uporabo skrbno nadzirati: 
pregreto olje lahko zagori. Filtre za maščobe je treba čistiti po vsa-
kih 2 mesecih delovanja nape oziroma še pogosteje pri intenzivnejši 
uporabi nape, operete pa jih lahko v pomivalnem stroju (Z). Ni pralen 
in ni obnovljiv, pri normalni uporabi pa ga je treba zamenjati vsaka 
2 meseca ali še pogosteje pri zelo intenzivni uporabi (H). Filtra na 
aktivno oglje ni mogoče oprati in ni obnovljiv; treba ga je zamenjati 
po približno vsakih 4 mesecih delovanja, pri intenzivnejši uporabi 
nape pa tudi pogosteje (W). Napo očistite z vlažno krpo in nevtralnim 
tekočim detergentom.

Svetilka Absorpcija (W) Vtičnica Napetost (V) Mere (mm) Koda ILCOS

4 E14 220 – 240 107 x 37 DRBB/F-4-220-240-E14-35/100

GR - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - Για τη δική σας ασφά-
λεια και για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, παρακαλούμε να 
διαβάσετε με προσοχή τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση 
και τη θέση σε λειτουργία. Φυλάσσετε αυτές τις οδηγίες πάντα μαζί με 
τη συσκευή, ακόμα και σε περίπτωση μεταβίβασης σε τρίτους. Είναι 
σημαντικό οι χρήστες να γνωρίζουν όλα τα χαρακτηριστικά λειτουρ-
γίας και ασφάλειας της συσκευής. Η σύνδεση των καλωδίων πρέπει 
να γίνει από έναν αρμόδιο τεχνικό. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες ζημιές που οφείλονται σε 
ακατάλληλη εγκατάσταση ή χρήση. Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 
μεταξύ της επιφάνειας των εστιών και του απορροφητήρα είναι 650 
mm (Ορισμένα μοντέλα μπορούν να εγκατασταθούν σε μικρότερο 
ύψος. Ανατρέξτε στην παράγραφο με τις διαστάσεις λειτουργίας και 
εγκατάστασης). Αν οι οδηγίες εγκατάστασης της μονάδας εστιών με 
υγραέριο υποδεικνύουν ότι απαιτείται απόσταση μεγαλύτερη από 
εκείνη που αναφέρεται παραπάνω, είναι απαραίτητο να τις λάβετε 
υπόψη. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή 
που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών στο εσωτερικό του 
απορροφητήρα. Τα συστήματα διακοπής πρέπει να εγκατασταθούν 
στη μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις εγκατα-
στάσεις καλωδίωσης. Για τις συσκευές Κλάσης Ι, βεβαιωθείτε ότι το 
οικιακό δίκτυο τροφοδοσίας είναι κατάλληλα γειωμένο. Συνδέστε τον 
απορροφητήρα στην καπνοδόχο με ένα σωλήνα με ελάχιστη διάμετρο 
120 mm. Η διαδρομή των ατμών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
συντομότερη. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανονισμοί αναφορικά με 
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την εκκένωση του αέρα. Μη συνδέετε τον απορροφητήρα σε αγωγούς 
απαγωγής καπναερίων που παράγονται από καύση (π.χ. λέβητες, 
τζάκια κλπ.). Αν χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα σε συνδυασμό 
με άλλες μη ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. συσκευές υγραερίου), θα 
πρέπει να εξασφαλίσετε τον επαρκή αερισμό του χώρου ώστε να 
εμποδίσετε την επιστροφή των καπναερίων. Όταν ο απορροφητή-
ρας της κουζίνας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μη ηλεκτρικές 
συσκευές, η αρνητική πίεση του χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
0,04 mbar έτσι ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή των καπναερίων 
στο χώρο και η αναρρόφησή τους από τον απορροφητήρα. Ο αέρας 
δεν πρέπει να απάγεται μέσω ενός αγωγού που χρησιμοποιείται για 
την απαγωγή των καπναερίων από συσκευές καύσης που τροφο-
δοτούνται με αέριο ή άλλα καύσιμα. Το ηλεκτρικό καλώδιο, αν πάθει 
ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από έναν 
τεχνικό του σέρβις. Συνδέετε το φις σε μια πρίζα που συμμορφούται 
με τους ισχύοντες κανονισμούς και σε σημείο με εύκολη πρόσβαση. 
Όσον αφορά τα τεχνικά μέτρα και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει 
να εφαρμοστούν για την απαγωγή των καπναερίων, είναι σημαντικό 
να τηρούνται σχολαστικά οι κανονισμοί των τοπικών φορέων. ΠΡΟ-
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: πριν εγκαταστήσετε τον απορροφητήρα, αφαιρέστε τις 
προστατευτικές μεμβράνες. Χρησιμοποιείτε μόνο βίδες και εξαρτήματα 
κατάλληλου τύπου για τον απορροφητήρα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η μη 
τοποθέτηση των βιδών και των συστημάτων στερέωσης σύμφωνα 
με τις παρούσες οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην 
κοιτάζετε απευθείας με οπτικά όργανα (κιάλια, μεγεθυντικός φακός...). 
Μην μαγειρεύετε φαγητά φλαμπέ κάτω από τον απορροφητήρα: 
μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με 
μειωμένες ψυχικές ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς πείρα 
και επαρκή γνώση, αρκεί να επιβλέπονται και εκπαιδεύονται στην 
ασφαλή χρήση της συσκευής και στους κινδύνους που απορρέουν 
από αυτή. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, 
εκτός εάν επιβλέπονται. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) 
με μειωμένες ψυχικές ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς 
πείρα και επαρκή γνώση, εκτός εάν ελέγχονται και εκπαιδεύονται. Τα 
προσβάσιμα μέρη μπορεί να έχουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη χρήση 
των συσκευών μαγειρέματος. Καθαρίζετε ή/και αντικαθιστάτε τα φίλτρα 
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μετά την καθορισμένη χρονική περίοδο (κίνδυνος πυρκαγιάς). Πρέπει 
να υπάρχει κατάλληλος αερισμός στο χώρο όταν ο απορροφητήρας 
χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που χρησιμοποιούν αέριο 
ή άλλα καύσιμα (δεν ισχύει για συσκευές που απάγουν αποκλειστικά 
τον αέρα στο χώρο). Το σύμβολο  πάνω στο προϊόν ή πάνω στη 
συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται 
σαν ένα συνηθισμένο οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν προς διάθεση 
πρέπει να παραδίδεται σε ένα κατάλληλο κέντρο συλλογής για την 
ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Φροντίζο-
ντας για τη σωστή διάθεση αsυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην 
αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την 
υγεία, που μπορεί να οφείλονται στην ακατάλληλη διάθεσή του. Για 
λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του 
προϊόντος, απευθυνθείτε στο Δήμο, στην τοπική υπηρεσία συλλογής 
απορριμμάτων ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 
Ο απορροφητήρας έχει μελετηθεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και 
για την απαγωγή των οσμών της κουζίνας. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε 
τον απορροφητήρα για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο 
έχει σχεδιαστεί. Ποτέ μην αφήνετε φλόγες μεγάλης έντασης κάτω από 
τον απορροφητήρα όταν λειτουργεί. Ρυθμίστε την ένταση της φλόγας 
έτσι ώστε να κατευθύνεται αποκλειστικά προς τον πάτο του σκεύους 
μαγειρέματος, εξασφαλίζοντας ότι δεν προεξέχει από τις πλευρές του. 
Οι φριτέζες πρέπει να ελέγχονται συνεχώς όταν χρησιμοποιούνται: 
το καυτό λάδι μπορεί να πάρει φωτιά. Τα φίλτρα για λίπη πρέπει να 
καθαρίζονται κάθε 2 μήνες λειτουργίας ή συχνότερα σε περίπτωση 
ιδιαίτερα συχνής χρήσης και μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο 
πιάτων (Z). δεν μπορούν να πλυθούν, αλλά θα πρέπει να αντικαθί-
σταται κάθε δύο μήνες (H). Το φίλτρο ενεργού άνθρακα δεν μπορεί 
να πλυθεί ούτε να αναγεννηθεί και πρέπει να αντικαθίσταται περίπου 
κάθε 4 μήνες λειτουργίας ή συχνότερα σε περίπτωση ιδιαίτερα συ-
χνής χρήσης (W). Καθαρίζετε τον απορροφητήρα χρησιμοποιώντας 
ένα υγρό πανί και ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό. Ορισμένα μοντέλα 
μπορούν να είναι εξοπλισμένες με προσωπίδα.
Λαμπτήρας Κατανάλωση (W) Κάλυκας Τάση (V) Διαστάσεις (mm) Κωδικός ILCOS

4 E14 220-240 107 x 37 DRBB/F-4-220-240-E14-35/100

TR - GÜVENLİK HAKKINDA BİLGİLER - Kendi güvenliğiniz açısın-
dan ve cihazın düzgün çalışması için, kurulum ve devreye alma işlem-
lerini gerçekleştirmeden önce, lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. 
Satış ya da üçüncü şahıslara devir durumunda dahi, işbu talimatları ci-
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haz ile birlikte bulundurun. Kullanıcıların, cihazın tüm işletim ve güvenlik 
özelliklerini bilmeleri önemlidir. Kablo bağlantıları, ehil bir kişi tarafından 
yapılmalıdır. Ürünün yanlış montajı veya kullanımından doğacak olan 
hasarlardan üretici sorumlu tutulamaz. Ocak ile davlumbaz aspiratörü 
arasındaki minimum güvenlik mesafesi 650 mm’dir (bazı modeller daha 
düşük bir yükseklikte monte edilebilir, çalışma boyutlarına ve kurulumu-
na ilişkin paragrafa bakın). Gazlı ocağın montaj talimatları, yukarıda be-
lirtilenden daha fazla bir mesafe olması gerektiğini belirtiyorsa, bu göz 
önünde bulundurulmalıdır. Şebeke geriliminin, davlumbazın içine uygu-
lanmış olan etiket üzerinde belirtilen gerilime karşılık gelip gelmediğini 
kontrol edin. Bağlantı kesme cihazları, kablolama sistemindeki yönet-
meliklere uygun olarak sabit sisteme monte edilmelidir. Sınıf cihazlar 
için, ev güç kaynağının düzgün topraklandığını kontrol edin. Davlum-
bazı, çapı en az 120 mm olan bir boru ile, duman tahliye bacasına 
bağlayın. Dumanın izlediği güzergah, mümkün olduğunca kısa olma-
lıdır. Hava tahliyesi ile ilgili tüm yönetmeliklere uyulmalıdır. Davlumbaz 
aspiratörünü, (örn; şofben, şömine, vb. gibi) yanıcı duman ihtiva eden 
kanallara bağlamayın. Eğer davlumbaz, elektrikli olmayan cihazlar ile 
(örneğin gazlı cihazlar) bir kombinasyon halinde kullanılıyorsa, tahliye 
gazının geriye doğru akışının önlenebilmesi için, yeter seviyede bir ye-
rel havalandırma sağlanmış olmalıdır. Davlumbazın, elektrik akımı ta-
rafından beslenmeyen cihazlarla kombine bir halde kullanıldığı zaman, 
ilgili mahaldeki negatif basınç, dumanın davlumbaz tarafından geriye 
emilmesini önlemek için, 0,04 mbar’ı aşmamalıdır. Hava, gaz yakma 
cihazlarından veya diğer yakıtlardan çıkan egzoz gazları için kullanılan 
bir kanaldan tahliye edilmemelidir. Besleme kablosu, eğer hasar gör-
müşse, üretici tarafından ya da bir servis teknisyeni tarafından ikame 
edilmelidir. Fişi, mevcut yürürlükteki mevzuata uygun ve erişilebilir bir 
prize bağlayın. Dumanın tahliyesi için uygulanacak teknik ve emniyet 
tedbirlerine ilişkin olarak, yerel makamlar tarafından belirlenen kurallara 
titiz bir şekilde riayet edilmesi önemlidir. DİKKAT: Davlumbazı monte 
etmeden önce, koruyucu filmleri çıkartın. Davlumbaz için sadece vida-
lar ve uygun tipteki parçalar kullanın. DİKKAT: İşbu talimatlara uygun 
vida ve sabitleyicilerle monte edilmemesi, elektrik şokla sonuçlanabilir. 
Optik aletler ile (dürbün, büyüteç, vb.) doğrudan doğruya gözlemleme-
yin. Davlumbazın altında flambe yapmayınız: yangın çıkabilir. Bu cihaz, 
8 yaşının altında olmayan çocuklar tarafından ve psikolojik-fiziksel-du-
yusal yetenekleri sınırlı veya bilgi ve becerileri yetersiz olan kişiler tara-
fından, cihazın emniyetli bir şekilde nasıl kullanılacağı ve oluşabilecek 
tehlikeler hakkında dikkatlice denetlenmeleri ve talimatlandırılmaları 
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şartıyla, kullanılabilir. Çocukların ekipman ile oynamadıklarından emin 
olun. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri, denet-
lenmedikleri sürece, çocuklar tarafından yürütülmemelidir. Çocukla-
rı, cihaz ile oynamadıklarından emin olarak gözlemleyin. Bu ev aleti, 
psikolojik, fiziksel, duyusal sorunları olan veya tecrübe ve bilgi eksikliği 
olan kişilerce (çocuklar dahil), güvenliklerinden sorumlu birisi tarafından 
gözlemlenmedikçe ve talimat verilmedikçe kullanılmamalıdır. Erişebilen 
parçalar, pişirme ekipmanlarının kullanılması esnasında çok sıcak bir 
hal alabilirler. Belirtilen zaman periyodundan sonra, filtreleri temizleyin 
ve/veya ikame edin (yangın tehlikesi). Davlumbaz, gaz veya diğer yakıt-
ları kullanan başka aletlerle birlikte kullanıldığında, oda yeterli derecede 
havalandırılmalıdır (sadece odaya hava salınımı yapan ev aletlerine uy-
gun değildir).  Ürün üzerinde ya da ambalajı üzerinde bulunan işaret, 
ürünün, evsel atıklar gibi bir imha işlemine tabi olmadığını belirtir. İmha 
edilecek ürün, elektrikli ve elektronik bileşenlerinin geri dönüşümü için, 
yetkili bir toplama merkezine teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde 
imha edildiğinden emin olunması, aksi takdirde uygunsuz bir şekilde 
imhasından kaynaklanabilecek, çevre ve sağlık bakımından, muhtemel 
olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dö-
nüşümü hakkında daha detaylı bilgi için, Belediye ile, yerel atık toplama 
imha servisi ile ya da ürünün satın alındığı mağaza ile irtibata geçiniz. 
Davlumbaz mutfak kokularını gidermek adına ev kullanımı için tasar-
lanmıştır. Davlumbazı asla tasarlandığı amaçlar haricinde kullanmayın. 
Davlumbaz çalışırken altında boşuna yanan yüksek ateş asla bırakma-
yın. Ateş yoğunluğunu sadece tencere altında kalacak ve yanlardan 
taşmadığından emin olacak şekilde ayarlayın. Fritözler kullanım esna-
sında sürekli izlenmelidir: fazla ısınmış yağ, ateş alabilir. “Temizliğin ta-
limatlara uygun olarak yapılmadığı durumlarda yangın riski vardır.” Yağ 
filtreleri her 2 ayda bir veya yoğun kullanım olması durumunda daha 
sık olarak temizlenmelidir ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler (Z). Bu 
filtre yıkanmaz, ortalama iki ayda bir değiştirilir (H). Aktif karbon filtresi 
yıkanabilir değildir, yeniden kullanılamaz ve her 4 ayda bir veya yoğun 
kullanım olması durumunda daha sık olarak değiştirilmelidir (W). Dav-
lumbazı nemli bir bez ve nötr sıvı deterjanla temizleyin.

Ampul Ampul Gücü (W) Duy/Soket Ampul Voltajı (V) Boyut (mm) ILCOS Kodu

4 E14 220-240 107 x 37 DRBB/F-4-220-240-E14-35/100

BG - ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - За вашата безопасност 
и правилното използване на уреда, прочетете внимателно това 
упътване преди монтажа и употребата му. Винаги съхранявайте 
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тези инструкции заедно с уреда, дори ако го преместите или 
продадете. Потребителите трябва да са подробно запознати с 
експлоатацията и мерките за безопасност на уреда. Кабелното 
свързване трябва да бъде извършено от компетентен техник. 
Производителят не носи отговорност за повреди, предизвикани 
от неправилен или неподходящ монтаж. Минималното безопасно 
разстояние между горната част на готварската печка и аспирато-
ра е 650 мм (някои модели може да могат да се монтират и на 
по-малка височина, вж. разделите за  работни размери и монтаж). 
Ако инструкциите за монтаж на газовия котлон посочват по-голямо 
разстояние, то трябва се спазва. Проверете дали захранващото 
напрежение съответства на посоченото на табелката с данни, 
поставена от вътрешната страна на аспиратора. В електриче-
ската мрежа трябва да е монтиран прекъсвач в съответствие с 
правилата за окабеляване. За уредите от клас I проверете дали 
електрозахранването в дома гарантира подходящото заземява-
не. Свържете аспиратора към отвеждащия комин чрез тръба с 
минимален диаметър 120 мм. Пътят на комина трябва да бъде 
възможно най-къс. Спазвайте изискванията на разпоредбите за 
отделяне на въздух в атмосферата. Не свързвайте аспиратора 
към отвеждащи тръби, по които преминават леснозапалими пари 
(бойлери, камини и др.). Ако аспираторът се използва заедно с 
неелектрически уреди (например газови), осигурете достатъчна 
вентилация, за да избегнете връщане на изпарения в стаята. 
Когато аспираторът се използва заедно с уреди, захранвани с 
енергия, различна от електричество, отрицателното налягане в 
стаята не трябва да надвишава 0,04 mbar, за предотвратяване 
връщането на дим в стаята през аспиратора. В комина, който 
служи за отвеждане на парите, не трябва да се изпуска въздух 
от уреди, работещи на газ или друго гориво. Ако захранващият 
кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя или 
от сервиза на негов представител. Включете щепсела в контакт, 
който отговаря на нормите за електрозахранване и е разположен 
на достъпно място. За да бъдат изпълнени техническите мерки и 
мерките за безопасност при отвеждане на дим и пари, е важно 
строго да се спазва нормативната уредба, издадена от местните 
органи. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да монтирате аспиратора, 
махнете защитните фолиа. Използвайте само винтовете и дреб-
ните детайли за закрепване на аспиратора. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Неспазването на тези инструкции при поставянето на винтовете 



57

или закрепващите елементи може да доведе до опасност от 
електрически удар. Не гледайте директно към светлината през 
оптични устройства (бинокли, увеличителни стъкла и др.). Не 
фламбирайте под аспиратора поради риск от пожар. Този уред 
може да се използва от деца на възраст над 8 години, от лица 
с намалени физически, сетивни и умствени способности или 
от лица без опит и познания, когато са под наблюдение или 
са инструктирани как да използват уреда по безопасен начин и 
разбират възможните опасности. Не позволявайте на деца да си 
играят с уреда. Дейностите по почистване и поддръжка не трябва 
да се извършват от деца без надзор. Наблюдавайте децата и не 
позволявайте да си играят с уреда. Уредът не е предназначен за 
използване от лица (включително деца) с намалени физически, 
сетивни или умствени способности, или на които липсват опит и 
познания, освен ако не бъдат наблюдавани или инструктирани. 
Достъпните части могат да се нагорещят при използване с уреди 
за готвене. Почиствайте и/или сменяйте филтрите след указания 
период от време (опасност от пожар). В стаята трябва да има 
добра вентилация, когато аспираторът се използва с уреди, ра-
ботещи на газ или друго гориво (не се отнася за уреди, които 
изпускат само въздух обратно в помещението). Символът  върху 
продукта или неговата опаковка показва, че не трябва да се из-
хвърля с домакинските отпадъци. Вместо това, той трябва да се 
предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо 
и електронно оборудване. Чрез правилното изхвърляне на този 
продукт вие помагате за предотвратяване на възможните отри-
цателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, 
които биха възникнали в резултат от неправилното изхвърляне 
на продукта. За по-подробна информация относно рециклира-
нето на този продукт се обърнете към местната градска управа, 
фирмата за събиране на домакински отпадъци или магазина, от 
който сте закупили уреда. Аспираторът е създаден изключително 
за домакински нужди за премахване на кухненските миризми. 
Никога не го използвайте за други цели, освен по предназна-
чение. При работа на аспиратора под него никога не трябва да 
има открит пламък. Регулирайте силата на пламъка така, че той 
да бъде насочен само към дъното на съда за готвене, без да 
обхваща стените му. Съдовете за дълбоко пържене трябва да 
се наблюдават непрекъснато по време на готвенето: прегрятото 
олио може да избухне в пламъци. Маслените филтри трябва да 
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се почистват на всеки 2 месеца работа или по-често при особено 
тежки условия на употреба. Можете да ги измиете в съдомиялна 
машина (Z). Това не може да се пере или регенерира и трябва 
да се променя приблизително веднъж на всеки 2 месеца или 
по-често при особено интензивна употреба (H). Филтърът с ак-
тивен въглен не се мие, не може да се регенерира и трябва да 
се сменя приблизително на 4 месеца работа или по-често, ако 
се използва интензивно (W). Почиствайте аспиратора с влажна 
кърпа и неутрален течен препарат.

Крушка Мощност (W) Фасунга Напрежение (V) Размери (mm) Код по ILCOS

4 E14 220 – 240 107 x 37 DRBB/F-4-220-240-E14-35/100

KK - ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ - Өз қауіпсіздігіңіз 
үшін және құрылғыны дұрыс пайдалану үшін, оны орнатудың 
және пайдаланудың алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып 
шығыңыз. Құрылғыны көшірген немесе сатқан жағдайда да, 
осы нұсқаулықтарды әрқашан құрылғымен бірге сақтаңыз. 
Пайдаланушылар құрылғыны пайдалану талаптары және 
қауіпсіздігі туралы өте жақсы дәрежеде хабардар болуы тиіс. 
Сымдарды мамандандырылған техник қосуы тиіс. Қате немесе 
тиісті емес түрде орнату нәтижесінде туындаған кез келген зақымға 
өндіруші жауапты болмайды. Тамақ пісірушінің басы мен түтін 
сорғышқа дейінгі арақашықтық – 650 мм (кейбір үлгілері төмендеу 
орнатылуы мүмкін, өлшемдер мен орнату туралы мәліметтерді 
тиісті бөлімдерден оқыңыз). Газ кәмпірегін орнату жөніндегі 
нұсқаулықтарда ұзақ қашықтық көрсетілген болса, ол қашықтық 
сақталуы тиіс. Сыртқы қуат көзінің кернеуі түтін сорғыштың 
ішкі жағына бекітілген техникалық мәліметтер тақтасындағы 
көрсеткіштермен сәйкес болуын қадағалаңыз. Сөндіру құралдары, 
электр сымдар жүйесін құру ережелеріне сәйкес бекітілген сымдар 
жүйесінің бөлігі болуы тиіс. 1-сынып құрылғылары үшін үйдегі 
қуат көзі жерге тұйықтауды тиісті түрде қамтамасыз ететінін 
тексеріңіз. Сорып алу құрылғысын 120 мм-лік ең аз диаметрге 
ие құбыр арқылы сорып алу арнасымен біріктіріңіз. Арна төсеу 
жолы барынша қысқа болуы тиіс. Ауаны сорып алуға қатысты 
талаптарды ұстану керек. Сорып алу құрылғысын отын жануынан 
пайда болған түтіндерді (қазандар, каминдер) өткізетін түтіндіктерге 
жалғамаңыз. Сорып алу құрылғысы электр қуатын қолданбайтын 
құрылғылармен (мысалы, газды жағатын құрылғылар) бірге 
пайдаланылса, пайдаланылған газдардың бөлмеге қайта 
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тартылмауын болдырмау үшін сол бөлмеде тиісті желдету болуы 
тиіс. Плита сүзіндісі, электрден басқа энергиямен жұмыс істейтін 
құрылғылармен іргелес қолданылған кезде, түтін плита сүзіндісінен 
кері кіруін болдырмау үшін, бөлмедегі теріс қысым 0,04 мбар-
дан аспауы тиіс. Ауа, газдан немесе басқа отын түрлерінен қуат 
алатын құрылғылардан шығатын түтінді сорып алуға арналған 
арнаға кірмеуі тиіс. Қуат сымы зақымдалса, өндірушіден немесе 
сервистік ұйымнан ұсынылған сыммен ауыстырылуы тиіс. Ашаны 
қолданыстағы ережелерге сәйкес қолжетімді жердегі розеткаға 
қосыңыз. Түтінді бұру үшін сақталуы тиісті техникалық шаралар 
мен қауіпсіздік шараларына келер болсақ, жергілікті органдар 
тарапынан белгіленген ережелерді мұқият сақтау маңызды. 
ЕСКЕРТУ: Сорып алу құрылғысын орнатпас бұрын, қорғаныш 
үлдірлерін алып тастаңыз. Сорып алу құрылғысын бекіту үшін 
бұрамалар мен шағын бөлшектерді ғана қолданыңыз. ЕСКЕРТУ: 
Бұрамаларды немесе бекіткіш бөлшектерді дұрыс орнатпаудың 
салдарынан электр тогының соғу қаупі төнуі мүмкін. Оптикалық 
құрылғылар (дүрбі, ұлғайтқыш шыны...) арқылы жарыққа тура 
қарамаңыз. Жанып тұрған отпен дайындалатын тағамдарды сорып 
алу құрылғысының астында пісірмеңіз; өртену қаупі бар. 8 жасқа 
толмаған балалар және физикалық, сезу немесе ақыл-ой қабілеті 
төмен немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз болып табылатын 
адамдар құрылғыны бақылаумен немесе қадағалаумен қауіпсіз 
тәсілмен қолданып, ілеспелі қауіп-қатерді түсінсе, оларға құрылғыны 
қолдануға рұқсат беріледі. Балаларға құрылғымен ойнауға тыйым 
салынады. Балалар құрылғыны қараусыз тазартпауы және 
оған қызмет көрсетпеуі тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауын 
қамтамасыз ету үшін оларды бақылап отыру керек. Құрылғыны 
физикалық, сезу немесе ақыл-ой қабілеті төмен адамдар немесе 
кеңес не нұсқау берілмеген болса, тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз 
адамдар (балалар) пайдаланбауы тиіс. Қол жететін бөліктер пісіру 
құрылғыларымен бірге қолданған кезде ыстық болуы мүмкін. 
Сүзгілерді көрсетілген уақыт кезеңінен кейін тазартыңыз және/
немесе ауыстырыңыз (өртену қаупі). Сорып алу құрылғысы газдан 
немесе отынның басқа түрлерінен қуат алатын құрылғылармен 
бірге жұмыс істейтін орынжайда, тиісті желдету жүйесі қамтамасыз 
етілуі тиіс (ауаны қайтадан орынжайға ысыратын құрылғыларға 
қатысты емес). Өнімдегі  таңбасы бұл өнімді кәдімгі үй қоқысы 
ретінде тастауға болмайтынын білдіреді. Мұның орнына, қаптаманы 
электрлік және электрондық жабдықтарды қайта өңдеу үшін тиісті 
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жинау орнына тапсыру керек. Бұл өнімді тиісті түрде тастау 
арқылы қоршаған ортаға және адам денсаулығына төнуі мүмкін 
теріс әсерлердің алдын аласыз, әйтпесе, өнімді дұрыс тастамаған 
кезде сол теріс әсерлерге себеп болуыңыз мүмкін. Осы өнімді 
тиісті түрде қайта өңдеу туралы егжей-тегжейлі мәлімет алу үшін 
қала әкімшілігіне, қоқыс тастау қызметіне немесе өнімді сатып 
алған дүкенге хабарласыңыз. Сорып алу құрылғысы ас үйдің иісін 
кетіру үшін тек үйде қолданылуға арналып жасалған. Сорып алу 
құрылғысын өзінің арнайы мақсаттары үшін ғана пайдалану қажет! 
Сорып алу құрылғысы жұмыс істеп тұрғанда үлкен жалын отты 
пайдаланбаңыз! Газдың жану қарқындылығын үнемі бақылап отыру 
қажет. От табаның сыртына шығып кетпей, оның түбіне бағытталуы 
тиіс. Жайпақ қуыруға арналған табаларды пайдалану кезінде үнемі 
бақылау қажет: май шамадан артық қызып кетсе, өртке ұласып 
кетуі мүмкін! Тұрақты жұмыс істеп жүрген кезде сүзгілерді 2 ай 
сайын, ал өте ауыр немесе жиі пайдаланылғанда одан да жиі 
ауыстырып отырыңыз, оны ыдыс жуғыш машинада жууға болады 
(Z). Бұл сүзгіні жууға болмайды және оны екі ай сайын ауыстырып 
отыру керек (H). Белсендірілген көмір сүзгілері. Бұл сүзгілерді жууға 
болмайды әрі оларды қалпына келтіру мүмкін емес, сондықтан 
оларды 4 айда бір рет немесе көп пайдаланылған кезде одан да 
жиі ауыстырып отыру қажет (W). Сорып алу құрылғысын дымқыл 
шүберекпен нейтрал тазартқыш затты пайдаланып тазалау керек.

Шам Қуат (Вт) Цоколь түрі Кернеуі (В) Көлемі(MM) Халықаралық шамдарды кодтау жүйесі 

4 E14 220 – 240 107 x 37 DRBB/F-4-220-240-E14-35/100

MK - БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ - Заради ваша сопствена 
безбедност и заради правилно функционирање на апаратот, 
внимателно прочитајте го овој прирачник пред да започнете 
со монтирање и употреба. Секогаш чувајте ги овие упатства 
со апаратот, дури и кога се преселувате или го продавате. 
Корисниците мора целосно да се запознаени со работењето и 
безбедносните функции на апаратот. Поврзувањето на каблите 
мора да го направи специјализиран техничар. Производителот 
нема да биде одговорен за оштетувања кои настанале како 
резултат на неправилна или несоодветна монтажа. Минималното 
безбедно растојание меѓу плочата за готвење и аспираторот е 
650 mm (некои модели можат да се инсталираат и на помала 
висина, ве молиме, погледнете ги деловите за работни димензии 
и монтажа). Ако упатствата за монтажа на плочата за готвење 
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на гас наведуваат дека е потребно поголемо растојание , тие 
мора да се почитуваат. Проверете дали волтажата на струјата 
одговара на онаа која е наведена на плочката со спецификации, 
прицврстена на внатрешната страна на аспираторот. Начините на 
исклучување мора да бидат вградени во фиксната инсталација во 
согласност со правилата за поврзување кабли. За уреди од Класа 
I, проверете дали домашното напојување со електрична струја 
гарантира соодветно заземјување. Поврзете го аспираторот со 
одводно црево преку цевка која има минимален дијаметар од 120 
mm. Трасата на цревото мора да биде што пократка. Регулативите 
за испуштање воздух треба да се почитуваат. Не поврзувајте 
го аспираторот со одводни канали низ кои се спроведуваат 
запаливи гасови (бојлери, огништа, итн.). Доколку аспираторот се 
користи заедно со уред кој не работи на електрична струја (на 
пример, уред на гас), мора да се обезбеди доволен степен на 
вентилација во просторијата за да се спречи враќање назад на 
издувните гасови. Кога аспираторот се користи заедно со апарати 
кои не работат на електрична струја, негативниот притисок во 
просторијата не смее да биде поголем од 0,04 mbar, со цел да 
се спречи враќање на издувните гасови назад во просторијата од 
страна на аспираторот. Воздухот не смее да се испушта во оџак 
што се користи за испуштање гасови од апарати што работат 
на гас или на други горива. Ако е оштетен кабелот за струја, 
мора да биде заменет од производителот или од негов агент за 
сервисирање. Поврзете го приклучокот во штекер којшто одговара 
на тековните регулативи и се наоѓа на пристапна локација. 
Во однос на техничките и безбедносните мерки за испуштање 
гасови, важно е стриктно да се следат регулативите на локалните 
власти. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да го монтирате аспираторот, 
отстранете ги заштитните фолии. Користете само шрафови и 
мали делови за потпора на аспираторот. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: 
Ако шрафовите или уредот за фиксирање не ги монтирате во 
согласност со овие упатства, може да дојде опасности поврзани 
со струјата. Не гледајте директно во светлото низ оптички уреди 
(двоглед, лупа...). Не фламбирајте храна под аспираторот; постои 
опасност од пожар. Овој апарат може да го користат деца постари 
од 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални 
способности или со недоволно искуство и знаење, ако се под 
надзор или ако им се даваат упатства за употребата на апаратот 
на безбеден начин и свесни се за опасностите. Деца не смеат 
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да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не смеат 
да го прават деца без надзор. Малите деца треба да бидат под 
надзор за да не играат со уредот. Апаратот не е наменет за 
употреба од страна на лица (вклучително и деца) со намалени 
физички, сензорни или ментални способност, или со недоволно 
искуство и знаење, освен во случаи кога се под надзор или кога 
добиваат упатства во врска со користењето на уредот. Достапните 
делови можат да се вжештат кога се користат со уреди за 
готвење. Исчистете и/или заменете ги филтрите по определениот 
временскиот период (Опасност од пожар). Мора да има соодветна 
вентилација во просторијата каде што се користи аспираторот, 
а во која истовремено се користат апарати што работат на гас 
или на други горива (не е применливо за апарати што воздухот 
го испуштаат во просторијата). Симболот  на производот или 
неговото пакување покажува дека производот не смее да се 
третира како отпад од домаќинства. Тој треба да се предаде 
во соодветен собирен пункт за рециклирање на електрична и 
електронска опрема. Со правилно расходување на овој производ, 
вие помагате да се спречат потенцијалните негативни последици 
врз животната средина и човековото здравје, кои би можеле да 
настанат како резултат на несоодветното расходување на овој 
производ како отпад. За повеќе детали и информации во врска 
со рециклирањето на овој производ, ве молиме контактирајте ја 
вашата локална градска власт, вашата служба за расходување 
на домашен отпад или продавницата од каде што сте го купиле 
производот. Аспираторот е дизајниран исклучително за домашна 
употреба за елиминирање на миризбите од кујната. Не користете го 
аспираторот за други намени, освен за оние за кои е дизајниран. 
Никогаш не палете и не оставајте отворен оган под аспираторот 
додека истиот работи. Приспособете го интензитетот на пламенот 
за да го насочите директно кон дното на тавата и проверете 
дали истиот не подизлегува од страните на тавата. Фритезите 
за пржење во длабока маснотија треба постојано да бидат под 
надзор за време на користењето: прегреаното масло може лесно 
да се запали. Филтрите мора да се чистат на секои 2 месеца или 
почесто при зголемена употреба и можат да се мијат во машина 
за миење садови (Z). H Ова не може да се измие или обнови и 
мора да се заменува приближно на секои 2 месеца, или почесто, 
во случај на доста интензивна употреба (H). Филтерот со активен 
јаглен не се мие и не може да се обнови, затоа мора да се 
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заменува приближно на секои четири месеци, или почесто при 
особено честа употреба (W). Аспираторот чистете го со влажна 
крпа и неутрален течен детергент.
Светилка Напојување (W) Штекер Напон (V) Димензии (mm) ILCOS Код

4 E14 220 – 240 107 x 37 DRBB/F-4-220-240-E14-35/100

AL - INFORMACIONE PËR SIGURINË - Për sigurinë tuaj e për 
funksionimin korrekt të aparatit, lutemi të lexoni me vëmendje këtë 
manual para instalimit e vënies në punë. Mbajini këto udhëzime 
gjithnjë bashkë me aparatin, edhe në rast se ua jepni ose transferoni 
të tretëve. Është e rëndësishme që përdoruesit t'i njohin të gjitha 
karakteristikat e funksionimit e të sigurisë së aparatit. Lidhja e kabllove 
duhet të bëhet nga një teknik kompetent. Prodhuesi nuk mund ta 
konsiderojë veten përgjegjës për dëme eventuale që shkaktohen nga 
instalimi ose përdorimi jo i duhur. Distanca minimale e sigurisë midis 
platformës e aspiratorit është prej 650 mm (disa modele mund të 
instalohen në një lartësi më të vogël; shikoni paragrafin për përmasat 
e punës e për instalimin). Nëse udhëzimet e instalimit të platformës 
me gaz përcaktojnë një distancë më të madhe se sa ajo e treguar më 
sipër, është e nevojshme të mbahet parasysh. Kontrolloni tensionin e 
rrymës në rrjet nëse korrespondon me atë që shënohet në targën e të 
dhënave të vendosur brenda aspiratorit. Mekanizmat e ndarjes duhet 
të instalohen tek impianti fiks në përputhje me normativat e sistemeve 
të kabllimit. Për aparatet e Klasës I, kontrolloni që rrjeti i ushqimit të 
shtëpisë të ketë një lidhje të duhur me masë. Lidhni aspiratorin me 
gypin për daljen e tymit me një tub me diametër minimal prej 120 
mm. Rruga e tymrave duhet të jetë sa më e shkurtër që të jetë e 
mundur. Duhet të respektohen të gjitha normativat që kanë të bëjnë 
me shkarkimin e ajrit. Mos e lidhni aspiratorin me kanalet e tymrave 
që transportojnë tymra të djegies (p.sh. të kaldajave, oxhaqeve, 
etj.). Nëse aspiratori përdoret në kombinim me aparate jo elektrike 
(p.sh. aparate me gaz), duhet të garantohet një ajrim i mjaftueshëm 
në lokal për të ndaluar kthimin e fluksit të gazrave të shkarkimit. 
Kur aspiratori për kuzhinën përdoret në kombinim me aparate jo të 
ushqyera me rrymë elektrike, trysnia negative në lokal nuk duhet të 
kalojë 0,04 mbar për të shmangur rithithjen e tymrave në lokal nga 
aspiratori. Ajri nuk duhet nxjerrë nëpërmjet një kanali të përdorur për 
shkarkimin e tymrave nga aparate djegieje të ushqyera me gaz ose 
me lëndë të tjera djegëse. Kablloja ushqyese, nëse është e dëmtuar, 
duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose nga një teknik i shërbimit 
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të asistencës. Lidheni spinën me një prizë që është në përputhje 
me normativat në fuqi e në pozicion të arritshëm. Lidhur me masat 
teknike e të sigurisë për t'u adoptuar për shkarkimin e tymrave ka 
rëndësi që t'u përmbaheni rreptësisht rregulloreve të përcaktuara nga 
autoritet vendore. NJOFTIM: Para se ta instaloni aspiratorin, hiqini 
cipën mbrojtëse plastike. Përdorni vetëm vidha e vogëlina të llojit të 
duhur për aspiratorin. NJOFTIM: Në rast se nuk instalohen vidhat 
ose mekanizmat e fiksimit në përputhje me këto udhëzime mund 
të shkaktohen rreziqe për goditje elektrike. Mos e shikoni direkt me 
mjete optike (dylbi, lente zmadhuese….). Mos gatuani me mënyrën 
flambé nën aspirator: mund të përhapet zjarri. Ky aparat mund të 
përdoret nga fëmijë me moshë jo më pak se 8 vjeç e nga persona 
me aftësi të reduktuara psiko-fiziko-shqisore ose me përvojë e njohje 
të pamjaftueshme, me kusht që të kontrollohen me vëmendje e të 
udhëzohen për përdorimin në mënyrë të sigurt të aparatit e për 
rreziqet që ai mbart. Sigurohuni që fëmijët të mos luajnë me aparatin. 
Pastrimi e mirëmbajtja nga ana e përdoruesit nuk duhet të bëhen 
nga fëmijët, përveç rasteve kur janë të kontrolluar. Kontrolloni fëmijët, 
duke u siguruar që të mos luajnë me aparatin. Ky aparat nuk duhet 
të përdoret nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të reduktuara 
psiko-fiziko-shqisore ose me përvojë e njohje të pamjaftueshme, me 
përjashtim të rasteve kur kontrollohen me vëmendje dhe udhëzohen. 
Pjesët e prekshme mund të bëhen shumë të nxehta gjatë përdorimit 
të aparateve të gatimit. Pastroni e/o zëvendësoni filtrat pas periudhës 
së kohës së përcaktuar (rrezik zjarri). Duhet të jetë i pranishëm një 
ajrim i mjaftueshëm në lokal kur aspiratori përdoret njëkohësisht me 
aparate që përdorin gaz ose lëndë të tjera djegëse (nuk mund t'u 
vihet aparateve që shkarkojnë vetëm ajrin në lokal). Simboli  mbi 
produktin ose mbi ambalazhin e tij tregon se produkti nuk mund 
të përpunohet si një mbeturinë normale shtëpiake. Produkti për t’u 
përpunuar duhet të çohet pranë një qendre të posaçme grumbullimi 
për riciklimin e përbërësve elektrikë dhe elektronikë. Duke u siguruar 
se ky produkt është përpunuar në mënyrë korrekte, do të kontribuojmë 
për parandalimin e pasojave potenciale negative për mjedisin e 
për shëndetin që mund të rrjedhë përndryshe nga përpunimi i tij i 
papërshtatshëm. Për informacione më të detajuara për riciklimin e 
këtij produkti, kontaktoni Komunën, shërbimin vendor për përpunimin 
e mbeturinave ose dyqanin ku është blerë produkti. Aspiratori është 
projektuar ekskluzivisht për përdorim shtëpiak me qëllim eliminimin e 
erërave nga kuzhina. Mos e përdorni kurrë aspiratorin për qëllime të 
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ndryshme nga ato për të cilat është projektuar. Mos e lini kurrë flakën 
e lartë nën aspirator kur është në punë. Rregulloni intensitetin e flakës 
në mënyrë që ta drejtoni vetëm drejt fundit të enës së gatimit, duke 
u siguruar që të mos përfshijë anët. Fritezat duhet të kontrollohen 
vazhdimisht gjatë përdorimit: vaji i mbinxehur mund të marrë flakë. 
Filtrat kundër yndyrës duhet të pastrohen çdo 2 muaj funksionimi ose 
më shpesh në rast përdorimi shumë intensiv e mund të lahen në 
enëlarëse (Z). Nuk mund të lahet e nuk mund të ripërtërihet, duhet 
ndërruar afërsisht çdo 2 muaj përdorimi ose më shpesh, kur përdoret 
në mënyrë mjaft intensive (H). Filtri me karbon aktiv nuk mund të 
lahet, as mund të rigjenerohet e duhet të zëvendësohet rreth çdo 4 
muaj pune ose më shpesh në rast përdorimi shumë intensiv (W). 
Pastrojeni aspiratorin duke përdorur një cohë të lagësht e detergjent 
të lëngshëm neutral.

Llamba Absorbimi (W) Spina Voltazhi (V) Përmasa (mm) Kodi ILCOS

4 E14 220 – 240 107 x 37 DRBB/F-4-220-240-E14-35/100

SR - БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - Ради ваше безбедности и 
правилног коришћења уређаја, пре монтаже и употребе пажљиво 
прочитајте ово упутство. Увек чувајте ово упутство заједно са 
уређајем, чак и приликом пресељења или продаје. Корисници 
морају у потпуности да познају рад и безбедносне карактеристике 
уређаја. Спајање каблова мора да обави специјализовани техничар. 
Произвођач неће бити одговоран ни за какву штету насталу услед 
неправилне или неодговарајуће инсталације. Минимална безбедна 
удаљеност између горње површине штедњака и аспиратора 
је 650 mm (неки модели се могу поставити и ниже, погледајте 
одељке о радним димензијама и постављању). Ако је у упутству 
за постављање гасног штедњака наведено веће растојање, то 
се мора поштовати. Проверите да ли напон напајања одговара 
ономе који је назначен на натписној плочици са унутрашње стране 
аспиратора. Уређај за прекид напајања мора бити уграђен у фиксно 
ожичење у складу са прописима о ожичавању. У случају уређаја 
1. класе, проверите да ли струјна утичница може да обезбеди 
адекватно уземљење. Прикључите аспиратор на вентилациону 
цев помоћу цеви пречника бар 120 mm. Цев мора бити што је 
могуће краћа. Морају се поштовати прописи који се односе на 
испуштање ваздуха. Не прикључујте аспиратор на издувне цеви 
кроз које пролазе продукти сагоревања (нпр. из котлова и камина). 
Ако се аспиратор користи заједно са неелектричним уређајима 
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(нпр. уређаји који сагоревају гас), мора се обезбедити довољна 
проветреност просторије да би се спречио повратни ток издувног 
гаса. Када се аспиратор користи заједно са уређајима који не 
користе електричну енергију, негативан притисак у просторији не 
сме прећи 0,04 mbar да се испарења не би враћала кроз аспиратор 
у просторију. Ваздух не сме да се одводи у вентилациону цев која 
се користи за одвод испарења из уређаја који раде на гас или 
друга горива. Ако се кабл за напајање оштети, мора га заменити 
произвођач или његов заступник. Утикач ставите у утичницу 
која је у складу са важећим прописима и постављена на лако 
доступном месту. У погледу примене техничких и безбедносних 
мера које се односе на издувавање испарења, важно је пажљиво 
се придржавати прописа локалних власти. УПОЗОРЕЊЕ: Пре 
постављања аспиратора скините заштитне фолије. Користите 
само завртње и мале делове који држе аспиратор. УПОЗОРЕЊЕ: 
Постављање завртњева или носача које није у складу са овим 
упутством може довести до струјног удара. Не гледајте директно 
у извор светлости кроз оптичка помагала (наочаре, лупе…). 
Не фламбирајте намирнице испод аспиратора; опасност од 
ватре. Овај уређај могу да користе деца узраста од 8 година 
навише и особе са смањеним физичким, чулним или менталним 
способностима, као и особе које немају довољно искуства и знања, 
ако су под надзором или су упућене у безбедан начин употребе 
уређаја и разумеју могуће опасности. Малој деци не дозволите 
да се играју са уређајем. Чишћење и одржавање не треба да 
обављају деца без надзора. Деца морају бити под надзором да 
се не би играла са уређајем. Овај уређај не треба да користе 
особе (укључујући и децу) са смањеним физичким, чулним или 
менталним способностима, као и особе које немају довољно 
искуства и знања, сем ако их надзиру или о употреби уређаја 
саветују особе одговорне за њихову безбедност. Приступачни 
делови могу постати врели кад се користе заједно са апаратима 
за кување. Очистите и/или замените филтере након одређеног 
временског периода (опасност од ватре). Просторија се мора 
адекватно проветравати ако се аспиратор користи у исто време 
кад и уређаји који раде на гас или друга горива (не односи се 
на уређаје који испуштају ваздух натраг у просторију). Симбол  
на производу или његовој амбалажи означава да се он не сме 
сматрати обичним кућним отпадом. Уместо тога мора се предати 
на одговарајућем месту служби за рециклажу електричних и 
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електронских уређаја. Обезбеђивањем правилног уклањања овог 
производа допринећете спречавању потенцијалних негативних 
последица по животну средину и здравље људи, до чега би 
могло доћи у случају његовог неодговарајућег уклањања. За 
детаљније информације о рециклажи овог производа обратите се 
локалној управи, служби за одношење смећа или продавници у 
којој сте купили производ. Аспиратор је пројектован искључиво за 
уклањање кухињских мириса у домаћинству. Никад не користите 
аспиратор за било шта осим за оно за шта је намењен. Никад 
не остављајте отворен пламен испод укљученог аспиратора. 
Подесите интензитет пламена тако да буде усмерен само на 
дно тигања, а не да обухвати и његове бочне стране. Фритезе 
се током употребе морају непрекидно надзирати: прегрејано уље 
може да се запали. Филтери за маст морају да се чисте свака 2 
месеца рада или чешће у случају веома интензивне употребе и 
могу се прати у машини за прање посуђа (Z). Ије је прати и за 
вишекратну употребу, то би требало заменити свака 2 месеца 
коришћења, или чешће, да се користе посебно интензиван (H). 
овај филтер не може да се пере и регенерише већ мора да се 
мења на отприлике сваких 4 месеца рада, а у случају веома 
интензивне употребе и чешће (W). Аспиратор чистите влажном 
крпом и неутралним течним детерџентом.
Сијалица Снага (W) Грло Напон (V) Димензије (mm) ILCOS ознака

4 E14 220 – 240 107 x 37 DRBB/F-4-220-240-E14-35/100
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عملية الصيانة 

ILCOS رمز الـ  )مم (الأبعاد )واط(الفولتاج  التوصيله )واط(الإستهلاك المصباح

HSGSB/C/UB-28-220/240-E14 104 x 35 220 – 240 E14 28 

HSG/C/UB-20-12-G4 33 x 9 12 G4 20

HAGS-35-230-GU10-51/40 51 x 50,7 230 GU10 35 

HAGS-35-230-GU10-51/20 51 x 50,7 230 GU10 50 

HRGS-20-12-GU4-35/30 40 x 35 12 GU4 20

HRGS-20-12-GU5.3-50/10 46 x 51 12 GU5.3 20 

FD--16/40/1B-E--G13--26/720 720 x 26 95 G13 16 

FD--18/40/1B--E--G13--26/600 589,8 x 26 57 G13 18

FSD-9/27/1B-I-G23 167 x 28 60 (مصباح)
(محفّز) 220-240 G23 9

FSD-11/40/1B-I-G23 235,8 x 28 91 (مصباح)
(محفّز) 220-240

G23 11

عملية الصيانة 

ILCOS رمز الـ  )مم (الأبعاد )واط(الفولتاج  التوصيله )واط(الإستهلاك المصباح

HSGSB/C/UB-28-220/240-E14 104 x 35 220 – 240 E14 28 

HSG/C/UB-20-12-G4 33 x 9 12 G4 20

HAGS-35-230-GU10-51/40 51 x 50,7 230 GU10 35 

HAGS-35-230-GU10-51/20 51 x 50,7 230 GU10 50 

HRGS-20-12-GU4-35/30 40 x 35 12 GU4 20

HRGS-20-12-GU5.3-50/10 46 x 51 12 GU5.3 20 

FD--16/40/1B-E--G13--26/720 720 x 26 95 G13 16 

FD--18/40/1B--E--G13--26/600 589,8 x 26 57 G13 18

FSD-9/27/1B-I-G23 167 x 28 60 (مصباح)
(محفّز) 220-240 G23 9

FSD-11/40/1B-I-G23 235,8 x 28 91 (مصباح)
(محفّز) 220-240

G23 11

عملية الصيانة 

ILCOS رمز الـ  )مم (الأبعاد )واط(الفولتاج  التوصيله )واط(الإستهلاك المصباح

HSGSB/C/UB-28-220/240-E14 104 x 35 220 – 240 E14 28 

HSG/C/UB-20-12-G4 33 x 9 12 G4 20

HAGS-35-230-GU10-51/40 51 x 50,7 230 GU10 35 

HAGS-35-230-GU10-51/20 51 x 50,7 230 GU10 50 

HRGS-20-12-GU4-35/30 40 x 35 12 GU4 20

HRGS-20-12-GU5.3-50/10 46 x 51 12 GU5.3 20 

FD--16/40/1B-E--G13--26/720 720 x 26 95 G13 16 

FD--18/40/1B--E--G13--26/600 589,8 x 26 57 G13 18

FSD-9/27/1B-I-G23 167 x 28 60 (مصباح)
(محفّز) 220-240 G23 9

FSD-11/40/1B-I-G23 235,8 x 28 91 (مصباح)
(محفّز) 220-240

G23 11

عملية الصيانة 

ILCOS رمز الـ  )مم (الأبعاد )واط(الفولتاج  التوصيله )واط(الإستهلاك المصباح

HSGSB/C/UB-28-220/240-E14 104 x 35 220 – 240 E14 28 

HSG/C/UB-20-12-G4 33 x 9 12 G4 20

HAGS-35-230-GU10-51/40 51 x 50,7 230 GU10 35 

HAGS-35-230-GU10-51/20 51 x 50,7 230 GU10 50 

HRGS-20-12-GU4-35/30 40 x 35 12 GU4 20

HRGS-20-12-GU5.3-50/10 46 x 51 12 GU5.3 20 

FD--16/40/1B-E--G13--26/720 720 x 26 95 G13 16 

FD--18/40/1B--E--G13--26/600 589,8 x 26 57 G13 18

FSD-9/27/1B-I-G23 167 x 28 60 (مصباح)
(محفّز) 220-240 G23 9

FSD-11/40/1B-I-G23 235,8 x 28 91 (مصباح)
(محفّز) 220-240

G23 11

عملية الصيانة 

ILCOS رمز الـ  )مم (الأبعاد )واط(الفولتاج  التوصيله )واط(الإستهلاك المصباح

HSGSB/C/UB-28-220/240-E14 104 x 35 220 – 240 E14 28 

HSG/C/UB-20-12-G4 33 x 9 12 G4 20

HAGS-35-230-GU10-51/40 51 x 50,7 230 GU10 35 

HAGS-35-230-GU10-51/20 51 x 50,7 230 GU10 50 

HRGS-20-12-GU4-35/30 40 x 35 12 GU4 20

HRGS-20-12-GU5.3-50/10 46 x 51 12 GU5.3 20 

FD--16/40/1B-E--G13--26/720 720 x 26 95 G13 16 

FD--18/40/1B--E--G13--26/600 589,8 x 26 57 G13 18

FSD-9/27/1B-I-G23 167 x 28 60 (مصباح)
(محفّز) 220-240 G23 9

FSD-11/40/1B-I-G23 235,8 x 28 91 (مصباح)
(محفّز) 220-240

G23 11

عملية الصيانة 

ILCOS رمز الـ  )مم (الأبعاد )واط(الفولتاج  التوصيله )واط(الإستهلاك المصباح

HSGSB/C/UB-28-220/240-E14 104 x 35 220 – 240 E14 28 

HSG/C/UB-20-12-G4 33 x 9 12 G4 20

HAGS-35-230-GU10-51/40 51 x 50,7 230 GU10 35 

HAGS-35-230-GU10-51/20 51 x 50,7 230 GU10 50 

HRGS-20-12-GU4-35/30 40 x 35 12 GU4 20

HRGS-20-12-GU5.3-50/10 46 x 51 12 GU5.3 20 

FD--16/40/1B-E--G13--26/720 720 x 26 95 G13 16 

FD--18/40/1B--E--G13--26/600 589,8 x 26 57 G13 18

FSD-9/27/1B-I-G23 167 x 28 60 (مصباح)
(محفّز) 220-240 G23 9

FSD-11/40/1B-I-G23 235,8 x 28 91 (مصباح)
(محفّز) 220-240

G23 11

DRBB/F-4-220-240-E14-35/100 107 x 37 220-240 E14 4
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Min. 
650 mm
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