











Pulizia

Sostituzione del filtro tripla protezione

Farscorrere un nuovo filtro tripla protezione nella direzione della freccia 2.

Sostituire il filtro tripla protezione una volta ogni tre anni. Il ciclo di sostituzione puo variare a seconda
dellambiente e del tempo di utilizzo.

-

Filtro tripla protezione

N

/\ ATTENZIONE

e Non pulire il filtro tripla protezione con lacqua, in caso contrario pud sussistere il pericolo di
danneggiamento.

NOTA

e Persostituire un filtro tripla protezione, acquistarne uno nuovo presso un centro di assistenza.

e Perutilizzare il filtro tripla protezione per un lungo periodo di tempo in un ambiente in cui viene cucinato del
pesce, con conseguente emissione di fumo e cattivo odore, areare il locale aprendo una finestra.
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Pulizia del pannello Wind-Free

Pulire il pannello Wind-Free almeno una volta al mese.

( R

Aprire laletta del flusso d'aria.

Afferrare il pannello Wind-Free da entrambi i lati e tirare fino a separarlo dal condizionatore.
Utilizzare una spazzola morbida o un aspirapolvere per rimuovere la polvere.

Agganciare il pannello Wind-Free nelle scanalature in basso a destra e sinistra.

Uu B W N =2 O

Allineare le parti sporgenti del pannello Wind-Free con le scanalature nella parte superiore, centrale e
inferiore del pannello anteriore.

6 Dopo averinserito il pannello Wind-Free, premere manualmente sulle 4 posizioni superiori e sulle 3 posizioni
inferiori illustrate in modo da non lasciare spazio o fessure.

/N\ ATTENZIONE

e Sesifissa il pannello Wind-Free senza aver aperto l'aletta del flusso d'aria, questa potrebbe essere ostruita
dal pannello Wind-Free e non aprirsi correttamente.
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Risoluzione dei problemi

Se il condizionatore non funziona normalmente, fare riferimento alla quida alla risoluzione dei problemi riportata

di seguito.

Problema

Soluzione

IL condizionatore smette di
funzionare.

Assicurarsi che ['unita riceva alimentazione.

Controllare l'interruttore magnetotermico. Se & scattato su off,
posizionarlo di nuovo su on e riaccendere ['unita. Se il problema
persiste, contattare il proprio fornitore di servizi.

La funzione di spegnimento a tempo potrebbe aver spento l'unita.
Riaccenderla nuovamente.

Non e possibile modificare la
temperatura.

Controllare se l'unita sta funzionando in modalita Fan o Fast. In
questo caso, non e possibile cambiare la temperatura impostata;
['unita controlla automaticamente la temperatura impostata.
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Temperatura del flusso d'aria
non corretta.

Controllare la temperatura impostata. In modalita Cool, il
raffreddamento viene avviato solo quando la temperatura impostata
& pill bassa della temperatura corrente. In modalita Heat, il
riscaldamento viene avviato solo quando la temperatura impostata e
pit alta della temperatura corrente.

+
Usare il pulsante @ (Temperatura) sul telecomando per modificare la
temperatura impostata.

Verificare se il filtro dell'aria e bloccato da polvere o sporcizia.
Se il filtro dell'aria e bloccato, le prestazioni di raffreddamento
e riscaldamento possono diminuire. Pulire regolarmente il filtro
dellaria (pagina 39).

Verificare se 'unita esterna é coperta o installata in prossimita di
ostacoli. Rimuovere le coperture e gli ostacoli.

Controllare se ¢ attivata la funzione di sbrinamento (pagina 24).
Quando ¢ attiva la funzione di shrinamento, la ventola si arresta e
non viene emessa aria calda.

Verificare se sono aperte porte o finestre. Questo puo causare circolazione
o prestazioni insufficienti. Chiudere tutte le porte e le finestre.
Controllare se la lunghezza del tubi tra le unita supera la

lunghezza massima del tubo consentita (vedere la sezione relativa
all'installazione tipica nel manuale di installazione). In questo caso, le
prestazioni di raffreddamento e riscaldamento possono diminuire.

Non e possibile modificare la
direzione del flusso d'aria.

Controllare se ¢ attiva la funzione good'sleep in modalita Cool. In
questo caso, non & possibile controllare la direzione del flusso d'aria.

Non é possibile modificare la
velocita della ventola.

Controllare se ['unita & in modalita Auto, Dry o Fast o se ¢ attivata
la funzione good'sleep in modalita Cool. In queste condizioni, non
& possibile controllare la velocita della ventola, perché l'unita la
controlla automaticamente.




Problema

Soluzione

Il telecomando non funziona.

Sostituire le batterie del telecomando.

Assicurarsi che il telecomando sia in grado di inviare un segnale
all'unita senza ostacoli.

Tenere lontano dall'unita le luci forti. La luce proveniente da

lampadine a fluorescenza o neon puo interrompere il segnale del
telecomando.

La funzione Timer accensione/
spegnimento non funziona.

Verificare di aver premuto il pulsante %1, (SET) sul telecomando
quando siimposta il timer.

L'indicatore sul telecomando
lampeggia in modo continuo.

Premere il pulsante (Accensione) per spegnere ['unita oppure
scollegare la presa di alimentazione.

Se la spia dell'indicatore sul telecomando continua a lampeggiare,
contattare il proprio fornitore di servizi.

Durante il normale
funzionamento dall'unita
vengono emessi odori
sgradevoli.

Se l'unita funziona in un ambiente ricco di fumo, ventilare l'ambiente
o utilizzare la modalita Fan per 3 - 4 ore. Nessuno dei componenti
utilizzati nel condizionatore emette un odore forte.

Verificare che gli scarichi siano puliti. Verificarli a cadenza regolare.

Sul display del telecomando &
visualizzato un messaggio di
errore.

Se l'indicatore dell'unita interna lampeggia, prendere nota del codice
dierrore. Contattare il proprio fornitore di servizi fornendo il codice
dierrore.

L'unita emette un rumore.

E normale che l'unita faccia un po' di rumore mentre & in funzione.
Se la lunghezza del tubo tra le unita & inferiore a 3 m e non ¢ stata
utilizzata una bobina (vedere la sezione relativa all'installazione
tipica nel manuale di installazione), & possibile che venga trasmesso
rumore aggiuntivo dall'unita esterna a quella interna attraverso il
tubo.

Dall'unita esterna proviene
fumo.

In inverno, molto probabilmente si tratta di vapore che fuoriesce
dallo scambiatore di calore esterno mentre € attiva la funzione di
sbrinamento.

Dalle connessioni dei tubi
dell'unita esterna cade acqua.

Quando la temperatura ambientale o 'umidita cambiano
drasticamente, puo formarsi della condensa. Cio & normale.
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Informazioni sul refrigerante

Informazioni importanti: regolamento relativo al refrigerante usato.
Questo apparecchio contiene gas fluorurato avente effetto serra. Non disperdere gas nell'atmosfera.

/N ATTENZIONE

Se limpianto contiene 5 tCOz¢e o pit di gas fluorurato a effetto serra, sara necessario verificare la presenza di
eventuali perdite almeno una volta ogni 12 mesi, secondo il regolamento No. 517/2014. Questa attivita deve
essere effettuata esclusivamente da personale qualificato. Nel caso sopra considerato, l'installatore (o la persona
autorizzata responsabile del controllo finale) deve stilare un libretto di manutenzione che contenga tutte le
informazioni prescritte dal REGOLAMENTO (UE) No. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del16 Aprile 2014 sui gas fluorurati ad effetto serra.

Tipo di refrigerante Valore GWP
R-32 675

e GWP: Potenziale di riscaldamento globale
¢ (Calcolo delle tonnellate di COz equivalenti: kg x GWP /1000
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App SmartThings

L'app SmartThings potrebbe subire modifiche senza preavviso allo scopo di migliorare luso e le prestazioni del

prodotto.

Utilizzare l'app SmartThings sul proprio smartphone per controllare il condizionatore tramite controllo wireless.

Per controllare il condizionatore in remoto & necessario connetterlo allo smartphone. Se la connessione € gia
stata effettuata, passare a "Fase 6. Controllo del condizionatore mediante lo smartphone" a pagina 46.

Fasel. Controllo dei requisiti di
connessione

Prima di connettere lo smartphone al condizionatore,
verificare che i sequenti requisiti siano soddisfatti:

e Punto di accesso Wi-Fi: solo punti di accesso Wi-Fi
a24GHz

¢ |l condizionatore e lo smartphone devono
essere nell'area di copertura dello stesso punto
di accesso Wi-Fi ed esservi connessi. Una volta
stabilita la connessione, & possibile controllare il
condizionatore da qualsiasi posizione, mediante
reti wireless come Wi-Fi, 3G, LTE e 5G.

e Telefoni Android consigliati: Android OS 6,0 0
versioni successive, con almeno 2 GB di RAM

e Telefoni Apple supportati: i0S10,0 o versioni
successive, iPhone 6 o versioni successive

¢ |tablet Android e gli iPad non sono supportati.

Fase 2. Connessione dello
smartphone alla rete Wi-Fi

1 Accendere il punto diaccesso Wi-Fi.
Toccare Settings > Wi-Fi sullo smartphone.

Toccare l'interruttore Wi-Fi per attivarlo e quindi
selezionare il punto di accesso Wi-Fia 2,4 GHz al
quale connettersi.

4 Se necessario, immettere la password peril punto
di accesso.

5 Toccare Advanced.

Toccare l'interruttore Switch to mobile data per
disattivarlo.

Fase 3. Installazione dell'app
SmartThings

Se l'app SmartThings non e installata sullo
smartphone, sequire la procedura riportata di seguito.
Se & gia installata, passare a "Fase 4. Configurazione
dell'app SmartThings" a pagina 45.

1 Avviare Play Store o App Store.

2 Toccare il campo diricerca e cercare
"SmartThings".

3 Toccare INSTALL per l'app SmartThings trovata.
Selezionare Agree.

Fase 4. Configurazione dell'app
SmartThings

Una volta installata 'app SmartThings, attenersi alla
procedura riportata di seqguito per configurarla. Se
gia configurata, passare a "Fase 5. Connessione dello
smartphone al condizionatore" a pagina 46.

1 Avviare lapp SmartThings.

2 Quando sono visualizzate delle finestre popup
che chiedono posizione, Wi-Fi, autorizzazioni
Bluetooth, toccare Start.

3 Toccare LogIn.

=

Se non si dispone di un account Samsung, toccare
Add account per creare l'account Samsung.

5 Effettuare il login allaccount Samsung.
Accettare TERMS AND CONDITIONS.

7 Quando viene visualizzata una finestra popup che
chiede l'autorizzazione di accesso alle informazioni
sulla posizione, toccare ALLOW.
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Informazioni sul refrigerante
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Fase 5. Connessione dello
smartphone al condizionatore

1 Collegare il cavo di alimentazione del
condizionatore e accendere lalimentazione.

Avviare 'app SmartThings.

Toccare Add device nella schermata Home
dell'app SmartThings.

4 Toccare ADD DEVICE MANUALLY.
5 Toccare Air conditioner > Room air conditioner.
Premere il pulsante () (Timer) sul telecomando

peralmeno 4 secondi rivolgendolo verso il
condizionatore.

Perindicare che & in corso la registrazione del
condizionatore selezionato sull'account Samsung,
lindicatore f (Trasmissione) lampeggia per diversi
secondi e sul display del telecomando viene visualizzato
B8 Una volta terminata la connessione, l'indicatore
(Trasmissione) si spegne e F P scompare. Una nuova
scheda dispositivo per il condizionatore selezionato viene
aggiunta alla schermata Home dell'app SmartThings.

Fase 6. Controllo del condizionatore
mediante lo smartphone

1 Avviare l'app SmartThings.

2 Nella schermata Home dell'app SmartThings,
toccare la scheda dispositivo del condizionatore,
aggiunta mentre si sequiva la procedura "Fase 5.
Connessione dello smartphone al condizionatore”
apagina 46.

3 Fare riferimento alla tabella alla pagina successiva
e controllare il condizionatore in remoto mediante
lo smartphone.

/N AVVERTENZA

¢ Dichiarazione di avviso esposizione RF: mantenere
una distanza di 20cm durante l'installazione del
modulo.

e Attenzione, non installare né operare il modulo
simultaneamente ad altri dispositivi radio senza
una valutazione aggiuntiva o registrazione FCC.

e Istruzioni sulla nomenclatura del sistema host:
il sistema host deve essere nominato in maniera
che letichetta contenga la dicitura "Dispone di
FCCID: A3LSWL-B70F"

e |l dispositivo utilizza frequenze non armonizzate
ed e inteso per l'utilizzo in tutti i Paesi europei. La
funzionalita WLAN puo essere utilizzata in Europa
senza restrizioni all'interno di qualsiasi edificio, ma
non puo essere utilizzata all'aperto in Francia.

Specifiche
Wi-Fi
Potenza trasmettitore
Intervallo frequenza (Max)
2412 - 2472 MHz 20dBm

Open Source Announcement

The software included in this product contains open
source software. You may obtain the complete
corresponding source code for a period of three years
after the last shipment of this product by sending an
email to mailto:oss.request@samsung.com.

It is also possible to obtain the complete
corresponding source code in a physical medium such
as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/
opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads to the
download page of the source code made available
and open source license information as related to this
product. This offeris valid to anyone in receipt of this
information.




Categoria Funzione Descrizione

Temperatura impostata | Consente di visualizzare la temperatura impostata.

Monitoraggio —
Temperatura corrente | Consente di visualizzare la temperatura corrente.

Alimentazione Consente di accendere/spegnere il condizionatore.
Modalita Consente di selezionare la modalita desiderata.
Temperatura Consente di regolare la temperatura interna impostata.

Velocita della ventola Consente di impostare la velocita della ventola nella modalita

operativa.
Direzione del flusso | Consente di impostare la direzione della ventola nella modalita
daria operativa.
Wind-Free

Raffreddamento Attiva o disattiva la funzione Wind-Free Cooling.

Imposta la funzione di accensione/spegnimento a tempo.

¢ |l numero massimo di pianificazioni che & possibile impostare
usando la funzione di accensione/spegnimento a tempo € 10.

| tempi impostati per le funzioni di accensione/spegnimento a

Programmazione e
tempo devono essere diversi.

¢ Unavolta impostata la funzione di accensione/spegnimento a
Controllo tempo, limpostazione viene mantenuta anche se si scollega il
condizionatore dallalimentazione e lo si ricollega.

Consente di selezionare una funzione opzionale della modalita

operativa.

e Le opzioni disponibili potrebbero variare a seconda del modello di
condizionatore.

Options . - )

e Lavelocita e la direzione del flusso d'aria della ventola vengono
impostate automaticamente in base alle opzioni selezionate.

¢ Perinformazioni dettagliate sulle opzioni del prodotto, vedere a
pagina 20 ~ 29.

Consente di impostare funzioni aggiuntive.

e Premere il pulsante Settings sulla schermata di controllo per
verificare o impostare informazioni dettagliate del condizionatore.

Impostazioni o E possibile impostare le funzioni di pulizia, filtro e segnale

acusticoBeep.
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- Quando la funzione Beep non ¢ attiva, il segnale acustico del
dispositivo e silenziato.
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SAMSUNG

PER DOMANDE E COMMENTI
OPPURE VISITATE LA PAGINA ONLINE
NAZIONE CHIAMATE ALLINDIRIZZO
UK 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE) 0818 717100 www.samsung.com/ie/support
GERMANY 061967755577 www.samsung.com/de/support
FRANCE 0148 630000 www.samsung.com/fr/support
ITALIA 800-SAMSUNG (800.7267864) www.samsung.com/it/support
SPAIN 911750015 www.samsung.com/es/support
PORTUGAL 808 207 267 www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG 26103710 www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS 088 9090100 www.samsung.com/nl/support
BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY 21629099 www.samsung.com/no/support
DENMARK 70701970 www.samsung.com/dk/support
FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi/support
SWEDEN 0771726786 WWw.samsung.com/se/support

801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Specjalistyczna infolinia do obstugi zapytan dotyczacych

POLAND telefonéw komérkowych: 801-672-678* http://www.samsung.com/pl/support/
* (optata wedtug taryfy operatora)
HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-7864) www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND 0800 726 786 (0800-SAMSUNG) wwiw.samsung,com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
CROATIA 072726786 www.samsung.com/hr/support
BOSNIA 055 233 999 Www.samsung.com/support
North Macedonia 023207777 www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO 020 405 888 WwWw.samsung.com/support
SLOVENIA 080 697 267 (brezplacna Stevilka) Www.samsung.com/si/support
SERBIA 0113216899 WWW.samsung.com/rs/support
ALBANIA 045 620 202 www.samsung.com/al/support
*3000 LleHa Ha equH 2pagcku pa32080,
BULGARIA 0800111 31 Be3n/\arT?eH 358?:uuk503nepan:)opu Www.samsung.com/bg/support
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
ROMANIA Atentie: Dacd efectuati apelul din reteaua Digi (RCS/RDS), www.samsung.com/ro/support
vd rugam sd ne contactati formand numdrul Telverde fara
ultimele doua cifre, astfel: 0800872678.
CYPRUS 8009 4000 only from landline, toll free
CGREECE 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line Www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support
LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support
ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support




